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1. Подготовка на полагането 
 
1.1 Оставете подовата настилка ок. 48 часа преди полагането да се климатизира на стайна 
температура (подредете пакетите на кръст при ок. 18°C до 20°C). 
 
1.2 Преди полагането проверете за еднаквост на партидите в отделните пакети, за съответствие с 
мострения материал, както и за грешки. Подови настилки, които още преди полагането им имат 
видими липси, не трябва да се полагат. 
 
1.3 Отстранете евент. налични стари подови покрития, като напр. килим, филцово покритие или 
балатум. Неравни подови покрития с плочки трябва да се шпакловат. 
 
1.4 Характеристики и подготовка на основата/конструкцията на пода. 
 

1.4.1 Основата трябва да е здрава, чиста, равна и суха (годна с полагане в съответствие с DIN 
18356, DIN 18202). Съдържанието на влага на новите основи трябва да се провери и не трябва да 
превишава при циментова замазка 1,8 CM%, а при замазка с анхидрид или течна замазка с 
антихрид 0,3 CM%. 
 
1.4.2 За основи, които са непосредствено до земята, трябва да се направи достатъчно добро 
уплътняване. 
 
1.5. Полагане върху подово отопление с гореща вода 
Дизайнерските подови покрития b!design AQUAblue са подходящи за полагане върху подови 
отопления с вода. 
По принцип преди полагането трябва да се извърши съгласно предписанията за функционалност и 
втвърдяване (вижте напр. техническата информация “Координация на интерфейси при 
конструкции на подови отопления” www.zdb.de). 
 

ДА СЕ ВЗЕМЕ ПОД ВНИМАНИЕ: 
Полагане върху електрическо подово отопление по принцип не се препоръчва. 
Температурата при контакт с подовото покритие трябва да е макс. 27C°. 
 



1.6. Посока на полагане 
Челната страна на паркета към основния източник на светлина. При дълги, тесни помещение в 
надлъжна посока. 
 
2.0 Необходими инструменти и принадлежности 
 
2.1 Инструмент за полагане: Сгъваем метър, молив, ъгъл, макетен нож с трапецовидно острие. 
Опция: Метална ножовка за изрязване на металните лайстни, пила за рязане под ъгъл за 
изрязване на лайстните 
 
2.2 Принадлежности: Подложни клинове, звукоизолация макс. 1,5 mm сила с мин. 10 t/qm 
устойчивост на натиск, Оптимална звукоизолация b!design AQUAblue 
 
 
3. Полагане на пода 
 
Дизайнерските подови настилки b!design AQUAblue са предназначени за плаващо полагане и 
могат при спазване на посочените в 3.2 указания, също и да бъдат залепени изцяло към основата. 
 
Основни инструкции за полагане: 
- Максималната дължина/ширина на помещението не трябва да превишава 12m, без 
допълнителна разширителна фуга. 
- Първият и последния ред за полагане трябва да има минимум една ширина на дъска за подова 
настилка от ок. 8 cm.  
- Изместването на фугите (напречни фуги) една спрямо друга трябва да е мин. 1/3 от дължината на 
плоскостта на подовата настилка. 
 
3.1 Плаващо полагане 
Патентованата система за полагане „megaloc“ прави полагането на дизайнерските подови 
настилки бързо и лесно 
 
3.1 Разширителни фуги/Плаващо полагане 
На всички ограничения на мястото на полагане и също на преходите към други помещения или 
подови покрития, както и в ъглови помещения, от всички страни трябва да се предвидят фуги за 
слягане от по 10mm. Елементи от врати и царги да се скъсят дотолкова, че под тях да може да се 
пъхне елемент с шумоизолация. 
 
3.1.2 Полагане на първия ред 

Поставяйте първата дъска — при монтаж тип “нут и перо” от страната на перото — винаги 
обърната към стената. Поставете горния край на дъската, която следва да бъде съединена и 
долния край на вече положената дъска един върху друг и фиксирайте краищата на дъските по 
съединителния ръб чрез многократно притискане в пръсти . 
ВНИМАНИЕ: Полагането става без чук и дървено трупче! 
Алтернативно, елементите на първия ред могат да бъдат свързани заедно чрез хоризонтално 
вкарване на челната страна. Подравнете ръбовете на елементите с обикновено хоризонтално 
преместване с главното съединение и преместете с останалите дъски по същия начин. 
Отбележете необходимата дължина на последните дъски на един положен ред с помощта на 
ъгъл. С макетния нож направете две дълбоки резки върху декоративната страна по маркировката. 
Счупете на прав ръб (ръб на маса и др.) на определеното за счупване място. 
 
3.1.3 Полагане на следващите редове 
За монтаж на следващите редове просто поставете дъските в надлъжния канал на вече положения 
преден ред под ъгъл от ок. 30° и ги спуснете. При това челната страна, както е описано по-горе, е 
вече фиксирана след спускането. 



3.1.4 Възстановяване на отделни елементи 
За възстановяване на основата, първо повдигнете целия ред от съединените елементи, едва след 
това извадете отделните части на паркета само чрез хоризонтално преместване в челните 
съединения. При това не повдигайте челното съединение! Това води до невъзстановими щети. 
Само правилното фиксиране на профилните елементи и правилното възстановяване гарантират, 
че подът ще може да се полага многократно. 
 
3.2 Залепване по цялата площ 
Освен чрез плаващо полагане дизайнерските подови покрития b!design AQUAblue могат да се 
залепват изцяло. 
 
По принцип основата за изпълнение на работи по полагане на подови покрития и паркет трябва 
съгласно DIN 18 365 и 18 356 да е равна, суха, чиста, без пукнатини, без разделителни средства, 
както и устойчива на опън и натиск. 
 
Изпълняващият работите по полагането на подовата настилка/паркета трябва да провери 
основата за това, дали е подходяща за провеждане на изпълнението им. Той трябва да провери 
внимателно годността на основата за полагане, при спазване на общите признати правила на 
търговията, на нивото на техниката и при спазването на разпоредбите при възлагане и сключване 
на договори за строителни работи. Ако основата има липси или поради наличната конструкция на 
пода има опасност от щети, монтиращият подовото покритие/паркета трябва да изрази 
“опасенията” в писмена форма, особено при: 
 

- Големи неравности 
- Пукнатини в основата 
- Недостатъчно суха основа 
- Недостатъчно здрава повърхност на основата 
- Замърсена повърхност на основата, напр. с масло, восък, лакове, остатъци от боя 
- Неправилна височина на основата в сравнение с височината на компонентите за свързване 
- Неподходяща температура на основата 
- Неподходяща температура в помещението 
- Липсващ протокол на подовото отопление при конструкции на пода с подово отопление 
- Необходимо затваряне със сила на фуги за слягане в основата 
- Липсващо отстояние на лентата за кантиране 
- Липсваща маркировка на местата на измерване при конструкции с подово отопление 
- Липсващ план на фугите (ако е необходим) 

 
Всички данни на производителя на лепилото, като напр. време за втвърдяване или слягане трябва 
да вземат под внимание. Лепилото трябва да се нанесе по цялата повърхност (дефекти на 
лепилото трябва да се избягват). По принцип монтажът, както и евентуални нанасяния на 
грундове, шпакловки или лепила трябва да се изпълняват в зависимост от системата, тъй като 
само чрез оптимално съгласуваните един с друг материали може да се гарантира висока 
надеждност при полагане и оптимални резултати. Моля, преди полагането, ако е необходимо се 
свържете с производителя на лепилата или с нашия технически отдел за обслужване на клиенти. 
 
Технология на полагане: 
Препоръчваме да разкроите респ. напаснете първите три реда, без да ги залепвате. Едва след 
разкрояването нанесете лепилото върху основата и след това положете свързаните елементи 
върху подложката от прясно лепило. След това нанесете само толкова лепило върху основата, 
колкото можете да обработите удобно (препоръчване три до четири реда). След това полагайте, 
съгласно инструкциите за полагане, елемент по елемент, или ред по ред. Винаги притискайте 
добре елементите, така че по възможност да има нанасяне по цялата повърхност на обратната 
страна на дъската. 
 



Препоръки за лепило: 
Трябва да се използват само лепила, чиято пригодност за дизайнерските подови покрития 
b!design AQUAblue е проверена. В BAUHAUS могат да ви посочат такива при запитване. 

 
3.2.1 Монтаж на подово покритие във влажни и санитарни помещения 

Дизайнерските подови покрития b!design AQUAblue не са водонепропускливи. Затова 
избягвайте проникването на вода местата на присъединяване и фугите между елементите под 
основната. Във всеки случай трябва да се гарантира, че основата е подходяща за влажни и 
санитарни помещения и предпазва от проникване на влага. 
 

Разширителните фуги се пълнят с помощта на подходящи изолационни ленти и поставената върху 
тях силиконова фуга, за да се запази възможността за движение на пода. 
 
4. Общи указания 
 
Дизайнерските подови настилки b!design AQUAblue са предназначени за монтаж в помещения с 
нормална температура. Идеални са температури в помещенията от 18°C до 23°C при 40-60% отн. 
влажност на въздуха. 
b!design AQUAblue не са предназначени за постоянни температури под 10°C и над 40°C. 
b!design AQUAblue са неподходящи за открити помещение и къщи с градина, както и за плаващо 
полагане в душ кабини или мокри помещения с подови сифони и сауни. 
b!design AQUAblue е водоустойчив, в областта на фугите обаче не е водоустойчив. Ето защо 
избягвайте продължително излагане на течности и попийте разсипаната течност възможно най-
скоро. 
 
Моля, имайте предвид, че излагането на директна слънчева светлина може да доведе до 
температури от над 50°C върху повърхността. Можете да намалите свързаното с това термично 
напрежение като в горещите, слънчеви дни се погрижите за достатъчна сянка на пода, напр. с 
щори или сенници. Така повишавате продължителността на вашия под. 
 
Върху пода не трябва да се монтират камини. Около камината предвидете ок. 40 cm разстояния за 
щита на пода от пожари (напр. керамика). Ако се съмнявате възложете това на коминочистач. 
 
Не поставяйте мокри саксии и др. подобни директно върху пода, винаги използвайте подходяща 
основа. 
 
Чрез използването на филцови подложки под крака на столове, маси и мебели, чрез подходящи 
зони за улавяне на замърсявания и прах (текстилна подложка и т.н.), както и чрез подходящи 
подови покрития може да избегнете надрасквания и да удължите живота на вашия под. Винаги 
използвайте подложки за офис столовете. 
 
Взаимодействие с други материали (например, промяна на цвета при постелки или килими) не 
могат да се изключат и не представляват основание за рекламации. 
 
Дизайнерските подови покрития b!design AQUAblue се доставят готови за полагане и със 
запечатана повърхност. Следователно подът не трябва никога да се цикли или да се обработва в 
лак или разтворители. 
 
Спазвайте указанията в препоръката за почистване и поддръжка (уебсайта на b!design). 
 
Изхвърляне на отпадъци: домакински, възможно изхвърляне при битовите отпадъци, 
промишлени: Код на отпадъка: AVV 17 02 03 
 
 



5. Гаранция 
 
За обезпечаване на вашите гаранционни претенции, моля непременно съхранявайте екземпляр от 
тези инструкции за полагане, заедно с фактурата за закупуване на вашия под. 
 


