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1. Előkészítés a fektetéshez 
 
1.1 A fektetés előtt hagyja 48 órán át akklimatizálódni a padlóburkolatot, szobaklíma mellett, 
csomagolva (keresztben rakodva 18°C és 20°C között). 
 
1.2 A fektetés előtt ellenőrizze a padlóburkolat tétel-egyenletességét, a mintaanyaggal való 
egyezőségét, valamint hibátlanságát. A fektetés előtt láthatón hibás padlókat nem szabad lefektetni. 
 
1.3 Távolítsa el az esetleg meglevő puha régi burkolatot, pl. szőnyeg, nemez vagy PVC. Az egyenetlen 
csempeburkolatot simítással tegye egyenletessé. 
 
1.4 Az alapzat/alapzat-felépítés tulajdonságai és előkészítése 
 

1.4.1 Az alapzat legyen szilárd, tiszta, sima és száraz (burkolásra kész a DIN 18356, DIN 18202 szabvány 
szerint). Új alapzat nedvesség tartamát ellenőrizni kell és cementesztrich esetén 1,8 CM% és anhidrit 
esztrich, ill. anhidrit csempeesztrich esetén 0,3 CM% értéket nem lépheti túl. 
 
1.4.2 A talajig érő alapzatoknál ügyelni kell az építmény megfelelő szigetelésére. 
 
1.5. Fektetés melegvizes padlófűtésre 
A b!design AQUAblue dizájn padlóburkolatok alkalmasak a melegvíz rendszerű padlófűtésre fektetéshez. 
A fektetés előtt alapvetően végre kell hajtani az előírásnak megfelelő működési- és burkolatfűtést (lásd 
pl. a „Kapcsolat koordináció fűtött padlószerkezeteknél” (Schnittstellenkoordination bei beheizten 
Fußbodenkonstruktionen) www.zdb.de). 
 

FIGYELEMBE KELL VENNI: 
Az elektromos padlófűtésre fektetést általánosan nem ajánljuk. 
A padlóburkolathoz az érintkezési hőmérséklet legfeljebb 27°C lehet. 
 
1.6. Fektetési irány 
Padló homlokoldal a fő fényforrás irányába. Hosszú, keskeny helyiségek esetén hosszirányba. 
 
 



2.0 Szükséges szerszámok és tartozékok 
 
2.1 Fektetőszerszám: Mérőléc, ceruza, derékszög, fektetőkés trapézpengével. Opcionális: Fémfűrész a 
fém sínek méretre vágásához, gérvágó fűrész a léc méretre vágásához 
 
2.2 Tartozékok: Távtartó ékek, lépéshang-szigetelés max. 1,5 mm vastag min. 10 t/qm nyomásállóság, 
optimális lépéshang-szigetelés b!design AQUAblue 
 
 
3. Padló fektetése 
 
A b!design AQUAblue dizájn padlóburkolatokat a úszó fektetésre alakítottuk ki és a 3.2 pont alatti 
utasítások figyelembe vétele mellett a teljes felületen leragaszthatók az alapzaton. 
 
Alapvető fektetési információk: 
- A maximális helyiség hossza / szélessége tágulási hézag nélkül nem haladhatja meg a 12 métert. 
- Az első és az utolsó fektetési sor padlószélessége legyen legalább 8 cm.  
- A toldóillesztések (keresztirányú illesztések) eltolása legyen legalább a padlóhossz 1/3-a. 
 
3.1 Úszó fektetés 
A szabadalmaztatott „megaloc” fektetési rendszerrel könnyen és gyorsan fekteti a b!design AQUAblue 
dizájn padlóburkolatokat. 
 
3.1.1 Tágulási hézag/úszó fektetés 
Minden építményi korlátozásnál és átmeneteknél más helyiségekbe vagy burkolatváltásnál, valamint 
szögletekből álló helyiségeknél minden oldalon mozgási hézagot kell biztosítani. Az ajtóelemet és 
keretet addig kell rövidíteni, hogy egy elemet a lépéshang-szigeteléssel együtt alá lehessen tolni. 
 
3.1.2 Első sor feketése 

Az első padlót – csapoldalt mindig a falhoz nézve – kell fekteti. Az újonnan csatlakozandó padló felső 
szegélyét és a már lefektetett padló lábrészét egymásra fektetjük és a padlóvégeket a csatlakozó éltörés 
mentén a hüvelykujjunkkal többszöri nyomással bepattintjuk. 
FIGYELEM: A fektetést kalapács és ütőblokk nélkül kell elvégezni! 
Az első sor elemeit alternatív a fejoldal vízszintes egymásba tolásával is csatlakoztathatjuk egymással. Az 
elemeket a felső összekötésben történő egyszerű vízszintes eltolással élzárón kiigazítjuk és a további 
padlókkal ugyanígy járunk el. 
Jelöljük ki egy derékszög segítségével a lefektetett sor megfelelő utolsó padlójának szükséges hosszát. 
Karcoljuk be kétszer mélyen a szőnyegpadló késsel a dekoroldalt a jelölés mentén. Egy egyenes él felett 
(asztalszél, v. hasonló) törjük el az előre meghatározott töréshelyen. 
 
3.1.3 A következő sorok fektetése 
A következő sorok fektetéséhez egyszerűen helyezzük a padlót 30°-kal a már lefektetett első sor 
hosszanti hornyára és süllyesszük le. Eközben a felső rész, az előző leírásnak megfelelően, reteszelődik a 
süllyesztés után – készen van. 
 
3.1.4 Egyes elemek ismételt felvétele 
A padló ismételt felvételéhez először emeljük ki a teljes sort a csuklós rögzítésből, majd először ez egyes 
padlórészek vízszintes tolásával a fejrögzítésekben vegyük szét. Eközben ne emeljük meg a 
fejrögzítéseket! Ez javíthatatlan károsodáshoz vezet. 
A padló csak akkor marad alkalmas a többszöri fektetéshez, ha a profilelemeket helyesen pattintjuk be 
és újból helyesen vesszük fel. 
 
 
 



3.2 Teljes felületű ragasztás 
Alternatív az úszó fektetéshez a b!design AQUAblue dizájn padlóburkolatok leragaszthatók a teljes 
felületen. 
 
A padlófektetési és parkettázási munkák kivitelezése előtt az alapzat legyen alapvetően sima, száraz, 
tiszta, tapadásgátlótól mentes, valamint húzásnak. nyomásnak ellenálló a DIN 18 365 és 18 356 szerint. 
 
A padlóburkolat-/parkettázási munkák kivitelezőjének ellenőriznie kell az aljzatot ennek tekintetében, 
hogy alkalmas-e a szolgáltatásának végrehajtásához. Ő köteles a szokásos gondossággal, a szakma és a 
technika állásának általánosan elismert szabályainak, valamint a VOB (Szerződéses eljárások az építési 
munkáknál) figyelembe vételével megvizsgálni az aljzat burkolásra készségét. Ha az aljzat hiányos, vagy a 
meglevő padlószerkezet miatt károsodás várható, a padlóburkoló vagy parkettázó köteles írásban 
érvényesíteni az kifogását, különösképpen az alábbi esetekben: 
 

- nagyobb egyenetlenségek, 
- repedések az aljzatba 
- aljzat nem elég száraz 
- aljzat felülete nem megfelelően szilárd 
- aljzat szennyezett felületű, pl. olajos, viaszos, festékes, festékmaradványos 
- aljzat felületének helytelen magassága a csatlakozó épületelemhez viszonyítva 
- aljzat alkalmatlan hőmérséklete 
- alkalmatlan helyiségklíma 
- hiányzó felfűtési jegyzőkönyv fűtött padlófűtés szerkezeteknél 
- mozgási hézagok igényelt erőzáró zárása az alapzatban 
- szél hiányzó túlnyúlása 
- mérési helyek hiányzó jelölései fűtött padlófűtés szerkezeteknél 
- hiányzó hézagterv (ha szükséges) 

 
A ragasztó gyártójának összes előírását, pl. kötési- vagy lehelyezési idők, be kell tartani. A ragasztót a 
teljes felületen kell felhordani (ragasztó hibahelyet kerülni kell). A felépítést, valamint az esetleges 
alapozást, aljzatkiegyenlítést vagy ragasztóanyag felvitelt rendszerbe kötve kell végrehajtani, mert csak 
az egymással összehangolt anyagok szavatolnak nagy fektetési biztonságot és optimális eredményt. 
Kérjük, a fektetés előtt vegye fel a kapcsolatot a ragasztó gyártójával, vagy a műszaki 
ügyfélszolgálatunkkal. 
 
Fektetési technika: 
Ajánljuk, hogy az első három sort előbb vágja méretre, ill. illessze anélkül, hogy leragasztaná. Csak a 
méretre vágás után hordja fel a ragasztóanyagot az aljzatra és ezt követően helyezze az összeillesztett 
elemeket a friss ragasztóágyazatra. Ez után csak annyi ragasztót hordjon fel az aljzatra, amennyit 
könnyen feldolgozhat (három vagy négy sort ajánlunk). Most sort sor után elemet elem után, a 
kivitelezési utasítást követve fektessen. Mindig jól nyomja le az elemeket úgy, hogy a padló hátoldala a 
teljes felületen bekenődjön. 
 
Ragasztóanyag ajánlás: 
Csak olyan ragasztót szabad használni, melyek alkalmasságát megvizsgálták a b!design AQUAblue dizájn 
padlóburkolatokhoz. Kérésére az Ön BAUHAUS kapcsolata tájékoztatást nyújt. 

 
3.2.1 Padló fektetése nedves helyiségekben a szaniter tartományban 

A b!design AQUAblue dizájn padlóburkolatok nem vízállók. Ezért el kell kerülni, hogy víz jusson át a 
csatlakozási hézagok között és az elemek közötti hézagokon keresztül a padló alá. Minden esetre 
biztosítani kell, hogy az aljzat alkalmas legyen a nedves helyiségekhez és a szaniter helyiségékhez, 
valamint biztosítani kell a nedvesség bejutását. 
 

A tágulási hézagokat behelyezett szigetelő csíkokkal és az erre felhordott szilikonfugával kell kitölteni a 
padló mozgási lehetőségének a biztosítására. 



4. Általános tájékoztató 
 

A b!design AQUAblue dizájn padlóburkolatok a normál lakásklíma mellett alkalmazhatók. Ideális a 18°C – 
23°C a 40-60% páratartalom mellett. 
A 10°C alatti és 40°C feletti hőmérsékleti tartományban tartósan nem alkalmas a b!design AQUAblue. 
Kültérre és kerti házba, valamint a zuhanykabinban, ill. nedves helyiségekben és szaunában az úszó 
fektetésre nem alkalmas a b!design AQUAblue. 
A b!design AQUAblue vízálló, viszont a hézagok tartományában nem vízzáró. Ezért kerülje a tartós 
folyadék terhelést és a lehető leghamarabb vegye fel a folyadékot. 
 
Vegye figyelembe, hogy a közvetlen napsugárzásnál a felületen jelentősen 50°C feletti hőmérséklet 
keletkezhet. Az ebből származó termikus terhelést csökkentheti azzal, hogy a meleg napsütéses napokon 
a padló megfelelő árnyékolásáról gondoskodik pl. redőnnyel vagy napellenzővel. Ezzel növeli a 
padlójának az élettartamát. 
 
Kályhát nem szabad a padlóra állítani. Biztosítson a kályha körül 40 cm tűzvédő padlófelületet (pl. 
kerámia). Kétes esetben vegye fel a kapcsolatot az illetékes kéményseprővel. 
 
Ne helyezzen nedves növénycserepet vagy hasonlót a padlóra, mindig használjon alkalmas alátétet. 
 
Filc alátéttel a szék-, asztal- és bútorlábak alatt, alkalmas porfogóval és lábtörlő zónával (textilmatrac 
stb.), valamint alkalmas talppal megelőzhetők a karcolások és megnövelheti a padlója élettartamát. 
Használjon mindig irodaszék alátétet. 
 
A más anyagokkal való kölcsönhatás nincs kizárva (pl. elszíneződés a lábtörlő vagy szőnyeg alatt) és nem 
alapoz meg reklamációt. 
 
A b!design AQUAblue dizájn padlóburkolatokat burkolásra készen és felületbevonattal szállítjuk. Ezért 
sohasem szabad a padlót lecsiszolni vagy lakkal, ill. oldószerrel kezelni. 
 
Vegye figyelembe a tisztítási- és gondozási ajánlás utasításait (b!design weboldal). 
 
Hulladékkezelés: privát, vagy a normál háztartási hulladékkal/lommal lehetséges, ipari: Hulladékkulcs-
sz.: AVV 17 02 03 
 
 
5. Szavatosság 
 
A garanciális és szavatossági igény érvényesítéséhez feltétlenül őrizze meg ezen kivitelezési utasítás egy 
példányát a padló számlájával együtt. 
 


