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1. Forberedelse og lægning 
 
1.1 Lad gulvbrædderne akklimatisere i ca. 48h inden lægningen under normale boligforhold, og i 
emballagen (krydsstablet ved ca. 18°C til 20°C). 
 
1.2 Inden lægningen skal gulvbrædderne kontrolleres for samme udseende, overensstemmelse med 
prøven samt for fejl. Plankerne, der allerede inden lægning viser synlige mangler, må ikke lægges. 
 
1.3 Fjern eventuelle gamle bløde gulvbelægninger som f. eks. gulvtæpper, nålefilt eller vinyl. Ujævne 
gulve skal spartles jævne. 
 
1.4 Undergrundens egenskaber og klargøring /opbygning af undergulv 
 

1.4.1 Undergrunden skal være fast, rent, plant og tørt (lægningsmodent iht. DIN 18356, DIN 18202). 
Kontroller nye undergrundes fugtindhold, den må ved cementgulve ikke overskride 1,8 cm% og ved 
anhydrit-gulve eller flydende anhydritgulve ikke overskride 0,3 cm%. 
 
1.4.2 På undergrunde, der har jordkontakt, skal der sørges for en tilstrækkelig fugtisolering på stedet. 
 
1.5. Lægning af varmtvandbaseret gulvvarme 
b!design AQUAblue designgulve er velegnet til lægning på vandførende gulvvarme. 
Principielt skal der inden lægning udføres en korrekt funktions- og lægningsmodnende opvarmning (se f. 
eks. faginformationen „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“ 
www.zdb.de). 
 

BEMÆRK: 
En lægning på el-gulvvarme anbefales generelt ikke. 
Kontakttemperaturen til gulvbelægningen må maks. være 27C°. 
 
1.6. Lægningsretning 
Plankernes korte side i retning hovedlyskilde. Ved lange, smalle rum på langs. 
 
 
 
 



2.0 Nødvendigt værktøj og tilbehør 
 
2.1 Lægningsværktøj: Tommestok, blyant vinkelmåler, hobbykniv med trapezklinge. Valgfrit: Nedstryger 
til tilskæring af metalskinne, geringssav for tilskæring af listen. 
 
2.2 Tilbehør: Afstandskile, skridtisolering maks. 1,5 mm tykkelse med min. 10 t/kvm trykstabilitet, 
optimal skridtisolering B!design AQUAblue 
 
 
3. Lægning af gulvet 
 
b!design AQUAblue designgulve er beregnet til svømmende lægning og kan, under hensyntagen til 
vejledningen i 3.2, også hellimes på undergrunden. 
 
Grundlæggende lægningsanvisningen: 
- Den maksimale rumlængde/-bredde må ikke overskride 12 m uden dilatationsfuge. 
- Den første og sidste lægningsrække bør mindst have en plankebredde på ca. 8 cm.  
Den indbyrdes forskydning af stødene (tværfugerne) skal være mindst 1/3 af plankens længde. 
 
3.1 Svømmende gulv 
Det patenterede ”megaloc”-system gør det nemt og hurtigt at lægge b!design AQUAblue 
gulvbelægninger 
 
3.1.1 Dilatationsfuger/svømmende gulv 

På alle strukturbetingede begrænsninger og også ved overgange til andre rum eller 
gulvbelægninger samt i viklede rum, skal der på alle sider planlægges dilatationsfuger på 10mm. 
Dørelementer og karme bør afkortes således at et element med lydisolering kan skubbes under. 
 
3.1.2 Lægning af føreste række 
Læg den første plank - fjederside altid mod væggen. Læg tværenden på den næste plank, der skal 
lægges og foddelen på den allerede lagte plank over hinanden, og få plankens ender til at gå i indgreb 
ved at trykke flere gange med tommelfingeren. 
BEMÆRK: Lægningen foregår uden hammer og slagklods! 
Alternativt kan elementer i den første række også forbindes ved at skubbe tværsiden ind i hinanden. 
Elementerne kan forbindes, så kanterne passer ved at bare at skubbe dem vandret ind i hinanden, og 
fortsæt på samme måde med de næste planker, 
Den nødvendige længde af den sidste plank i en lagt række ved at bruge en vinkel. Rids med en 
hobbykniv to gange dybt ind på dekorsiden langs med markeringen. Knæk den fra ved en lige kant 
(bordkant o.l.) på den opståede brudkant. 
 
3.1.3 Lægning af de efterfølgende række 
For at sætte de efterfølgende rækker på, sættes planken ind i længdenoten på den allerede liggende 
række i en vinkel på 30°, og sænk den ned. Hovedsiden låses på denne måde efter afsænkningen - 
færdig. 
 
3.1.4 Genoptagelse af enkelte elementer 
For at tage gulvet op igen, skal første hele rækken ud af ledforbindelsen, skil så de enkelte plankedele 
fra hinanden ved at skubbe dem vandret fra hinanden. Her må de korte forbindelser ikke hæves! Dette 
ville medføre uoprettelige skader. 
Kun det korrekte indgreb af profilelementer og den korrekte optagelse sørger for at gulvet kan lægges 
flere gange. 
 
3.2 Hellimet gulv 
Alternativt til den svømmende lægning kan b!design AQUAblue designgulvbelægninger lægges hellimet. 



Principielt skal undergrunden iht. DIN 18 365 og 18 356 være plant, tørt, rent, uden revner, frit for 
skillemidler samt træk- og trykfast for at kunne udføre gulvbelægnings- og parketarbejder. 
 
Ordregiverne for gulvbelægninger/parketarbejder skal konstatere at undergrunden er velegnet til 
udførelse af arbejderne. Håndværkeren skal kontrollere undergrundens lægningsmodenhed med 
almindelig omhu under overholdelse af de generelt anerkendte regler af faget, teknikkens aktuelle 
udvikling og under hensyntagen til byggeloven. Har undergrunden mangler eller kan der frygtes, at der 
opstår skader pga. nærværende gulvkonstruktion, skal gulv- eller parketmontøren gøre skriftlige 
”indsigelser”, især ved: 
 

- større ujævnheder 
- revner i undergrunden 
- undergrunden ikke tør nok 
- undergrundens overflade er ikke fast nok 
- forurenet overflade af undergrunden, f. eks. med olie, voks, lak, farverester 
- forkert højdeposition af undergrundens overflade i forhold til højden af tilgrænsende 

komponenter. 
- uegnet temperatur af undergrunden 
- uegnet rumklima 
- manglende opvarmningsprotokol ved opvarmede gulvkonstruktioner 
- påkrævet tæt lukning af lukning af bevægelsesfuger i undergrunden 
- Manglende overstand af kantstriben 
- Manglende markering af målesteder ved opvarmede gulvkonstruktioner 
- Manglende fugeplan (hvor nødvendigt) 

 
Alle limproducenters oplysninger som binde- og lægningstider, skal følges. Limen skal påføres over hele 
fladen (områder uden lim skal undgås). Grundlæggende skal opbygningen samt eventuelle grunderinger, 
spartelmasser eller limtyper udføres systembundet, da kun materialer, der er optimalt afstemt på 
hinanden, kan sikre en optimal lægningssikkerhed og optimale resultater. Kontakt evt. limproducenten 
eller vores tekniske kundeservice inden gulvet lægges. 
 
Lægningsteknik: 
Vi anbefaler at skære de første tre rækker til eller tilpasse dem, dog uden at lime. Først efter tilskæring 
skal limen påføres på undergrunden og så lægges de sammenføjede elementer på den ny påførte lim. 
Derefter påføres kun så meget lim på undergrunden, som du nemt kan forarbejde (vi anbefaler tre til 
fire rækker). Læg nu element efter element, eller række til række, følg hermed lægningsvejledning. Tryk 
elementerne godt fast, således at en så stor del af plankens bagside som muligt vædes helt. 
 
Limanbefalinger: 
Der må kun bruges lim, hvis egnethed for b!design AQUAblue designgulve er kontrolleret. BAUHAUS 
oplyser nærmere efter forespørgsel. 

 
3.2.1 Lægning af gulvet i vådrum og sanitærområder 
B!design AQUAblue plankegulve er ikke vandtætte. Derfor skal det undgås at vandet trænger ind 
gennem tilslutningsfuger og fugerne mellem elementerne og ned i gulvet. Det skal altid sikres, at 
undergulvet er egnet til våd- og sanitærrum og forhindrer at vandet kan trænge ind. 
 
Dilatationsfugerne fyldes ved hjælp af ilagte isoleringsstriber og en påført silikonefuge for at opretholde 
gulvets bevægelsesmuligheder. 
 

 
 
 
 



4. Generelle oplysninger 
 
b!design AQUAblue designgulvet er egnet til brig i normalt rumklima. Perfekt egnet er rumtemperaturer 
på 18°C til 23°C ved 40-60% rel. luftfugtighed. 
B!design AQUAblue er ikke egnet til permanente temperaturer under 10°C og over 40°C. 
b!design AQUAblue egner sig ikke til udendørsområder og havehuse, samt til den svømmende lægning i 
brusekabiner eller vådrum med gulvafløb og saunaer. 
b!design AQUAblue er vandfast, men ikke vandtæt i fugeområderne. Undgå derfor en varig påvirkning af 
væske og fjern den stående væske så snart som muligt. 
 
Undgå at der ved en direkte solstråling kan opstå temperaturer på tydeligt over 50°C på overfladen. Den 
termiske belastning, der opstår her, kan reduceres ved at sørge for tilstrækkelig skyggepå gulvet på 
meget varme sommerdage, f eks med jalousier eller markiser. Hermed forlæges gulvets holdbarhed. 
 
Brændeovne må ikke sættes på gulvet. Indret et brandfast areal på ca 40 cm rundt om brændeovnen (f. 
eks. fliser). Spørg skorstensfejeren, hvis du er i tvivl. 
 
Sæt ikke fugtige urtepotter eller lignende direkte på gulvet, benyt altid egnede underlag. 
 
Gennem anvendelse af filtglidere under stol-, bord- og møbelben gennem egnede snavsfang- og 
renkørezoner (tekstil måtte etc.) samt gennem egnede afdækninger kan ridserne forbygges og dit gulvs 
holdbarhed forlænges. Anvend underlag til kontorstolene. 
 
Skiftevirkninger med andre materialer (f. Eks. Misfarvning under fodmåtterne eller tæpper) kan ikke 
udelukkes og udgør ingen reklamationsgrund. 
 
b!design AQUAblue designgulve leveres lægningsklare og overfladeforseglet. Gulvet må aldrig slibes 
eller behandles med lak eller opløsningsmidler. 
 
Bemærk oplysninger i rengørings- og plejeanbefalinger (b!design website). 
 
Bortskaffelse: privat via normal dagrenovation/storskrald mulig, erhverv: Affaldsnøgle-nr. AVV 17 02 03 
 
 
5. Garanti 
 
For at opretholde garanti- og erstatningskrav skal du opbevare et eksemplar af denne 
lægningsvejledning sammen med købskvitteringen af dit gulv. 
 


