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1. Preparación de la colocación 
 
1.1 Deje aclimatar el revestimiento de suelo embalado aprox. 48 h antes de la instalación bajo 
condiciones de espacio habitable (apilado en cruz a aprox. 18°C hasta 20°C). 
 
1.2 Antes de colocar se debe comprobar la uniformidad de cargas, coincidencia con el material de 
muestra y los errores de las tablas del suelo. Las tablas que muestren defectos visibles antes de su 
colocación no deben ponerse. 
 
1.3 Retire posibles revestimientos blandos antiguos como p.ej. alfombra, fieltro de aguja o vinilo. Se 
deben igualar los recubrimiento cerámicos desiguales con espátula. 
 
1.4 Características y preparación del suelo/estructura de suelo 
 

1.4.1 El suelo debe ser estable, limpio y seco (listo para colocar según DIN 18356, DIN 18202). El grado 
de humedad de los suelos nuevos debe comprobarse y no debe sobrepasar, en el caso de una capa de 
cemento, 1,8 CM% y en caso de pavimentos de anhidrita o solado de anhidrita, 0,3 CM%. 
 
1.4.2 En suelos que limiten con el terreno se debe observar un sellado suficiente de obra. 
 
1.5. Colocación en calefacción de suelo radiante por agua caliente 
Los revestimientos de suelo de diseño b!design AQUAblue son adecuados para la colocación sobre 
calefacción de suelo radiante acuífero. 
En principio se debe realizar antes de colocar un correcto calentamiento funcional y de preparación 
(véase p.ej. información técnica «coordinación de puntos de intersección en construcciones de suelos 
calefactados» www.zdb.de). 
 

OBSERVACIONES: 
En general no se recomienda una colocación sobre calefacciones radiantes eléctricas. 
La temperatura de contacto respecto al revestimiento del suelo debe ser como máx. de 27C°. 
 
1.6. Sentido de colocación 
Cara delantera de los tablones en el sentido de la fuente de luz principal. En espacios largos y estrechos, 
en sentido longitudinal. 



2.0 Herramientas necesarias y accesorios 
 
2.1 Herramienta de instalación: Metro plegable, lápiz, escuadra, cuchillo instalador con hoja 
trapezoidal. Opcional: Sierra metálica para corte de barras metálicas, sierra de inglete para el corte de 
listones 
 
2.2 Accesorios: Cuñas distanciadoras, aislamiento para ruido de impacto máx. 1,5 mm de espesor con al 
menos 10 t/m2 estabilidad ala presión, aislamiento óptimo para ruido de impacto b!design AQUAblue 
 
 
3. Colocación del suelo 
 

Los revestimientos de suelo de diseño b!design AQUAblue están previstos para la colocación flotante y 
pueden también encolarse con el suelo en toda su superficie teniendo en cuenta las indicaciones dadas 
en el punto 3.2. 
 

Indicaciones básicas de instalación: 
- La longitud/anchura máxima de espacio no debe superar los 12 m sin junta de dilatación adicional. 
- La primera y última hilera de colocación debería tener al menos una anchura de tablones de aprox. 8 
cm.  
- El desplazamiento de las juntas de tope (juntas transversales) entre sí debe ser mín. 1/3 de la longitud 
de los tablones. 
 
3.1 Colocación flotante 
El sistema de instalación patentado «megaloc» hace que la colocación de los revestimientos de suelo de 
diseño b!design AQUAblue sea fácil y rápida 
 
3.1.1 Juntas de dilatación/colocación flotante 
En todas las delimitaciones por parte del cliente y también en transiciones a otros espacios o 
revestimientos de suelo así como en habitaciones angulosas, deben preverse juntas de dilatación de 
10mm en todos los lados. Recortar elementos y bastidores de puerta de modo que se pueda colocar 
debajo un elemento con aislamiento para ruido de impacto. 
 
3.1.2 Colocación de la primera hilera 

Colocar siempre el primer tablón — lado de resorte apuntando a la pared— . El extremo de la cabecera 
de los tablones que van a unirse y la base de los tablones ya colocados se superponen y los extremos de 
los tablones a lo largo de la fase de unión encajan presionando con los pulgares varias veces. 
ATENCIÓN: ¡La colocación se realiza sin martillo y bloque de impacto! 
Como alternativa se pueden unir entre sí los elementos de la primera hilera encajando horizontalmente 
uno con otro en la cabecera. Alinear a ras del borde los elementos desplazando simplemente en 
horizontal en la unión del cabezal y proceder del mismo modo con los otros tablones. 
Marcar la longitud necesaria del último tablón correspondiente de una hilera colocada con ayuda de un 
cartabón. Con el cuchillo para moqueta hacer una incisión profunda en el lado decorativo a lo largo de la 
marca dos veces. Romper en dos sobre un borde recto (borde de mesa o similar) en el punto de rotura 
controlada originado. 
 
3.1.3 Colocación de las hileras siguientes 
Para colocar las siguientes hileras simplemente una los tablones en la ranura longitudinal de la hilera 
delantera ya existente en el ángulo de aprox. 30° y bájelos. El lado frontal estará listo como se indica 
más arriba y quedará enclavado después de hacerlo descender. 
 
3.1.4 Realojamiento de elementos individuales 
Para el realojamiento del suelo elevar primero la hilera completa de la articulación y después, 
desmontar las partes individuales de los tablones moviendo en horizontal en las uniones delanteras. ¡No 
levantar la unión! Esto provocaría daños irreparables. 



Únicamente el correcto enclavamiento de los elementos de perfil y el correcto realojamiento garantizan 
que el suelo pueda colocarse varias veces. 
 
3.2 Encolado en toda la superficie 
Como alternativa a la colocación flotante se pueden encolar en toda su superficie los revestimientos de 
suelo de diseño b!design AQUAblue. 
 
En principio, la base para la ejecución de trabajos de revestimiento de suelos y parquet debe ser, de 
acuerdo a DIN 18 365 y 18 356 lisa, seca, limpia, sin grietas, libre de antiaglomerantes así como 
resistente a la tracción y presión. 
 
El encargado de los trabajos de revestimiento del suelo/parquet deberá comprobar el suelo para ver si 
es apropiado para realizar su trabajo. Deberá comprobar con su debida diligencia la base de colocación, 
teniendo en cuenta las reglas comunes reconocidas del sector, del estado de la técnica así como 
teniendo presente la ley de contratos para la construcción. Si la base presenta defectos o hay que temer 
daños debido a la construcción de suelos existente, el instalador del suelo o del parquet deberá expresar 
su preocupación por escrito en cuanto a: 
 

- Irregularidades importantes 
- Fisuras en el suelo 
- Base no suficientemente seca 
- Superficie del suelo no lo bastante firme 
- Superficie del suelo ensuciado p.ej. con aceite, cera, lacas, restos de pintura 
- Altura incorrecta de la superficie del suelo en relación a la altura de los componentes 

consecutivos 
- Temperatura inadecuada del suelo 
- Ambiente interior inapropiado 
- Registro de calefacción ausente en caso de construcciones de suelos calefactados 
- Cierre en arrastre de fuerza requerido de juntas de dilatación en el suelo 
- Saliente ausente de la banda de ajuste del borde 
- Marca ausente de puntos de medición en el caso de construcciones de suelos calefactados 
- Ausencia de diagrama de juntas (si es necesario) 

 
Se deben tener en cuenta todas las especificaciones del fabricante de colas como p.ej. los tiempos de 
secado o inserción. La cola debe aplicarse en toda la superficie (deben evitarse imperfecciones del 
pegamento). En principio deben realizarse el montaje así como posibles imprimaciones, masillas o 
pegamentos orientados al sistema, ya que únicamente mediante materiales adaptados entre sí de forma 
óptima se consigue una elevada seguridad en la colocación y resultados óptimos. Póngase en contacto 
con el fabricante de la cola o con nuestro servicio técnico de atención antes de la instalación. 
 
Técnica de colocación: 
Recomendamos recortar o ajustar las tres primeras hileras en principio sin pegarlas. Solamente después 
de recortar, aplicar la cola en el suelo y colocar entonces los elementos encajados sobre el lecho de cola. 
Después, aplicar en el fondo cola hasta que se pueda trabajar cómodamente (recomendamos de tres a 
cuatro hileras). Coloque entonces elemento por elemento y fila por fila siguiendo las instrucciones. 
Presionar bien los elementos de forma que se produzca dentro de los posible una humectación en toda 
la superficie del lado posterior de los tablones. 
 
Recomendaciones sobre la cola: 
Solo se deben utilizar colas cuya idoneidad para suelos de diseño b!design AQUAblue se haya 
comprobado. Su Bauhaus se las recomendará bajo petición. 

 
 
 



3.2.1 Colocación del suelo en espacios húmedos e instalaciones sanitarias 

Los suelos de diseño b!design AQUAblue no son impermeables. Evite por ello que puada llegar el 
agua a través de las juntas de unión y las junturas entre los elementos debajo del suelo. En cualquier 
caso, hay que asegurarse de que el fondo sea apto para espacios húmedos y sanitarios y que se impide 
la entrada de humedad. 
 

Las juntas de dilatación se rellenan mediante tiras aislantes y junta de silicona por encima para 
conservar la capacidad de movimiento del suelo. 
 
4. Indicaciones generales 
 
El suelo de diseño b!design AQUAblue está previsto para el uso en un ambiente interior normal. Las 
temperaturas ambiente ideales rondan los 18°C a 23°C con una humedad rel. del aire del 40-60%. 
Para rangos de temperatura inferior a 10°C y superior a 40°C b!design AQUAblue no es adecuado 
permanentemente. 
Para el área exterior y casetas de jardín así como para la colocación flotante en cabinas de ducha o 
zonas húmedas con desagües y saunas, no es apropiado b!design AQUAblue. 
b!design AQUAblue es resistente al agua, pero no es impermeable en la zona de las junturas. Evite por 
ello la aplicación permanente con líquidos y recoja el líquido estancado lo antes posible. 
 
Tenga en cuenta que, en caso de radiación solar directa, se pueden originar temperaturas de más de 
50°C en la superficie. La carga térmica asociada se puede reducir procurando dar una sobra suficiente al 
suelo durante los días calurosos del verano, p.ej. con persianas o toldos. Con ello aumentará la vida útil 
de su suelo. 
 
No se deben colocar estufas sobre el suelo. Debe prever alrededor de la chimenea aprox. 40 cm de 
superficie protegida contra el fuego (p.ej. cerámica). En caso de duda, pregunte a su deshollinador. 
 
No coloque macetas húmedas o similares directamente sobre el suelo, utilice siempre soportes 
apropiados. 
 
Mediante el uso de tacos de fieltro debajo de las patas de la silla, mesa y muebles, mediante alfombrillas 
y felpudos adecuados (esterillas, etc) así como soportes apropiados, puede evitar arañazos y prolongar 
la vida útil de su suelo. Utilice siempre alfombras para sillas de oficina. 
 
No se pueden descartar interacciones con otros materiales (p.ej. decoloraciones debajo de alfombrillas 
o tapetes) y no representan un motivo de reclamación. 
 
Los revestimientos de suelo de diseño b!design AQUAblue se suministran listos para su colocación y con 
superficies selladas. Por ello, no se debe jamás pulir el suelo o tratar con esmalte o disolvente. 
 
Observe las indicaciones en la recomendación sobre limpieza y mantenimiento (website de b!design). 
 
Eliminación de residuos: de forma privada a través de la basura doméstica normal, profesionalmente: Nº 
de código de residuo: AVV 17 02 03 
 
 
5. Garantía 
 
Para preservar sus derechos de garantía guarde siempre un ejemplar de estas instrucciones de 
colocación junto con el comprobante de compra de su suelo. 
 


