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1. Asennuksen valmistelutyöt 
 
1.1 Anna lattianpäällysteen mukautua n. 48 tuntia ennen asennusta pakattuna asuintilaolosuhteissa 
(taaplattuna n. 18–20 °C:ssa). 
 
1.2 Ennen asennusta tulee tarkastaa lattialautojen erän yhtenäisyys, vastaavuus mallin kanssa sekä 
lautojen virheettömyys. Lattialautoja, joissa ilmenee jo ennen asennusta silminhavaittavia puutteita, ei 
saa asentaa. 
 
1.3 Poista mahd. käytössä olevat vanhat lattiapäällysteet, kuten esim. matto, neulahuopa tai vinyyli. 
Laattapäällysteen epätasaisuudet tulee tasoittaa lastalla. 
 
1.4 Lattian pohjan/lattianperustuksen rakenteen ominaisuudet ja valmistelu 
 

1.4.1 Lattian pohjan tulee olla kiinteä, puhdas, tasainen ja kuiva (asennusvalmis standardien DIN 18356 
ja DIN 18202 mukaisesti). Uusien lattian pohjien kosteus tulee tarkastaa eikä kosteus saa olla 
sementtilattiassa yli 1,8 CM %; anhydriitti-lattialaastin tai juoksevan anhydriitti-lattialaastin kosteus ei 
saa olla yli 0,3 CM %. 
 
1.4.2 Sellaisten pohjien yhteydessä, jotka rajoittuvat maapohjaan, tulee huolehtia riittävästä 
rakennuksen tiivistyksestä. 
 
1.5. Asennus vesikiertoisen lattialämmityksen yhteydessä 
b!design AQUAblue -designlattiat sopivat asennettaviksi vesikiertoisten lattialämmitysten kanssa. 
Ennen asennusta on aina suoritettava määräysten mukaiset koe- ja kuivauslämmitykset (katso. esim. 
ammattilaistiedot ”Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen” osoitteesta 
www.zdb.de). 
 

OTA HUOMIOON: 
Asennusta sähkötoimisen lattialämmityksen kanssa ei suositella. 
Kosketuslämpötila lattiapäällysteeseen ei saa ylittää 27°C:tta. 
 
1.6. Asennussuunta 
Laudan pitkät sivut ikkunasta lankeavan valon suuntaan. Pitkissä, kapeissa tiloissa asennetaan 
pituussuunnassa. 



2.0 Tarvittavat työkalut ja lisävarusteet 
 
2.1 Asennustyökalut: Nivelmitta, lyijykynä, kulma, asennusveitsi, jossa on trapetsiterä. Valinnaisesti: 
Metallisaha metallikiskon leikkausta varten, jiirisaha listojen leikkausta varten. 
 
2.2 Lisävarusteet: Välikekiilat, askeläänieriste, jonka paksuus on maks. 1,5 mm ja painekestävyys 
vähintään 10 t/qm, paras mahdollinen askeläänieriste b!design AQUAblue. 
 
 
3. Lattian asentaminen 
 
b!design AQUAblue -designlattiapäällysteet on tarkoitettu ainoastaan kelluvaan asennukseen ja ne ovat 
myös täysin liimattavissa kohdan 3.2 ohjeita noudattaen. 
 
Perusasennusohjeet: 
– maksimaalinen tilan pituus/leveys ilman lisälaajennussaumaa ei saa olla yli 12 metriä 
– ensimmäisen ja viimeisen asennusrivin laudan leveyden tulee olla vähintään n. 8 cm  
– puskusaumojen (poikittaissaumat) siirtymien toisiinsa nähden tulee olla väh. 1/3 laudan pituudesta. 
 
3.1 Kelluva asennus 
b!design AQUAblue -designlattiapäällysteen asentaminen on nopeaa ja helppoa patentoidun megaloc-
asennusjärjestelmän ansiosta. 
 
3.1.1 Laajennussaumat/kelluva asennus 

Kaikkiin rakenteellisiin rajapintoihin, toisiin huoneisiin siirtymiin tai lattiapäällysteisiin sekä 
kulmittain oleviin huoneisiin nähden tulee olla jokapuolisesti 10 mm:n liikkumissauma. 
Ovielementit- ja kehykset tulee lyhentää niin, että alle voidaan työntää askeleriste-elementti. 
 
3.1.2 Ensimmäisen rivin asennus 
Ensimmäisen laudan asennus – urospontti aina seinää vasten. Aseta uuden liitettävän laudan pää ja jo 
asennetun laudan pään kanssa päällekkäin ja lukitse lautojen päät liitosviistettä pitkin painamalla useita 
kertoja peukalolla. 
HUOMIO: Asennus tapahtuu ilman vasaraa ja lyöntikapulaa! 
Vaihtoehtoisesti ensimmäisen rivin elementit voidaan myös liittää toisiinsa työntämällä päät 
vaakasuorassa sisäkkäin. Kohdista elementtien reunat tasaisiksi työntämällä vaakasuorassa lautojen 
päiden liitoksesta, ja toista sama muiden lautojen kohdalla. 
Merkitse asennetun rivin viimeisen laudan vaadittava pituus käyttämällä kulmaa. Leikkaa mattoveitsellä 
merkinnän kohdalla koristepuolella kaksi syvää viiltoa. Katkaise lauta kahtia suoraa reunaa vasten (esim. 
pöydänreuna tmv.) muodostetun katkaisureunan mukaisesti. 
 
3.1.3 Seuraavien rivien asennus 
Seuraavien rivien asentamiseksi aseta lauta jo asennetun rivin pituusuraan (naarasponttiin) noin 30 
asteen kulmassa ja paina sisään. Laudan pää lukitaan tällöin yllä kuvatulla tavalla sisään painamisen 
jälkeen – siinä kaikki. 
 
3.1.4 Yksittäisten elementtien purkaminen 
Lattian purkamiseksi nosta ensin koko rivi nivelliitoksesta ja irrota vasta sitten yksittäiset lautaosat 
toisistaan työntämällä pääliitoksista vaakasuoraan. Älä tällöin nosta pääliitosta ylöspäin! Seurauksena on 
vaurio, jota ei voi korjata. 
Lattian asentaminen useita kertoja on mahdollista vain, mikäli profiilielementit on lukittu ja purettu 
oikein. 
 
 
 



3.2 Täysin liimattu lattia 
Vaihtoehtona kelluvaan asennukseen voidaan b!design AQUAblue -designlattialaudat liimata kokonaan. 
 
Pohjan tulee olla aina lattianpäällyste- ja parkettitöitä varten tasainen, kuiva, puhdas, halkeilematon, 
irrotusaineeton sekä veto- ja puristuskestävä standardien DIN 18 365 ja 18 356 mukaisesti. 
 
Lattianpäällystyksestä tai parkettitöistä vastaavan tahon on tarkastettava, sopiiko pohja suoritettaviin 
töihin. Asentajan on tarkastettava, että pohja on asennusvalmis hyvän rakennustavan mukaista 
huolellisuutta, yleisesti hyväksyttyjä alan sääntöjä, tekniikan tasoa ja rakennusalan yleisiä 
rakennusteknisiä vaatimuksia noudattaen. Mikäli pohjassa on puutteita tai odotettavissa on 
lattiarakenteesta johtuen vaurioita, tulee lattian- tai parketin asentajan antaa kirjallinen ”Huomautus”; 
näin erityisesti mikäli: 
 

- ilmenee suuria epätasaisuuksia 
- pohjassa on halkeamia 
- pohja ei ole riittävän kuiva 
- pohjan pinta ei ole riittävän kiinteä 
- pohjan pinnassa on epäpuhtauksia, esim. öljyä, vahaa, lakkoja, maalinjäämiä 
- pohjan pinnan korkeus on virheellinen suhteessa rajaaviin rakenneosiin 
- pinnan lämpötila ei ole sopiva 
- huoneen lämpötila ei ole sopiva 
- lämmitettyjen lattiarakenteiden puuttuvat lämmitysmerkinnät 
- pohjan vaadittujen liikkumasaumojen voimasulkuinen sulkeutuminen 
- reunanauhan puuttuva ylijäämä 
- lämmitettyjen lattiarakenteiden puuttuvat mittauskohtien merkinnät 
- puuttuva saumasuunnitelma (mikäli vaaditaan). 

 
Liimanvalmistajan kaikkia tietoja, kuten esim. sitoutumis- tai asettumisaikoja, tulee noudattaa. Liima 
tulee levittä koko alueelle (liimattomia kohtia tulee välttää). Rakentaminen sekä mahdollisten 
pohjustusten, tasoitteiden tai liimojen käyttö tulee suorittaa järjestelmän mukaisesti, sillä ainoastaan 
optimaalisesti yhteensopivat työaineet takaavat korkean asennusvarmuuden ja parhaat tulokset. 
Otathan yhteyttä ennen asennusta tarvittaessa liimanvalmistajaan tai tekniseen asiakaspalveluumme. 
 
Asennustekniikka: 
Suosittelemme leikkaamaan ja sovittamaan ensimmäiset kolme riviä ennen niiden liimaamista. Levitä 
liima lattianpohjaan vasta leikkaamisen jälkeen ja aseta yhteen liitetyt elementit tuoreen liimakerroksen 
päälle. Levitä sen jälkeen vain sen verran liimaa lattianpohjaan, että työskentely on vaivatonta 
(suosittelemme kolmea tai neljää riviä). Asenna sitten asennusohjetta noudattaen elementti elementiltä 
ja rivi riviltä. Paina elementit aina hyvin paikoilleen, jotta liima leviää laudan alapintaan mahdollisimman 
täydellisesti. 
 
Liimasuositukset: 
Ainoastaan b!design AQUAblue Designböden -yrityksen tarkastamia liimoja saa käyttää. Näiden liimojen 
tiedot saat BAUHAUSista. 

 
3.2.1 Lattian asennus märkätiloihin ja saniteettialueille 

b!design AQUAblue -designlattiat eivät ole vesitiiviitä. Estä tästä syystä veden pääsy lattian alle 
liitossaumojen ja elementtien saumojen kautta. Kaikissa tapauksissa on tarkistettava, että 
lattianperustus sopii märkä- ja sanitettitiloihin ja että estää kosteuden sisään tunkeutumisen. 
 

Laajennussaumat täytetään käyttämällä eristysnauhoja ja niille tuotua silikonisaumaa, jotta lattian 
liikkuvuus säilyy. 
 
 



4. Yleisohjeet 
 
b!design AQUAblue -designlattia on tarkoitettu käytettäväksi normaaleissa huoneilmaolosuhteissa. 

Huonelämpötilat, jotka ovat 18–23 °C ja joiden suhteellinen ilmankosteus on 40–60 %, sopivat lattialle 
parhaiten. 
b!design AQUAblue -lattioita ei ole suunniteltu lämpötiloihin, jotka ovat pysyvästi alle 10 °C:tta ja 
yli40 °C:tta. 
b!design AQUAblue ei sovi ulkoalueille tai puutarhavajoihin eikä kelluvaan asennukseen lattiakaivollisiin 
suihkukoppeihin tai märkätiloihin eikä saunoihin. 
b!design AQUAblue on vesitiivis, kuitenkaan saumojen kohdalta se ei ole vesitiivis. Vältä tästä syystä 
lattian jatkuvaa kastelua, ja poista seisova vesi mahdollisimman pian. 
 
Otathan huomioon, että suorassa auringonpaisteessa pinnan lämpötila saattaa nousta selkeästi yli 
50 °C:tta. Tällöin syntyvää termistä kuormitusta voidaan alentaa käyttämällä kuumina ja aurinkoisina 
päivinä riittävää lattian varjostusta, esim. rullaverhoja ja markiisikaihtimia. Tällä tavoin lattian elinikä 
pitenee. 
 
Lattialle ei saa asettaa kamiinaa. Varusta kamiinan ympäristö lattialla n. 40 cm leveällä palosuojalevyllä 
(esim. keraaminen). Mikäli et ole varma, kysy lisätietoja nuohoojalta. 
 
Älä aseta kosteita kukkaruukkuja tms. suoraan lattialle, vaan käytä aina sopivia alustoja. 
 
Käyttämällä huopapaloja tuolin-, pöydän- ja huonekalujen jalkojen alla, sopivia alustoja ja pölynkerääjiä 
sekä muodostamalla puhtaita kävelyalueita (tekstiilimatot jne.) voit estää lattian naarmuuntumista ja 
siten pidentää sen käyttöikää. Käytä aina toimistotuolin alla lattiansuojusta. 
 
Vuorovaikutusta muiden materiaalien kanssa ei voida välttää (esim. kynnysmattojen tai lattiamattojen 
aiheuttama värjääntyminen) eivätkä ne oikeuta tuotereklamaatioon. 
 
b!design AQUAblue -designlattiat toimitetaan asennusvalmiina ja pintakäsiteltyinä. Lattiaa ei saa siksi 
koskaan hioa tai käsitellä lakalla tai liuottimilla. 
 
Noudata puhdistus- ja hoitosuosituksen ohjeita (b!design-yrityksen verkkosivustolla) 
 
Hävittäminen: kotitaloudet tavallisena talousjätteenä/isokokoisena jätteenä; yritykset: 
jäteavainnumero: AVV 17 02 03 
 
 
5. Takuu 
 
Säilytä ehdottomasti yksi kappale tätä asennusohjetta yhdessä lattian ostotositteen kanssa säilyttääksesi 
vastuu- ja takuuvaatimusoikeutesi. 
 


