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1. Förbereda golvläggningen 
 
1.1 Låt golvet ligga i sin förpackning och acklimatiseras inomhus i ca 48 timmar innan det ska läggas 
(korslagd stapling vid ca 18–20 °C). 
 
1.2 Innan du installerar golvbrädorna ska du kontrollera att batcherna är identiska samt att produkten 
stämmer överens med provmaterialet och är fri från fel. Brädor som har synliga fel får inte installeras. 
 
1.3 Ta bort gammal golvbeläggning, till exempel matta, nålfilt eller vinyl. Ojämna kakelbeläggningar ska 
jämnas ut med spackel. 
 
1.4 Egenskaper hos och förberedelse av underlaget/undergolvets konstruktion 
 

1.4.1 Underlaget ska vara fast, jämnt och torrt (klart för installation enligt DIN 18356, DIN 18202). 
Fukthalten i nya underlag ska kontrolleras och får för cementbeläggningar inte överstiga 1,8 CM % samt 
för anhydritbeläggningar resp. flytande anhydritbeläggningar 0,3 CM %. 
 
1.4.2 På underlag som gränsar till marken är det viktigt att det finns tillräcklig tätning. 
 
1.5. Installation på varmvattengolvvärme 
b!design AQUAblue designgolv lämpar sig för läggning på vattenförande golvvärmesystem. 
Innan golvet läggs ska alltid en korrekt kontroll gällande funktion och lämplighet för läggning 
genomföras (se till exempel specialinformationen ”Gränssnittskoordination vid uppvärmda 
golvkonstruktioner” på www.zdb.de). 
 

OBSERVERA: 
Golvbeläggningen bör inte installeras på golv med elgolvvärme. 
Kontakttemperaturen till golvbeläggningen får inte överstiga 27 °C. 
 
1.6. Läggningsriktning 
Golvbrädornas framsida ska peka mot huvudljuskällan. I långa, smala rum ska brädorna läggas i 
längdriktningen. 
 
 
 



2.0 Nödvändiga verktyg och tillbehör 
 
2.1 Verktyg för golvläggning: tumstock, blyertspenna, vinkel, golvläggningskniv med trapetsklinga. 
Tillval: Metallsåg för sågning av metallskenan, geringsåg för skärning av lister. 
 
2.2 Tillbehör: avståndskil, högst 1,5 mm tjock stegljudsisolering med minst 10 t/kvm tryckstabilitet, 
optimal stegljudsisolering b!design AQUAblue 
 
 
3. Lägga golvet 
 
b!design AQUAblue designgolv är avsett för flytande läggning och kan även limmas över hela ytan med 
underlaget i enlighet med anvisningarna i punkt 3.2. 
 
Grundläggande läggningsanvisningar: 
- Rummets maximala längd/bredd, utan extra expansionsfogar, får inte överstiga 12 m. 
- Brädorna i den första och den sista installationsraden ska ha en bredd på ca 8 cm.  
- Stötfogarnas (tvärfogar) förskjutning till varandra ska vara minst 1/3 av brädornas längd. 
 
3.1 Flytande läggning 
Det patenterade läggningssystemet ”megaloc” gör det snabbt och enkelt att lägga b!design AQUAblue 
designgolv. 
 
3.1.1 Expansionsfogar/flytande läggning 
Vid alla gränsområden på installationsplatsen, vid övergångar till andra rum och golvbeläggningar samt i 
vinklade rum ska det planeras in rörelsefogar på 10 mm. Dörrelement och dörrkarmar ska kortas av så 
att ett element med stegljudsisolering kan skjutas under dem. 
 
3.1.2 Lägga den första raden 

Installera den första brädan — fjädersidan ska alltid peka mot väggen. Huvudändan på nästa bräda och 
fotdelen på den redan installerade brädan ska läggas på varandra. Tryck nu brädornas ändar längst 
anslutningskanten upprepade gånger med tummen så att de hakar fast. 
OBSERVERA: Golvläggning sker utan hammare och slagkloss! 
Alternativt kan elementen på den första raden kopplas samman genom att huvudsidorna skjuts in i 
varandra horisontellt. Installera elementen kant i kant genom att enkelt skjuta in dem vågrätt i 
huvudanslutningen och fortsätt så med övriga brädor. 
Markera den nödvändiga längden på den sista brädan på varje lagd rad med en vinkel. Rista in 
markeringen med två djupa snitt med en mattkniv längs dekorsidan. Bryt brädan vid den brottspunkt 
som nu har uppstått på en rak kant (bordskant eller liknande). 
 
3.1.3 Lägga efterföljande rader 
För att installera en efterföljande rad ska du sätta brädorna i det längsgående spåret i brädorna på den 
redan installerade raden i en vinkel på ca 30° och sedan trycka nedåt. Huvudsidan låses fast när den 
trycks ned, så som beskrivits ovan. 
 
3.1.4 Ta ut enskilda element 
För att avinstallera golvet ska du först lyfta upp hela raden ur ledanslutningen och därefter ta isär de 
enskilda brädorna endast genom att skjuta anslutningarna på kortsidan vågrätt. Lyft inte upp 
anslutningarna på kortsidan! Det leder till permanenta skador. 
Endast om profilelementen har hakat fast korrekt och avinstallerats korrekt kan man säkerställa att 
golvet går att lägga upprepade gånger. 
 
3.2 Limmad läggning 
Alternativt till den flytande läggningen kan b!design AQUAblue designgolv även limmas över hela ytan. 



 
För utförande av golv- och parkettläggningsarbeten enligt DIN 18365 och 18356 måste underlaget vara 
jämnt, torrt, rent, sprickfritt, fritt från släppmedel samt drag- och tryckhållfast. 
 
Uppdragsgivaren för golvläggnings-/parkettarbetena ska kontrollera att underlaget lämpar sig för det 
arbete som ska utföras. Uppdragsgivaren ska kontrollera att underlaget lämpar sig för golvläggning med 
tillbörlig noggrannhet under beaktande av de allmänna branschreglerna, aktuell teknisk standard och 
VOB. Om underlaget har brister eller om det finns risk för skador på grund av den aktuella 
golvkonstruktionen, måste golv- och parkettläggaren framföra sina betänkligheter i skrift, särskilt i 
följande fall: 
 

- Större ojämnheter. 
- Sprickor i underlaget. 
- Underlaget ej tillräckligt torrt. 
- Ej tillräckligt fast yta på underlaget. 
- Underlagets yta nedsmutsad, till exempel med olja, vax, lack och färgrester. 
- Felaktig höjd på underlagets yta i förhållande till höjden på anslutande komponenter. 
- Olämplig temperatur på underlaget. 
- Olämpligt rumsklimat. 
- Inget uppvärmningsprotokoll för uppvärmda golvkonstruktioner. 
- Nödvändig friktionsbunden stängning av rörelsefogar i underlaget. 
- Ingen utskjutning av kantremsan. 
- Ingen markering av mätställen vid uppvärmda golvkonstruktioner. 
- Inget fogschema (om nödvändigt). 

 
Beakta alla uppgifter från limtillverkaren, t.ex. härdnings- och arbetstider. Limmet ska appliceras över 
hela ytan (undvik ställen utan lim). Produkten samt eventuella grunderingar, spackelmassor eller lim ska 
alltid appliceras som system, eftersom endast material som är optimalt anpassade till varandra 
säkerställer hög säkerhet och perfekt resultat för golvläggningen. Kontakta vid behov limtillverkaren 
eller vår tekniska kundtjänst innan du lägget golvet. 
 
Läggningsmetod: 
Vi rekommenderar att du först skär till resp. anpassar de första tre raderna utan att limma dem. Först 
därefter ska du applicera lim på underlaget och placera de sammanfogade elementen på den rena 
limbädden. Applicera därefter endast så mycket lim på underlaget att du kan arbeta bekvämt (vi 
rekommenderar tre eller fyra rader). Lägg nu golvet element för element, resp. rad för rad. Tryck fast 
elementen ordentligt så att limmet om möjligt täcker hela baksidan av brädorna. 
 
Limrekommendationer: 
Endast lim som godkänts för användning med b!design AQUAblue designgolv får användas. Kontakta din 
BAUHAUS för mer information. 

 
3.2.1 Installation av golvet i våtrum och sanitetsområden 

b!design AQUAblue designgolv är inte vattentäta. Se därför till att det inte kan hamna vatten under 
golvet genom anslutningsfogar och fogar mellan elementen. Det är viktigt att säkerställa att undergolvet 
lämpar sig för våtrum och sanitetsområden och hindrar fukt från at tränga in. 
 

Expansionsfogarna fylls ut med isoleringsremsor och silikonfogar på dessa, så att golvets rörelseförmåga 
upprätthålls. 
 
 
 
 
 



4. Allmänna anvisningar 
 

b!design AQUAblue designgolv är avsett att användas i normalt rumsklimat. En rumstemperatur på 18– 
23 °C och relativ fuktighet på 40–60 % rekommenderas. 
b!design AQUAblue designgolv lämpar sig inte för permanent användning i temperaturer under 10 °C 
eller över 40 °C. 
b!design AQUAblue lämpar sig inte för användning utomhus eller för flytande läggning i duschkabiner 
resp. våtrum med golvutlopp eller bastuanläggningar. 
b!design AQUAblue är vattenbeständigt men inte vattentätt i området kring fogarna. Undvik därför att 
golvet utsätts långvarigt för vätska och avlägsna stående vätska så fort som möjligt. 
 
Tänk på att temperaturen på golvets yta kan överstiga 50 °C vid direkt solstrålning. Du kan minska den 
termiska belastning som golvet utsätts för genom att skydda golvet under varma dagar, till exempel 
genom att en rullgardin eller en markis dras för. Du förlänger därmed golvets livslängd. 
 
Kaminer får inte placeras på golvet. Runt kaminen krävs en brandskyddad golvyta (40 cm) i till exempel 
keramik. Fråga kvalificerad sotare om du är tveksam. 
 
Ställ inte fuktiga blomkrukor eller liknande direkt på golvet, utan använd lämpliga underlag. 
 
Du kan förebygga repor och förlänga golvets livslängd genom användning av möbeltassar under stols-, 
bords- och möbelben, genom lämpliga smutsfångar- och avtorkningszoner (t.ex. textilmattor) samt 
genom lämpliga underlägg. Använd alltid underlägg under kontorsstolar. 
 
Reaktioner med andra material (t.ex. missfärgningar under mattor) kan inte uteslutas och utgör ingen 
grund för reklamation. 
 
b!design AQUAblue designgolv levereras installationsfärdigt och ytförseglat. Golvet får därför aldrig 
slipas eller behandlas med lack eller lösningsmedel. 
 
Beakta anvisningarna i rengörings- och skötselrekommendationen (b!designs webbplats). 
 
Bortskaffande: i hushållsavfallet/bland skrymmande avfall för privatpersoner, för företag: Avfallsnyckel-
nr: AVV 17 02 03 
 
 
5. Garanti 
 
För att kunna utnyttja din garanti är det viktigt att du sparar ett exemplar av denna 
installationsanvisning tillsammans med köpkvittot för ditt golv. 
 


