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1. Priprave za polaganje 
 
1.1 Talno oblogo pustite pribl. 48 ur pred polaganjem v embalaži in v bivalnih prostorih, da se 
aklimatizira (križno zložen kup pri pribl. 18 °C do 20 °C). 
 
1.2 Pred polaganjem je treba deske tal pregledati, če so iz enake serije, skladne, z enakim vzorcem in ali 
obstajajo napake. Desk, na katerih že pred polaganjem opazite napake, ne polagati. 
 
1.3 Odstranite morebitne obstoječe mehke stare talne obloge, kot so npr. preproge, koprena ali vinil. 
Neravne keramične obloge je treba izravnati z izravnalno maso z lopatico. 
 
1.4 Lastnosti in priprav podlaga/sestava podlage 
 

1.4.1 Podlaga mora biti trda, čista, ravna in suha (primerna za polaganje v skladu z DIN 18356, DIN 
18202). Pri novih podlagah preverite vsebnost vlage, ki pri cementnem estrihu ne sme presegati 1,8 
CM%, pri anhidritnem oz. anhidritnem tekočem estrihu pa 0,3 CM%. 
 
1.4.2 Pri podlagah, ki mejijo ne zemljino, je treba poskrbeti na zadostno gradbeno zatesnitev. 
 
1.5. Polaganje na talno ogrevanje na toplo vodo 
Dizajnerska talna obloga b!design AQUAblue je primerna za polaganje na talno ogrevanje na vodo. 
Načeloma je treba pred polaganjem opraviti funkcijsko ogrevanje, kot je predpisano (glejte npr. 
strokovne informacije "koordinacija vmesnikov pri ogrevanih talnih konstrukcijah" www.zdb.de). 
 

UPOŠTEVAJTE: 
Polaganje na električno talno ogrevanje ni priporočljivo. 
Kontaktna temperatura s talno oblogo je lahko najv. 27C °. 
 
1.6. Smer polaganja 
Čelna stran desk v smeri glavnega vira svetlobe. Pri dolgih, ozkih prostorih v vzdolžni smeri. 
 
2.0 Potrebno orodje in dodatna oprema 
 



2.1 Orodje za polaganje: zložljivi meter, svinčnik, kotomer, nož za polagalce s trapeznim rezilom. 
Opcijsko: kovinska žaga za žaganje kovinskih vodil, zajeralna žaga za žaganje letev 
 
2.2 Dodatna oprema: distančne zagozde, pohodna izolacija debela njv. 1,5 mm in z najmanj 10 t/m2 
tlačne stabilnosti, optimalna pohodna izolacija b!design AQUAblue 
 
 
3. Polaganje tal 
 
Dizajnerske talne obloge b!design AQUAblue so predvidene za plavajoče polaganje, ob upoštevanju 
napotkov v točki 3.2 pa tudi za polaganje s celopovršinskim zlepljenjem s podlago. 
 
Osnovni napotki za polaganje: 
- Največja dolžina/širina prostora brez dodatne raztezne fuge ne sme presegati 12 m. 
- Najmanjša širina desk v prvi in zadnji položeni vrsti mora biti pribl. 8 cm.  
- Medsebojni zamik med stičnimi fugami (prečne fuge) mora biti najm. 1/3 ene dolžine deske. 
 
3.1 Plavajoče polaganje 
Patentiran sistem polaganja "megaloc" omogoča hitro in enostavno polaganje dizajnerskih talnih oblog 
b!design AQUAblue. 
 
3.1.1 Raztezne fuge/plavajoče polaganje 
Na vseh gradbenih omejitvah in tudi na prehodih v druge prostore ali talne obloge kot tudi v ovinkastih 
prostorih je treba na vseh straneh predvideti 10-milimetrske raztezne fuge. Vratne elemente in okvirje 
skrajšajte tako, da je mogoče pod njih vstaviti element s pohodno izolacijo. 
 
3.1.2 Polaganje prve vrste 
Prvo desko vedno položite tako, da bo z vzmetno stranjo usmerjena k zidu. Sprednji del naslednje deske 
in zadnji del že položene deske položite enega nad drugega in nato konca desk vstavite enega v drugega 
vzdolž povezovalne zajere , tako da več krat pritisnete s palcem, da se zaskočita. 
POZOR: Pri polaganju ne potrebujete kladiva in bata. 
Alternativno lahko elemente prve vrste medsebojno povežete tako, da sprednji del elementov potisnete 
enega v drugega. Elemente z enostavnim vodoravnim premikanjem v sprednjem spoju poravnajte pri 
robovih in enako postopajte pri polaganju naslednjih desk. 
Potrebno dolžino zadnje deske položene vrste označite s pomočjo kotomera. Z nožem za preproge na 
strani z dekorjem dva krat globoko zarežite vzdolž oznake. Nato desko naslonite na ravni rob (npr. rob 
mize) in jo prelomite na označenem referenčnem prelomnem mestu. 
 
3.1.3 Polaganje nadaljnjih vrst 
Pri polaganju nadaljnjih vrst desko enostavno vstavite v vzdolžni utor že položene sprednje vrste pod 
kotom pribl. 30° in jo položite na tla. Sprednji del se pri tem zaskoči, kot je opisano zgoraj. 
 
3.1.4 Odstranjevanje posameznih elementov 
Pri odstranjevanju tal najprej iz zgibnega spoja dvignite celo vrsto in šele nato z vodoravnim 
premikanjem v sprednjem stiku razstavite posamezne deske. Pri tem sprednjega stika ne dvigajte! Deske 
se lahko uničijo. 
Tla je mogoče več krat položiti samo, če so profilni elementi pravilno zaskočeni in so bile deske pravilno 
odstranjene. 
 
3.2 Celopovršinsko lepljenje 
Namesto alternativnega polaganja je mogoče dizajnerske talne obloge b!design AQUAblue položiti tudi s 
celopovršinskim lepljenjem. 
 



V skladu z DIN 18 365 in 18 356 mora biti podlaga za polaganje talnih oblog in parketa ravna, suh, čista, 
brez razpok, ločevalnih sredstev ter natezno trdna in odporna proti pritisku. 
 
Izvajalec polaganja talnih oblog/parketa mora vselej preveriti, ali je podlaga primerna za polaganje. 
Primernost podlage za polaganje mora preveriti v skladu z običajno skrbnostjo svoje stroke in ob 
upoštevanju splošno priznanih pravil stroke, stanja tehnike ter ob upoštevanju VOB.  Če ima podlaga 
pomanjkljivosti ali zaradi obstoječe konstrukcije talne obloge obstaja možnost škode, mora polagalec 
talnih oblog in parketa podati pisne "pomisleke". To velja predvsem pri: 
 

- večji neravnosti tal; 
- razpokah v podlagi; 
- nezadostno suhi podlagi; 
- nezadostno trdi površini podlage; 
- onesnaženi površini podlage, npr. z oljem, voskom, laki, ostanki barve; 
- napačno višino površine podlage glede na višinsko priključnih gradbenih delov; 
- neustrezni temperaturi podlage; 
- neustrezni prostorski klimi; 
- sledečem protokolu segrevanja pri ogrevanih talnih konstrukcijah; 
- zahtevanem stiku premičnih fug v podlag; 
- manjkajočem previsu robnega traku; 
- manjkajoči oznaki merilnih mestih pri ogrevanih konstrukcijah talnega ogrevanja; 
- manjkajočem načrtu za stike (po potrebi). 

 
Upoštevati je treba vsa navodila proizvajalca lepila, kot so npr. čas strjevanja ali polaganja. Lepilo je 
treba nanesti po celotni površini (preprečiti je treba, da bi lepilo na katerih mestih manjkalo). Načeloma 
je treba polaganje in morebitni nanos temeljnih premazov, izravnalnih mas ali lepil izvajati sistematično, 
saj je le z optimalno medsebojno usklajenimi materiali mogoče zagotoviti visoko varnost pri polaganju in 
optimalne rezultate. Pred polaganjem se po potrebi obrnite na proizvajalca lepila ali našo tehnično 
službo. 
 
Tehnika polaganja: 
Priporočamo, da prve tri vrste najprej odrežete oz. prilagodite, ne da bi jih še zlepili. Šele nato na 
podlago nanesite lepilo in nato na sveže lepilo položite sestavljene elemente. Nato na podlago nanesite 
le toliko lepila, kot ga lahko udobno obdelujete (priporočamo tri do štiri vrste). Nato v skladu z navodili 
položite element za elementom oz. vrsto za vrsto. Elemente vedno dobro pritisnite, da se hrbtna stran 
deske zlepi po celotni površini. 
 
Priporočila za lepilo: 
Uporabljati je dovoljeno samo lepila, ki so preverjeno primerna za dizajnerske talne obloge b!design 
AQUAblue. Seznam teh dobite pri BAUHAUS-u. 

 
3.2.1 Polaganje tal v vlažnih prostorih in sanitarijah 

Dizajnerska tla b!design AQUAblue niso vodotesna. Zato preprečite, da bi skozi priključne fuge in fuge 
med elemente pod tla prišla voda. V vsakem primeru je treba zagotoviti, da je podlaga primerna za 
mokre in sanitarne prostore in je preprečen vdor vlage. 
 

Raztezne fuge zapolnite z vstavljenimi izolacijskimi trakovi in nanje nameščeno silikonsko fugo, da 
ohranite prožnost in premikanje tal. 
 
4. Splošni napotki 
 
Dizajnerska tla b!design AQUAblue so predvidena za uporabo v običajni prostorski klimi. Idealna sobna 
temperatura je 18 °C do 23 °C pri 40-60 % rel. zračne vlage. 
Za temperaturna območja pod 10 °C in nad 40 °C tla b!design AQUAblue niso primerna. 



Za zunanje območje in vrtne ute ter za plavajoče polaganje v prhah oz. mokrih prostorih s talnim 
odtokom in savnah tla b!design AQUAblue niso primerna. 
Tla b!design AQUAblue so vodoodporna, vendar na območju fug niso vodotesna. Zato preprečite trajno 
učinkovanje vlage na tla in tekočino čim prej obrišite. 
 
Upoštevajte, da se lahko pri neposrednem sončnem sevanju temperatura na površini dvigne na veliko 
več kot 50 °C. Tovrstno toplotno obremenitev lahko preprečite tako, da ob vročih dnevih poskrbite za 
zadostno senco za tla npr. z roletami ali markizami. Tako podaljšate življenjsko dobo svojih tal. 
 
Kaminskih peči ne postavljati na tla. Okrog kamina je treba predvideti pribl. 40 cm ognjevarne talne 
površine (npr. keramika). V dvomih se posvetujte z dimnikarjem. 
 
Neposredno na tla ne odlagati rastlinskih loncev ipd. in vedno uporabite podstavke. 
 
Z uporabo drsnikov iz koprene na nogah stolov, miz in pohištva ter primernih območij za lovljenje 
umazanije in predpražnikov (npr. tekačev ipd.) ter drugih tekstilnih talnih oblog lahko preprečite praske 
na tleh in podaljšate njihovo življenjsko dobo. Vedno uporabljajte podloge za pisarniške stole. 
 
Izmeničnih učinkov z drugimi materiali (npr. razbarvanje pod predpražnikom ali preprogo) ni mogoče 
izključiti in niso osnova za uveljavljanje garancije. 
 
Dizajnerska talna obloga b!design AQUAblue je ob dostavi pripravljena za polaganje in ima zapečateno 
površino. Tal zato nikoli ne smete brusiti ali obdelovati z lakom oz. raztopilom. 
 
Upoštevajte napotke v priporočilu za čiščenje in nego (spletna stran b!design). 
 
Odlaganje med odpadke: zasebno med običajne gospodinjske odpadke/kosovne odpadke, obrtno: Št. 
kode odpadkov: AVV 17 02 03 
 
 
5. Garancija 
 
Za uveljavljanje vaše garancije in jamstva obvezno shranite izvod teh navodil za polaganje skupaj z 
računom za talno oblogo. 
 


