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1. Döşeme için hazırlık 
 
1.1 Döşemeyi döşemeden önce ykl. 48 saat oda sıcaklığında, ambalajlı bir şekilde muhafaza edin (çapraz 
şekilde ykl. 18°C ila 20°C arasında bekleyin). 
 
1.2 Döşeme öncesinde döşemelerin düz olduğu, örnek malzeme ile aynı olduğu veya hatalara karşı 
kontrol edilmelidir. Döşeme öncesinde görünebilir eksikliklere sahip tahtaların döşenmemesi gerekir. 
 
1.3 Mevcut olması halinde örneğin halı, iğneli keçe veya vinil gibi yumuşak eski döşemeleri kaldırın. Düz 
olmayan fayanslar, doldurularak düzleştirilmelidir. 
 
1.4 Alt tabaka/zemin altı yapısının özellikleri ve hazırlanması 
 

1.4.1 Alt tabakanın katı, temiz, düz ve kuru olması gerekir (DIN 18356, DIN 18202 standartlarına uygun 
döşemeye hazır). Yeni alt tabakanın nem oranı kontrol edilmelidir ve %1,8 CM çimento şap ve %0,3 CM 
anhidrit şap ya da anhidrit seramik şap oranları aşılmamalıdır. 
 
1.4.2 Toprak ile bitişik olan alt tabakalarda, inşaat içerisinde yeterli yalıtımın sağlanmış olduğuna dikkat 
edilmelidir. 
 
1.5. Sıcak sulu yerden ısıtma sistemi üzerine döşeme 
b!design AQUAblue zemin tasarımları, suyla çalışan yerden ısıtma sistemleri üzerine döşenmeye 
uygundur. 
Prensip olarak döşeme öncesinde, talimatlara uygun olarak fonksiyonel ve döşemeye hazır bir ısıtma 
uygulanmalıdır (Örnek olarak “Yerden ısıtmalı konstrüksiyonlarda arabirim koordinasyonu” uzmanlık 
bilgisine bakınız, www.zdb.de). 
 

DİKKAT EDİLECEKLER: 
Elektrikli yerden ısıtma sistemleri üzerine döşenmesi genel olarak önerilmemektedir. 
Döşemenin temas sıcaklığı maks. 27C° olabilir. 
 
1.6. Döşeme yönü 
Koridorun ön tarafı, ana ışık kaynağı yönünde. Uzun ve dar odalarda boylamasına yönde. 
 
 



2.0 Gerekli aletler ve aksesuarlar 
 
2.1 Döşeme aleti: Cetvel, kurşun kalem, pergel, trapez uçlu döşeme bıçağı. Opsiyonel: Metal rayın 
kesilmesi için metal testeresi, panel kesimi için gönyeli testere 
 
2.2 Aksesuarlar: Ara takozlar, ses yalıtımı maks. 1,5 mm kalınlığında ve asgari 10 t/qm baskı dayanımı ile 
optimum b!design AQUAblue ses yalıtımı 
 
 
3. Zeminin döşenmesi 
 
b!design AQUAblue zemin tasarımları, yüzer döşeme için tasarlanmışlardır ve 3.2 maddesi altında 
belirtilen notlar doğrultusunda tüm yüzeye uygulanacak yapıştırıcı ile alt tabakaya da döşenebilirler. 
 
Temel döşeme notları: 
- Genleşme derzi ilave edilmeden maksimum oda uzunluğu ve genişliği 12m’yi aşmamalıdır. 
- İlk ve son döşeme sırasının en azından ykl. 8 cm döşeme genişliğine sahip olması gerekir.  
- Derzlerin (çapraz dolguların) birbirlerine olan ofsetleri bir döşeme uzunluğunun en az 1/3’ü olması 
gerekir. 
 
3.1 Yüzer döşeme 
Patentli “megaloc” döşeme sistemi, b!design AQUAblue zemin tasarımları döşenmesini hızlı ve kolay 
hale getirmektedir 
 
3.1.1 Genleşme derzleri/yüzer döşeme 
İnşaat alanındaki tüm sınırlarda ve aynı zamanda diğer odalara veya zemin döşemelerine geçişlerde, 

ayrıca köşeli odalarda, her yöne doğru 10mm’lik hareketli derzlerin kullanılması öngörülmektedir. Kapı 
elemanları ve çerçevelerini lütfen ses yalıtım elemanı alttan geçebilecek kadar kısaltın. 
 
3.1.2 Birinci sıranın döşenmesi 
İlk döşemeyi, yay tarafı her zaman duvarı gösterecek şekilde yerleştirin. Yeni bağlanacak döşemenin ön 
ucu ve daha önce yerleştirilen döşemenin uç kısmını üst üste getirin ve döşeme uçlarını, bağlantı pahı 
boyunca baş parmağınızla birkaç kez bastırarak içeri oturtun. 
DİKKAT: Döşeme işi çekiç veya takoz kullanılmadan gerçekleştirilir! 
Alternatif olarak birinci sıradaki elemanlar ayrıca yatak olarak baş tarafının iç içe geçirilmesiyle 
birbirlerine bağlanabilir. Elemanları baş bağlantısı içerisine kolayca yatay bir şekilde kaydırarak kenarları 
birbirlerine bağlanacak şekilde hizalayın ve diğer döşemelerle de aynı şekilde çalışmaya devam edin. 
Döşenen bir sıranın son döşemesinin ilgili uzunluğunu bir gönye yardımı ile işaretleyin. Maket bıçağı ile 
dekoratif tarafı işaret boyunca iki kez derinlemesine çizin. Oluşan nominal kırılma noktasını düz bir 
kenara koyarak (örneğin bir masanın kenarına v.b.) ayırın. 
 
3.1.3 Dizi halinde döşeme 
Dizilerin yerleştirilmesi için döşemeyi kolayca, zaten mevcut olan ön sıranın boylamasına yivi içerisine 
yaklaşık 30° açı ile yerleştirin ve oturtun. Bu işlem sırasında baş tarafı yukarıda açıklandığı gibi oturtma 
sonrasında kilitlenir ve işlem tamamlanır. 
 
3.1.4 Münferit elemanların yeniden yerleştirilmesi 
Zeminin yeniden yerleştirilmesi için öncelikle tüm sırayı mafsal bağlantısından kaldırın, ancak bunun 
ardından münferit döşeme parçaları sadece baş bölümündeki bağlantılardan yatay olarak kaydırarak 
birbirlerinden çıkartın. Baş bağlantısını bu sırada kaldırmayın! Bu, geri dönüşü olmayan hasarlara neden 
olur. 
Zeminin çok katmanlı olarak döşenmesi ancak profil elemanlarının doğru bir şekilde oturması ve doğru 
bir şekilde yeniden yerleştirilmesi ile sağlanabilir. 
 



3.2 Tüm yüzeye yapıştırma 
Yüzer döşemeye alternatif olarak b!design AQUAblue zemin tasarımları tüm yüzeye yapıştırılabilir. 
 
Prensip olarak zeminin zemin kaplaması ve parke çalışmalarının uygulanabilmesi için DIN 18 365 ve 18 
356 doğrultusunda düz, kuru, temiz, çatlak barındırmayan, ayırıcı ajanlar barındırmayan, itme ve baskı 
kuvvetlerine karşı dayanıklı bir şekilde olması gerekir. 
 
Zemin döşemesi /parke çalışmalarının yüklenicisi, zeminin kendi çalışmalarını yapabilecek standartlarda 
olup olmadığını kontrol etmesi gerekir. Yüklenici, bilinen yöntemler kapsamında genel uzmanlık alanı 
kuralları, en son teknik durum ve VOB kurallarını dikkate alarak zeminin döşemeye hazır olup olmadığını 
itibarıyla kontrol etmekle yükümlüdür. Zeminde eksiklik bulunuyorsa veya mevcut zemin konstrüksiyonu 
nedeniyle hasarlara neden olması bekleniyorsa, zemin veya parke döşemecisinin “düşüncelerini” 
özellikle aşağıdaki durumlarda yazılı olarak belirtmesi gerekir: 
 

- Aşırı eğrilik 
- Zeminde çatlaklar 
- Yeterli oranda kuru olmayan zemin 
- Zeminin yeteri oranda katı olmaması 
- Zemin yüzeyinin yağ, balmumu, cila, boya kalıntıları gibi kirliliğe sahip olması 
- Bitişik parçaların yüksekliklerine oranla zemin yüzeyinin yükseklik konumunun yanlış olması 
- Zemin sıcaklığının uygun olmaması 
- Oda sıcaklığının uygun olmaması 
- Yerden ısıtmalı sistemlerde ısıtma protokolünün eksik olması 
- Zemindeki hareketli derzlerden talep edilen güçlü bağlanma olmaması 
- Kenar ayarlama şeritlerinin mesafesinin az olması 
- Yerden ısıtmalı sistemlerde ölçüm yerindeki işaretlerin eksik olması 
- Birleştirme planının eksik olması (gerekli olması halinde) 

 
Yapıştırıcı üreticisinin bağlanma veya kuruma süreleri gibi tüm bilgileri dikkate alınmalıdır. Yapıştırıcının 
tüm yüzeye sürülmesi gerekir (yapıştırıcı sürülmeyerek oluşan boşluklardan kaçınılmalıdır). Birbirlerine 
sadece tam olarak yerleşen malzemeler yüksek bir döşeme güvenliği sunacağından ve en iyi sonuç ancak 
bu şekilde elde edilebileceğinden, prensip olarak kurulum, olası astarlamalar, macunlamalar veya 
yapıştırma işlemleri sistematik olarak gerçekleştirilmelidir. Döşeme işlemine başlamadan önce lütfen 
yapıştırıcı üreticisiyle veya teknik müşteri hizmetlerimizle irtibata geçiniz. 
 
Döşeme tekniği: 
İlk üç sırayı yapıştırmadan önce bunları öncelikle kesmenizi ya da uygun hale getirmenizi öneriyoruz. 
Ancak kesme işleminden sonra yapıştırıcıyı zemine sürün ve ardından birbirlerine eklenen elemanları 
yapışma yerinin üzerine yerleştirin. Ardından sadece rahat bir şekilde çalışma yapabileceğiniz kadar 
yapıştırıcı sürün (üç ila dört sıra öneriyoruz). Şimdi döşeme kılavuzu doğrultusunda eleman eleman ya da 
sıra sıra döşemeyi gerçekleştirin. Elemanları, mümkün olduğunca döşeme parçasının arka tarafı komple 
kaplanacak şekilde iyice bastırın. 
 
Yapıştırıcı önerileri: 
Sadece, b!design AQUAblue zemin tasarımları ile uygunluğu test edilmiş olan yapıştırıcılar kullanılmalıdır. 
Bunu YAPI MARKETİNİZ talep ettiğinizde size söyleyecektir. 

 
3.2.1 Islak zeminlerde ve hijyenik alanlarda zemin döşemesi 

b!design AQUAblue zemin tasarımları su yalıtımlı değildir. Bu nedenle bağlantı noktaları ve elemanlar 
arasındaki dolgulardan zeminin altına su girmesinden kaçınınız. Zeminin, ıslak zeminlere ve hijyenik 
alanlara uygun olup olmadığı ve zemine nemin nüfuz etmediği kesinlikle kontrol edilmelidir. 
 

Zeminin hareket kabiliyetinin mümkün olduğunca dik tutulabilmesi için genleşme derzleri, döşenen 
yalıtım şeritleriyle ve üzerlerine uygulanan silikonlarla doldurulur. 
 



4. Genel bilgiler 
 
b!design AQUAblue zemin tasarımları, normal oda sıcaklığında kullanım için geliştirilmiştir. 18°C ila 23°C 
arasındaki sıcaklık ve %40-60 bağıl hava nemine sahip oda sıcaklıkları ideal koşullardır. 

10°C’nin altındaki ve 40°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda, b!design AQUAblue sürekli kullanıma uygun 
değildir. 
b!design AQUAblue, açık havada ve bahçeli evlerde, duşa kabinlerde ya da giderli ıslak zeminlerde yüzer 
sistem biçiminde ve saunalarda kullanıma uygun değildir. 
b!design AQUAblue, dolgu bölümlerinde suya karşı dayanıklıdır, ancak su geçirmez değildir. Bu nedenle 
sürekli olarak sıvıya maruz bırakmayınız ve mümkün olduğunca dökülen sıvıları vakit kaybetmeden 
temizleyiniz. 
 
Doğrudan güneş ışığı alması halinde yüzeyde 50°C’ye varan sıcaklıkların oluşabilme ihtimalini lütfen 
dikkate alınız. Sıcak güneşli günlerde perde veya tente gibi malzemelerle zemin üzerinde yeterli oranda 
gölge oluşturarak, bu şekilde ortaya çıkabilecek bir termik yüklenmeleri azaltabilirsiniz. Bu şekilde 
döşemenizin ömrünü arttırabilirsiniz. 
 
Sobalar zemin üzerine kurulmamalıdır. Sobanın çevresinde yaklaşık 40 cm ısıya karşı korumalı bir yüzey 
(örneğin seramik) oluşturunuz. İkilemde kalmanız halinde baca temizleyicinize sorunuz. 
 
Nemlendirebilecek saksıları doğrudan döşeme üzerine koymayınız, her zaman uygun bir altlık kullanınız. 
 
Sandalye, masa ve mobilya bacaklarına çizmez keçeler, uygun toz engelleyici ve paspaslar (kumaş 
matlar)kullanarak veya uygun altlıklarla çizilmeleri engelleyebilir ve döşemenizin ömrünü uzatabilirsiniz. 
Her zaman ofis sandalyesi altlıkları kullanınız. 
 
Diğer malzemelerle etkileşim (örn. paspas veya halı altındaki renk değişimleri) kaçınılmazdır ve şikayet 
nedeni değillerdir. 
 
b!design AQUAblue zemin tasarımları, döşenmeye hazırdır ve yüzeyi işlenmiş halde teslim edilir. Bu 
nedenle zemin hiçbir zaman zımparalanmamalı veya boya ya da çözelticilerle işleme tabi tutulmamalıdır. 
 
Temizlik ve bakım önerilerinde belirtilen uyarıları lütfen dikkate alınız (b!design internet sayfası). 
 
İmha: Evsel atık/büyük atık olarak hususi olarak veya kamusal olarak: Atık numarası: AVV 17 02 03 
 
 
5. Garanti 
 
Garanti ve kefalet taleplerinizin karşılanabilmesi için lütfen bu döşeme kılavuzunun ve zemin 
döşemenizin satın alma belgesinin bir örneğini mutlaka bir arada saklayınız. 
 


