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Vorwort

Sehr verehrter Kunde,
wir begliickwiinschen Sie zum Erwerb unseres Kaminofens.
Sie haben die richtige Wahl getroffen.
Mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie die Garantie fir
¢ Hohe Qualitat durch Verwendung bester und bewahrter Materialien
¢ Funktionssicherheit durch ausgereifte Technik, die streng nach
der europaischen Norm EN 13240 geprift ist
(Gerate sind fur die Mehrfachbelegung geeignet)
e Lange Lebensdauer durch die robuste Bauweise
Damit Sie recht lange Freude an Ihrem neuen Kaminofen haben, sollten Sie
die folgende Bedienungsanleitung studieren. Hierin finden Sie alles Wissens-
werte sowie einige zusatzliche Tipps.

ACHTUNG
Bei Ersatzteilbestellungen die am Typschild des Gerates eingetragene
Artikel-Nr./Article No. und Fertigungs-Nr./Serial No. angeben.
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SICHERHEITSHINWEISE

1.
2.

10.

1.

12.

13.

Die Gerate sind nach DIN EN 13240 gepriift (Typenschild).

Bei der Aufstellung und dem abgasseitigen Anschluss sind die anwendbaren nationa-
len und européischen Normen, o6rtliche und baurechtliche Vorschriften/Normen (z.B.
DIN 18896, DIN 4705, DIN EN 13384, DIN 18160, DIN EN 1856-2, DIN EN 15287
u.a.) sowie feuerpolizeiliche Bestimmungen (z.B. FeuVO) zu beachten. Lassen Sie
das Gerat nur von einem qualifizierten Fachmann aufstellen und anschlieRen. Zur kor-
rekten Funktion Ihres Gerates muss der Schornstein, an den Sie das Gerat anschlie-
Ren wollen, in einwandfreiem Zustand sein.

Vor Erstinbetriebnahme und vor dem Schornsteinanschluss, die Bedienungsanleitung
grundlich durchlesen und den zustandigen Schornsteinfegermeister informieren.

Es wird empfohlen bei Aufstellung der Gerate saubere Baumwollhandschuhe zu tra-
gen, um Fingerabdriicke, die spater schwierig zu entfernen sind, zu vermeiden.

Im Interesse der Luftreinhaltung und der sicheren Funktion des Gerates sollten die in
der Bedienungsanleitung angegebenen max. Brennstoffaufgabemengen nicht tber-
schritten werden und die Tiren der Gerate geschlossen sein, da sonst die Gefahr des
Uberheizens besteht, was zu Beschadigungen am Gerat fiihren kann. Beschadigun-
gen solcher Art, unterliegen nicht der Garantiepflicht.

Die Turen der Gerate missen wahrend des Betriebes immer geschlossen sein.

Die zugelassenen Brennstoffe sind:

- Naturbelassenes Scheitholz (bis max. 33cm Lange)

- Braunkohlebriketts (siehe zuldssige Brennstoffe in der Bedienungsanleitung)

Keine flissigen Anziindhilfen verwenden. Zum anziinden sollten spezielle Anziinder
oder Holzwolle verwendet werden.

Die Verbrennung von Abféllen, Feinhackschnitzeln, Rinden, Kohlegru3, Spanplatten-
resten, feuchtem und mit Holzschutzmitteln behandeltem Holz, Papier, Pappe o. &. ist
verboten.

Es ist darauf zu Achten, dass die Aufstellflache ausreichend tragfahig ist. Bei unzurei-
chender Tragfahigkeit miissen geeignete MalRnahmen (z.B. Platte zur Lastenvertei-
lung) getroffen werden.

Beim ersten Anheizen koénnte es zu Rauchentwicklung und Geruchsbelastigung kom-
men. Unbedingt fir gute Raumbeliftung sorgen (Fenster und Turen 6ffnen) und min-
destens eine Stunde auf max. Nennwarmeleistung heizen. Sollte beim ersten Heizvor-
gang die max. Temperatur nicht erreicht werden, so kénnen diese Erscheinungen
auch spater noch auftreten.

Die Bedienelemente und die Einstelleinrichtungen sind entsprechend der Bedienungs-
anleitung einzustellen. Bitte benutzen Sie bei heiRem Gerat die Hilfswerkzeuge oder
einen Schutzhandschuhe zur Bedienung.

Beim Offnen der Heiztiir kann es bei Fehlbedienung oder bei nicht ausreichendem
Schornsteinzug zu Rauchaustritt kommen. Es ist unbedingt zu beachten, dass die
Heiztlr nur langsam, zuerst einen Spalt und nach ein paar Sekunden ganz gedffnet
werden darf. AuRerdem soll vor dem Offnen der Heiztiir zum nachlegen von Brenn-
stoff nur noch das Glutbett im Brennraum vorhanden sein, dass heif3t, es dirfen keine
Flammen mehr sichtbar sein.
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Im Warmhaltefach und auf dem Geréat keine brennbaren Gegenstande abstellen.

Im Heizbetrieb kénnen alle Oberflaichen und besonders die Sichtscheiben sowie die
Griffe und Bedieneinrichtungen sehr heiy werden. Machen sie Kinder und Jugendli-
che, Altere Menschen und Tiere auf diese Gefahren aufmerksam, und halten sie sie
wahrend des Heizbetriebes von der Feuerstatte fern. Verwenden Sie zur Bedienung
den beigelegten Schutzhandschuh oder das Hilfswerkzeug. Kinder und Jugendliche
unter 16 Jahren durfen den Ofen ohne Aufsicht Erziehungsberechtigter nicht bedie-
nen.

Es ist darauf zu achten, dass der Aschekasten immer bis Anschlag eingeschoben ist
und besonders darauf zu achten, dass keine heifte Asche entsorgt wird (Brandgefahr).

In der Ubergangszeit kann es zu Stérungen des Schornsteinzuges kommen, so dass
die Abgase nicht vollstédndig abgezogen werden. Die Feuerstétte ist dann mit einer ge-
ringen Brennstoffmenge, am besten mit Holzspane/-Wolle zu befiillen und unter Kon-
trolle in Betrieb zu nehmen, um den Schornsteinzug zu stabilisieren. Der Rost sollte
sauber sein.

Nach jeder Heizperiode ist es angebracht, die Gerate durch einen Fachmann kontrol-
lieren zu lassen. Ebenfalls sollte eine griindliche Reinigung der Abgaswege und der
Abgasrohre erfolgen.

Wenn Ausbesserungen oder Erneuerungen vorgenommen werden missen, wenden
sie sich bitte rechzeitig unter Angabe der genauen Art.Nr. und Fert.Nr. an lhren Fach-
handler. Es sind nur Original Wamsler - Ersatzteile zu verwenden.

Arbeiten, wie insbesondere Installation, Montage, Erstinbetriebnahme und Servicear-
beiten sowie Reparaturen, dirfen nur durch einen ausgebildeten Fachbetrieb (Hei-
zungs- oder Luftheizungsbau) durchgefiihrt werden. Bei unsachgemafRen Eingriffen
erldschen Gewahrleistung und Garantie.

Da der Festbrennstoff-Ofen/Herd die zur Verbrennung bendtigte Luft dem Aufstel-
lungsraum entnimmt, ist dafiir zu sorgen, dass Uber die Undichtheiten der Fenster
oder AuBentiren stets genligend Luft nachstromt. Man kann davon ausgehen, dass
dieser durch ein Raumvolumen von mind. 4m? je kW Nennwarmeleistung gewahrleis-
tet ist. Ist das Volumen geringer, kann Uber Liftungsoffnungen ein Verbrennungsluft-
verbund mit anderen Rdumen hergestellt werden (min. 150cm?).

Es ist darauf zu achten, dass die Abstande zu brennbaren Bauteilen und Materialien -
seitlich, vorne und hinten- eingehalten werden. Diese Abstidnde entnehmen Sie der
Bedienungsanleitung oder dem Typenschild.

Die Feuerstatte darf nicht verandert werden, ansonsten verlieren Sie die Zulassung.
Der Anschluss an einem Schornstein, dessen wirksame Hohe unter 4m, bei Mehr-
fachbelegung 5m liegt, ist unzulassig. An dem zum Anschluss des Ofens vorgesehe-
nen Schornstein dirfen hdchstens zwei bis drei weitere Feuerstatten angeschlossen
sein.

Bei einem Schornsteinbrand verschlieRen Sie sofort alle Offnungen am Geréat und
verstandigen sie die Feuerwehr. Versuchen sie auf keinen Fall selbst zu I6schen. Da-
nach unbedingt den Schornstein vom Fachmann Gberpriifen lassen.

Festbrennstoffe erzeugen naturgemafl RuB, ein Verschmutzen der Sichtscheibe ist
dadurch niemals véllig ausgeschlossen und stellt keinen Mangel dar.

Speck- und Sandstein ist ein Naturstein, daher sind Farbabweichungen und Farbande-
rungen normal und kein Grund zur Reklamation.
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1. Bedienung
1.1 Gerateaufbau

Brennstoffwahler

. Typschild an
der Ruckwand

Abgasstutzen

Fulltir Ausmauerung

Turgriff Aschenkasten
Lagerfach f.
Brennmaterial

Primarluftschieber




1.2 Inbetriebnahme

Brennstoffe

Das Gerat ist ausschlieRlich fiir den Betrieb mit nachfolgend aufgefiihrten Brenn-
stoffen geeignet. Nur damit ist ein raucharmer und stérungsfreier Betrieb gewahr-
leistet. Verwenden Sie nur natur belassenes, trockenes Scheitholz mit einer Rest-
feuchte von max. 20% und Braunkohlenbriketts.

Bei den Geraten ist der Sekundarluftschieber (Brennstoffwahler) an der Ruckseite
montiert. Bei Holz, Sekundarluftschieber (Brennstoffwahler) auf Stellung 2 ,H" stel-
len, bei Kohle auf Stellung 1 ,K* stellen.

Brennstoffart Heizwert ca. kJ/kg
Braunkohlebriketts 19.500
Hartholz 15.900
Weichholz 11.500

Nicht zuldssige Brennstoffe sind z.B.:

Die Verbrennung von Abfallen, Feinhackschnitzeln, Pellets, Rinden, Spanplatten-
resten, KohlegruB}, feuchtem oder mit Holzschutzmitteln behandeltem Holz, Papier
und Pappe o. a. ist verboten. Zum Anziinden sollte Holzwolle oder Grillanziinder
verwendet werden. Keine fliissigen Anziindhilfen verwenden!

Achtung!
Beim ersten Anheizen konnte es zu Rauchentwicklung und Geruchsbelasti-
gung kommen. Unbedingt fiir gute Raumbeliiftung sorgen (Fenster und Tiiren
offnen) und mindestens eine Stunde auf max. Nennwéarmeleistung heizen.
Solite beim ersten Heizvorgang die max. Temperatur nicht erreicht werden,
so konnen diese Erscheinungen auch spater noch auftreten.

Mit dem Primarluftschieber kdnnen Sie die Nennwarmeleistung einstellen.

Es durfen nur die Einstellungen getétigt und Brennstoffmengen aufge-
geben werden, die lnrem zugelassenen bzw. gekauften Gerit entspre-
chen (Typenschild).

Verbrennungslufteinstellung:
Die Schiebereinstellungen missen immer in der Mitte der Bezeichnungen liegen.

Primarluftschieber Brenn- Brenn-
Brennstoff Stellung stoffwéahler dauer
8 kw 6 kw Stellung
Anheizen [} [ H -
. Nennwar- aa
Scheitholz meleistung Il H ca.0,75h
Braunkoh- | Nennwar- aaa
lebrikett meleistung i ca. 1h
AuBerbetriebnahme I I K -
Tabelle 1
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Fillmengen / Anzinden:
6 kW

NWL Scheitholz max. 1,4 kg, ca. 2-3 kleine Scheite pro Fullung,
bei Anziindvorgang Holz kreuzschlichten, Scheitholzlange max.
. 33cm, Durchmesser @ 5 - 12 cm, Rundlinge spalten,

NWL Braunkohlebrikett max. 1,6 kg (ca. 2 Stk.) auf Grundglut auf-
legen
Holzbrikett nach DIN 51731 max. 1,2 kg, evtl. zerkleinern

8 kW

NWL Scheitholz max. 2,0 kg, ca. 3-4 kleine Scheite pro Fillung, bei Anziindvorgang
Holz kreuzschlichten, Scheitholzldnge max. 33cm, Durchmesser @ 5 - 12 cm, Rund-
linge spalten,

NWL Braunkohlebrikett max. 2,2 kg (ca. 3 Stk.) auf Grundglut auflegen

Holzbrikett nach DIN 51731 max. 1,6 kg, evtl. zerkleinern

Erstes Anheizen
e Vor Inbetriebnahme sind die Transportsicherungen auf der Umlenkplatte
Uber dem Feuerraum (Bild 6) herauszunehmen und evtl. Aufkleber auf der
Sichtscheibe riickstandsfrei zu entfernen.
Die Heiztir 6ffnen durch Heben des Griffes nach oben (Bild 2). Bei heilem Gerat
ist dazu ein isolierter Schutzhandschuh zu benutzen. Den Primarluftschieber
und Brennstoffwahler (Bild 3) entsprechend der Tabelle 1 einstellen.
Kohleanziinder oder Holzwolle auf den Rost legen, dariber Holzspane geben.
Darauf erst ein kleineres, dann grofReres Holz geben, anziinden und Heiztir wie-
der verschlielRen. Wenn das Feuer lebhaft brennt und eine ausreichende Grund-
glut vorhanden ist erneut Brennstoff aufgeben. Danach den Primarluftschieber
entsprechend der Tabelle 1 ,Verbrennungslufteinstellung® einstellen.
Das erste Anheizen sollte ,sanft” verlaufen, mit geringer Menge Brennmaterial,
damit sich die Ofenteile an die Hitze gewdhnen kdnnen. Beim ersten Anheizen
koénnte es zu Rauchentwicklung und Geruchsbelastigung kommen. Unbedingt fir
gute Raumbeliftung sorgen (Fenster und Tiren 6ffnen) und mindestens eine Stun-
de auf max. Nennwarmeleistung heizen. Sollte beim ersten Heizvorgang die max.
Temperatur nicht erreicht werden, so kdnnen diese Erscheinungen auch spater
noch auftreten.
Den Brennstoff nicht in den Brennraum einwerfen, sondern einlegen, da
sonst die Ausmauerung beschadigt werden kann.

Achtung!
Beim Offnen der Heiztiir kann es bei Fehlbedienung oder bei nicht ausrei-
chendem Schornsteinzug zu Rauchaustritt kommen. Es ist unbedingt zu be-
achten, dass die Heiztiir nur langsam, zuerst einen Spalt und nach ein paar
Sekunden ganz gedffnet werden darf. AuBRerdem soll vor dem Offnen der Tiir
zum Nachlegen von Brennstoff nur noch das Glutbett im Brennraum vorhan-
den sein, das heiBt, es diirfen keine Flammen mehr sichtbar sein.
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1.3 AuBerbetriebnahme

Turen schlielen, Primarluftschieber in geschlossene — Stellung bringen.
Restglut ausbrennen und Ofen abkuhlen lassen.
Feuerraum und Aschenkasten bei kaltem Gerat reinigen und entleeren (siehe 1.5)!

1.4 Hinweise zum Heizen

Der Kaminofen darf nur mit geschlossener Fiilltiur (Heiztlir) betrieben werden.
Diese darf nur zum Anheizen, Nachlegen oder Reinigen des Feuerraums gedéffnet
werden (evtl. Zugprobleme bei weiteren am Schornstein angeschlossenen Gera-
ten).

Eine abgestimmt zugefiihrte Sekundarluft sorgt fur die Nachverbrennung der im
Abgas enthaltenen brennbaren Bestandteile. Ein Verschmutzen der Scheibe kann
aber bei Festbrennstoffen nicht ausgeschlossen werden und stellt keinen Mangel
dar. Dies bedeutet eine rauch- und russarme Verbrennung zur Schonung der Um-
welt. Sollten Sie lhren Ofen in der Ubergangszeit in Betrieb nehmen, dann priifen
Sie vorher den Schornsteinzug, da dieser bei hohen Auflentemperaturen sehr ge-
ring sein kann. Zu diesem Zweck halten Sie ein brennendes Zindholz in die ein
wenig gedffnete Heiztir. Wenn die Flamme nicht deutlich angesaugt wird, ist zu-
nachst ein sogenanntes Lockfeuer zu erzeugen. Hierzu wird kurzzeitig Holzspane/-
Wolle im Ofen oder in der Reinigungsoffnung des Schornsteins entziindet. Der
Rost (Bild 5) sollte vor jeder Brennstoffaufgabe gereinigt bzw. gertttelt werden
(wenn vorhanden), um eine gute Verbrennungsluftzufuhr zu gewahrleisten. Der
Aschenkasten ist regelmaflig im kalten Zustand zu entleeren (Bild 4). Bei noch
heilem Gerat beiliegenden Schutzhandschuh verwenden. Bitte beachten Sie da-
bei, dass keine gluhenden Verbrennungsrickstande in die Milltonne gelangen.

Es ist darauf zu achten, dass der Aschenkasten immer bis Anschlag einge-
schoben wird.

Achtung !
Im Interesse der Luftreinhaltung und dem Ofen sollten die angegebenen max.
Brennstoffaufgabemengen nicht liberschritten werden, da sonst die Gefahr
des Uberheizens besteht, was zu Beschidigungen am Gerit fithren kann.
Beschadigungen solcher Art, unterliegen nicht der Garantiepflicht. Eine
reduzierte Heizleistung sollte nur durch Verringerung der Aufgabemenge und
nicht durch Reduzierung der Primarluft erfolgen.

1.5 Reinigung und Pflege

Mit richtigem Betrieb/Bedienung und guter Pflege/Wartung erhéhen Sie die Wert-
stabilitdt und Lebensdauer lhrer Gerate. Sie sparen wertvollen Ressourcen und
schonen unsere Umwelt und |hren Geldbeutel. Zur Reinigung, ist die Umlenkplatte
(Bild 7 Nr. 2) nach vorne zu ziehen. Dadurch kann der Abgasweg von innen, oder
wenn das Abgasrohr entfernt wird, von oben gereinigt werden.

Die Umlenkplatte (Bild 7 Nr. 2) ist nach dem Reinigen wieder ganz nach hinten zu
schieben.



Achtung :

Nach jeder Heizperiode ist es angebracht, den Ofen griindlich zu kontrollieren.
Wenn Ausbesserungen oder Erneuerungen vorgenommen werden missen, wen-
den Sie sich bitte rechtzeitig unter Angabe der Artikel-Nr. und der F.-Nr. (siehe
Typschild) an Ihren Fachhandler.

Reinigen Sie |hre Sichtscheibe vor der ersten Benutzung mit einem feuchten sau-
beren Tuch. Verreiben Sie danach einige Tropfen eines Pflegemittels fiir Glaske-
ramik Scheiben mit einem Klichenpapier auf beiden Seiten der Scheibe.

Nach dem Nachwischen und Trockenpolieren ist die hochwertige Oberflache mit
einem unsichtbaren Film Uberzogen, dieser hilft die Scheibe sauber zu halten und
erleichtert bei regelmaRiger Wiederholung die Reinigung.

Festbrennstoffe erzeugen naturgemaB RuB, ein Verschmutzen der Sicht-
scheibe ist dadurch niemals vollig ausgeschlossen und stellt keinen Mangel
dar.

Pflege von Nasslack und Pulverbeschichtungen: Die Pflege der dul’eren Fla-
chen ist nur bei kaltem Ofen zu empfehlen. Die lackierten Flachen sollten nur mit
klarem Wasser, vorsichtig und mit einem leicht befeuchteten weichen Tuch gerei-
nigt werden (nicht scheuern). Vorab an einer nicht sichtbaren Stelle das Lackver-
halten testen. Bei pulverbeschichteten Flachen kann in besonderen Fallen vorher
mit Seifenlauge oder etwas Geschirrspulmittel behandelt und dann leicht trocken
gerieben werden.

Pflege von Keramik- und Glasverkleidungsteilen: Schmutz und Fett kann mit
Seife und Wasser entfernt werden.

Pflege von Speckstein und Sandstein: Speck- und Sandstein ist ein Naturstein,
daher sind Farbabweichungen und Farbanderungen normal und kein Grund zur
Reklamation! Schmutz und Fett kann mit Seife und Wasser, kleine Kratzer mit
Nassschleifpapier (Kérnung 240) entfernt werden.

Achtung: Auf keinen Fall sollten Sie bei der Pflege Schwamme, Scheuermit-
tel, aggressive oder kratzende Reinigungsmittel verwenden!

Arbeiten, wie insbesondere Installation, Montage, Erstinbetriebnahme und
Servicearbeiten sowie Reparaturen, dirfen nur durch einen ausgebildeten Fach-
betrieb (Heizungs- oder Luftheizungsbau) durchgefiihrt werden. Bei unsachgema-
Ren Eingriffen erldschen Gewahrleistung und Garantie.

Holztrocknung und -Lagerung

Holz braucht Zeit zum Austrocknen. Lufttrocken ist es bei richtiger Lagerung nach

ca. 2 — 3 Jahren. Dazu einige Hinweise:

- Sie sollten das Holz gebrauchsfertig zersagt und gespalten lagern. Dadurch ist
eine rasche Trocknung gewabhrleistet, denn kleinere Holzstlicke trocknen besser
als Meterspalten.

- lhr Scheitholz sollten Sie an einer bellfteten, méglichst sonnigen Stelle regenge-
schutzt aufschichten (idealer weise Sudseite).

- Lassen Sie zwischen den einzelnen Holzstossen eine Handbreite Abstand, damit
die entstromende Luft die entweichende Feuchtigkeit mitnehmen kann.
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- Decken Sie Ihren Holzstoss keinesfalls mit Plastikfolie ab, sie lasst die Feuchtig-
keit nicht entweichen.

- Stapeln Sie frisches Holz nicht im Keller, da es dort wegen der geringen Luftbe-
wegung eher fault, statt trocknet.

- Lagern Sie nur bereits trockenes Holz in trockenen Kellerrdumen.

Bild 2

Bild 4 Bild 5
Transportsicherung
Wellpapierrolle 5 )
T, 2
N |
| 4 4
| L
TS 7
! 6 I/
—i 2
tf
Bild 6 entiernen Bild 7
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1.6 Storungsursachen, Behebung

Art der Stérung

mégliche Ursache

Behebung

Geruchbildung:

Austrocknung der angewen-
deten Schutzfarbe. Verdamp-
fung von Olresten

Den Ofen entsprechend der
Bedienungsanleitung mehrere
Stunden in Kleinstellung
betreiben. Danach fiir mehrere
Stunden auf maximale Leis-
tung heizen.

Zu geringe Warmeab-
gabe:

o  Gerateleistung zu klein
gewahlt.

e  Zu geringer Schorn-
steinzug

e Zulanges und undichtes

Abgasrohr

e Undichtheiten an der

Glas-/Heiz-/Aschentlr

e Verbrennung von zu

feuchtem Holz

e Lassen Sie Ihren Warmebe-
darf vom Fachmann kontrol-
lieren.

e Der erforderliche Schorn-
steinzug muss mind. 12 Pa
und darf kurzzeitig max. 18
Pa haben. Kontrollieren Sie
Ihren Schornstein auf Dicht-
heit. Die Tiren anderer an
diesen Schornstein ange-
schlossenen Feuerstatten
dicht verschlieRen. Vor al-
lem auf undichte Schorn-
stein- bzw. Reinigungsver-
schllisse achten. Eventuell
mit senkrechter Anlaufstre-
cke anschlief3en.

e Die gesamten Abgasrohr-

verbindungenen miissen gut
abgedichtet sein und feuer-
fest gedammt werden.

e Dichtung kontrollieren, TU-

ren gut verschlieRen. Even-
tuell Dichtschnur erneuern
lassen.

e Nur gut getrocknetes Holz

verwenden.

MaBRnahmen bei Schornsteinbrand
Bei ungeniigender Reinigung des Schornsteins, bei falschem Brennstoff (z. B. zu
feuchtes Holz) oder falscher Verbrennungslufteinstellung kann es zu einem
Schornsteinbrand kommen. SchlieBen sie in so einem Fall die Verbrennungsluft
an der Feuerstatte und rufen Sie die Feuerwehr.
Niemals selber versuchen mit Wasser zu I6schen.
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2. Aufstellung
2.1 Vorschriften

Bei der Aufstellung und dem abgasseitigen Anschluss sind die anwendbaren nationalen
und europaischen Normen, ortliche und baurechtliche Vorschriften/Normen (z.B. DIN
18896, DIN 4705, DIN EN 13384, DIN 18160, DIN EN 1856-2, DIN EN 15287 u.a.)
sowie feuerpolizeiliche Bestimmungen (z.B. FeuVo) zu beachten. Lassen Sie das
Gerat nur von einem qualifizierten Fachmann aufstellen und anschliel3en. Zur korrekten
Funktion lhres Gerates muss der Schornstein, an den Sie das Gerat anschlieRen wol-
len, in einwandfreiem Zustand sein.

2.2 Aufstellraume

Da der Kaminofen die zur Verbrennung benétigte Luft dem Aufstellungsraum entnimmt,
ist daflr zu sorgen, dass uber die Undichtheiten der Fenster oder Auflenturen stets
geniigend Luft nachstromt. Man kann davon ausgehen, dass dieser durch ein Raumvo-
lumen von mind. 4m® je kW Nennwarmeleistung gewahrleistet ist. Ist das Volumen
geringer, kann Uber Liftungsoffnungen ein Verbrennungsluftverbund mit anderen Rau-
men hergestellt werden (min. 150cm?).

2.3 Gerateabstiande

Alle brennbaren Bauteile, M6bel oder auch z.B. Dekostoffe in der naheren Umgebung
des Ofens sind gegen Hitzeeinwirkung zu schiitzen.

Einrichtungsgegenstédnde im Strahlungsbereich

Im Sichtbereich (Strahlungsbereich) des Feuers muss zu brennbaren Bauteilen, Mdbel
oder auch z.B. zu Dekostoffen ein Abstand von mindestens 80 cm (A), gemessen ab
Vorderkante Feuerrauméffnung eingehalten werden. Der Sicherheitsabstand reduziert
sich auf 40 cm (B), wenn ein belifteter Strahlungsschutz vor das zu schutzende Bauteil
montiert wird (Beispiel siehe Abb. 8)

Einrichtungsgegenstéande auBerhalb des Strahlungsbereichs

Die Stellwande seitlich und hinter dem Gerat dlrfen nicht aus brennbaren Baustoffen
hergestellt, oder mit brennbaren Baustoffen verkleidet sein, sofern ein Abstand von
seitlich 40 cm und hinten 20 cm unterschritten wird.

Der Seitenabstand zu Mdébelteilen aus Holz oder Kunststoff muss ebenfalls 40 cm
betragen (siehe Abb. 9).
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Boden unter und vor dem Ofen

FulRbdden aus brennbarem Material, wie Teppich, Parkett oder Kork, miissen unter dem
Ofen sowie von der Feuerrauméffnung 50 em nach Vorne und 30 cm seitlich durch
einen Belag aus nicht brennbaren Baustoffen, z.B. Keramik, Stein, Glas oder einer
Bodenplatte aus Stahl, ersetzt oder geschiitzt werden.

2.4 Schornsteinanschluss

ACHTUNG:
Vor dem Anschluss des Gerdtes ist in jedem Fall der zustindige Bezirks-
Schornsteinfegermeister zu Rate zu ziehen!

Verbindungsstliicke miissen am Gerat und untereinander fest und dicht verbunden sein.
Sie dirfen nicht in den freien Schornsteinquerschnitt hineinragen. Das Verbindungs-
stlick zwischen Kaminofen und Schornstein soll den gleichen Querschnitt haben wie der
Rohrstutzen am Ofen. Waagerechte Verbindungsstiicke Gber 0,5 m sollen zum Schorn-
stein hin um 10 Grad ansteigen. Rohre, die nicht warmegeschitzt oder senkrecht ge-
fuhrt sind, sollen nicht Ianger als einen Meter sein. T
Es sind die Forderungen der Feuerungsverordnung (FeuVO),
die jeweiligen Landerbauordnungen sowie fiir den Schornstein
die DIN 4705, DIN 18896, DIN EN 13384, DIN 18160 und der X
DIN EN 15287 zu beachten.

Verbindungstiicke missen nach DIN EN 1856-2 geprift sein.
Das MaR X (Abstand zu brennbaren Baustoffen/Materialien)
muss nach Angaben des Herstellers des Verbindungsstiickes '|
eingehalten werden.

A 4

(EEESSE|

ACHTUNG:

Der Anschluss an einem Schornstein, dessen wirksame Ho6he unter 4m, bei Mehrfach-
belegung 5m liegt, sollte vermieden werden. Ausschlaggebend dazu ist die Berechnung
nach EN 13384. / Daten zur Schornsteinberechnung Kapitel 3.1 /

An dem zum Anschluss des Ofens vorgesehenen Schornstein dirfen héchstens zwei
bis drei weitere Feuerstatten angeschlossen werden.

In der Regel kann der Ofen mit einem

i Bogen direkt an den Schornstein -
angeschlossen werden.
/

T
1 Bei geringem Schornsteinzug sollte der '|
Ofen durch ein Senkrechtes Abgasrohr,
das als Anlaufstrecke dient, mit dem
| Schornstein verbunden werden. Ersere|
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3. Technische Daten
3.1 MaBzeichnungen, Daten
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TYP11180

TYP10180

TYP11181 TYP10181
TYP10182
TYP11182
. TYP10183
Typ: TYP11183
TYP10186
TYP11186
TYP10187
TYP11187
TYP11189 TYP10189
TYP10886
Nennwarmeleistung 6 kW 8 kW
Raumheizvermdgen m?
-bei glinstigen, 116 182
-weniger glnstigen, 69 105
-ungunstigen 47 7
Heizbedingungen nach DIN 18893/TAB. 2
bei Zeitheizung
Abgaswerte: Brennstoff: Scheitholz / BB7* Scheitholz / BB7*
Abgasmassenstrom 6,2/7,29gls 79/8,649/s
Mittlere Abgastemperatur 268 /271°C 295/316°C
Mind. Férderdruck bei Nennwéarmeleistung 12 Pa 12 Pa
Staub (bezogen auf 13% O-) <40 mg/m? <40 mg/m?
CO (bezogen auf 13% O) 1032/ 769 mg/Nm® | 1078 / 729 mg/Nm®
Wirkungsgrad 82/79,7% 80,3/78,6 %

Alle Angaben der Abgaswerte beziehen sich auf die EN 13240 unter stationaren Laborbedingun-

gen

16




3.2 MaRe

Art. Nr. Art. Nr. A B Cc D E F Gew.
8 kW 6 kW (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)
W20001018000 | W20001118000 | 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018003 - 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 120*
W20001018004 | W20001118004 | 1208 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 120
W20001018005 | W20001118005 | 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018006 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018009 | W20001118009 | 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 130
W20001018010 | W20001118010 | 1050 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 125
W20001018014 | W20001118014 | 1208 | 550 | 511 110 | 997 | 894 | 133
W20001018015 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018020 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 166
W20001018021 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 166
W20001018023 | W20001118023 | 1208 | 550 | 511 110 | 997 | 894 | 188
W20001018025 | W20001118025 | 1170 | 550 | 511 110 | 997 | 897 | 128*
W20001018040 | W20001118040 | 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 188
W20001018041 - 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 188
W20001018045 - 1203 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 128
W20001018050 | W20001118050 | 1176 | 560 | 400 | 110 | 996 | 894 | 116
W20001018051 | W20001118051 | 1176 | 560 | 400 | 110 | 996 | 894 | 166
W20001018052 | W20001118052 | 1176 | 560 | 400 | 110 | 996 | 894 | 166
W20001018054 | W20001118054 | 1176 | 614 | 413 | 110 | 996 | 894 | 125
W20001018058 | W20001118058 | 1053 | 560 | 400 | 110 | 894 | 996 | 138
W20001018060 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018065 - 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 130
W20001018075 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018100 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018101 | W20001118101 | 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018102 | W20001118102 | 1205 | 600 | 546 | 132 | 997 | 1000 | 130
W20001018103 - 1069 | 610 | 524 | 134 | 997 | 894 | 140*
W20001018110 | W20001118110 | 1231 | 600 | 524 | 132 | 997 | 894 | 232
W20001018120 | W20001118120 | 1060 | 610 | 524 | 134 | 997 | 894 | 108*
W20001018130 | W20001118130 | 1240 | 610 | 524 | 134 | 1170 | 1067 | 118
W20001018140 - 1069 | 610 | 524 | 134 | 997 | 894 | 199
W20001018160 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018164 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018165 - 1069 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 134
W20001018166 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018170 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018181 | W20001118181 | 1064 | 612 | 530 | 132 | 994 | 891 | 89*
W20001018200 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 115
W20001018202 - 1322 | 600 | 400 | 110 | 997 | 894 | 119
W20001018203 - 1197 | 663 | 400 | 107 | 833 | 730 | 111*
W20001018204 - 1381 | 600 | 400 | 110 [ 1058 | 955 | 126 *
W20001018205 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 112
W20001018206 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 113
W20001018208 | W20001118208 | 1101 | 605 | 400 | 107 | 833 | 730 | 124
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Art. Nr. Art. Nr. A B Cc D E F Gew.
8 kW 6 kW (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)
W20001018210 - 892 | 600 | 400 107 | 833 | 730 | 124
W20001018215 - 892 | 600 | 400 107 | 833 | 730 | 106
W20001018216 - 1264 | 600 | 400 107 | 997 | 894 | 108
W20001018220 - 1160 | 600 | 400 107 | 833 | 730 | 159
W20001018226 - 1264 | 600 | 400 107 | 997 | 894 | 170
W20001018228 | W20001118228 | 1160 | 600 | 400 107 | 833 | 730 | 174
W20001018240 - 1160 | 600 | 400 107 | 833 | 730 | 164
W20001018245 | W20001118245 | 1160 | 600 | 400 107 | 833 | 730 | 164
W20001018246 - 1322 | 600 | 400 110 | 997 | 894 | 172
W20001018248 | W20001118248 | 1210 | 600 | 400 107 | 833 | 730 | 195
W20001018249 | W20001118249 | 1210 | 600 | 400 107 | 833 | 730 | 153
W20001018250 | W20001118250 | 1260 | 600 | 400 107 | 997 | 894 | 119
W20001018260 - 1160 | 600 | 400 107 | 833 | 730 | 112
W20001018265 - 1160 | 600 | 400 107 | 833 73 120
W20001018270 - 1160 | 600 | 400 107 | 833 | 730 | 112
W20001018288 - 892 | 600 | 400 107 | 833 | 730 | 106
W20001018289 - 892 | 600 | 400 107 | 833 | 730 | 103
W20001018300 - 1043 | 600 | 490 110 | 997 | 894 | 112
W20001018305 - 1043 | 600 | 490 110 | 997 | 894 | 112
W20001018320 - 1068 | 600 | 490 110 | 997 | 894 | 133
W20001018325 - 1068 | 600 | 490 110 | 997 | 894 | 133
W20001018340 | W20001118340 | 1068 | 640 | 490 110 | 997 | 894 | 180
W20001018341 | W20001118341 | 1043 | 640 | 490 110 | 997 | 894 | 165
W20001018342 | W20001118342 | 1502 | 870 | 737 110 | 997 | 894 | 172
W20001018343 | W20001118343 | 1234 | 600 | 490 110 | 997 | 894 | 206
W20001018600 | W20001118600 | 1045 | 560 | 525 127 | 997 | 894 | 115
W20001018605 | W20001118605 | 1045 | 560 | 525 127 | 997 | 894 | 115
W20001018630 | W20001118630 | 1070 | 560 | 525 127 | 997 | 894 | 155
W20001018640 | W20001118640 | 1070 | 560 | 525 127 | 997 | 894 | 130
W20001018650 | W20001118650 | 1225 | 560 | 525 127 | 997 | 894 | 135
W20001018660 - 1200 | 560 | 525 127 | 997 | 894 | 130
W20001018705 | W20001118705 | 1080 | 610 | 528 110 | 997 | 869 | 136
W20001018710 - 1054 | 610 | 528 110 | 997 | 869 | 131
W20001018740 - 1054 | 610 | 528 110 | 997 | 869 | 172
W20001018745 - 1054 | 610 | 528 110 | 997 | 869 | 146
W20001018760 | W20001118760 | 1054 | 610 | 528 110 | 997 | 869 | 172
W20001018765 | W20001118765 | 1054 | 610 | 528 110 | 997 | 869 | 172
W20001018910 - 1070 | 580 | 522 110 | 999 | 894 | 135
W20001018920 | W20001118920 | 1070 | 580 | 522 110 | 999 | 894 | 132
W20001018960 | W20001118960 | 1070 | 580 | 522 110 | 999 | 894 | 132
W20001088610 | W20001118610 | 1237 | 648 | 471 158 | 1016 | 913 | 135

* Grundgerate ohne Keramik

Die angefiihrten Abmessungsangaben sind nur zur Information! Wir behalten uns das Recht von
Konstruktionsanderungen vor, falls diese das technische Niveau erhdhen, oder die Qualitat
verbessern!
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3.3 EG Konformitatserklarung

Wamsler
Haus- und Kiichentechnik GmbH
11

EG-Konformitatserklarung

Hersteller: Wamsler Haus- und Kiichentechnik GmbH,
Gutenbergstr. 25, D-85748 Garching

Produktbezeichnung: Kaminofen

Typ: 110180/81/82/83/86/87/89/108 86
211180/81/82/83/86/87/89

Die bezeichneten Produkte stimmen mit den Vorschriften folgender
Europaischer Richtlinien Uberein:

89/106/EWG: Bauprodukten- Richtlinie

Der Nachweis erfolgt nach EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 gemal Anhang

ZA, durch die Prifberichte Nr. R-247492" und Nr. R-247497% der staatlich
akkreditierten Prifstelle TOV SUD KERMI Kft. Budapest (notified body number
1420) vom 12.07.2011 und 10.08 20—

Miinchen, den 11.08.2011

K. Knabel A. Freund
Geschaftsfluhrer Technische Leitung

Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet
jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Pro-
duktdokumentation sind zu beachten. Bei Anderungen an den o. g. Geraten durch Dritte, ver-
liert diese Erklarung ihre Giiltigkeit.

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen und / oder einer Qualitatsverbesserung bewir-
ken, behalten wir uns vor. Fiir Druckfehler und Anderungen nach Drucklegung kénnen wir keine
Haftung Gbernehmen.
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Foreword

Dear Customer!

Thank you for choosing our product!

By purchasing this product you receive guarantee for

¢ good quality originating from the usage of the finest and proven materials,

e operating security which is controlled according to German and European
norms (Corresponds to the standards EN 13240)

¢ long life ensured by the robust structure.

In order to be able to use your new fireplace for a long time please read the

following instructions manual. You will find all the necessary information in it

and some additional advice.

PLEASE NOTE:
When ordering replacement parts, the Article No. and Serial No. shown on the
identification plate must be quoted.

Contents
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SAFETY INSTRUCTIONS

10.

1.

12,

13.

14.

The stoves are tested to EN 13240 (see identification plate).

For installation and for flue gas connections, the requirements of the Fire Regula-
tions (FeuVO in Germany) apply, as well as local building regulations such as the
following technical standards DIN 18896, DIN 4705, EN 13384, DIN 18160, EN
1856-2 and EN 15287. In order for the stove to function correctly the chimney to
which you want to connect the stove must be in good condition.

Before first use and before connecting to the chimney, you must read the Instruc-
tions for Use carefully and inform the local authority responsible for approving heat-
ing systems.

While installing the stove you are recommended to wear clean cotton gloves, in
order to avoid leaving fingerprints which can be difficult to remove afterwards.

In the interests both of clean air, and of the safe functioning of the stove, the fuel
quantities listed in the Instructions for Use should never be exceeded, and the doors
of the stove must be shut during use to avoid the risk of overheating, which can lead
to damage to the stove. Damage due to this cause is not covered by the guarantee.

The stove doors must remain shut at all times while the stove is in use.

Permitted fuels are:
- Natural chopped firewood (up to 33 cm max. in length)
- Lignite (brown coal) briquettes (see permitted fuels in the Instructions for Use)

Never use liquid fire starters. Use either special firelighters or wood shavings.

Burning rubbish, fine chips, bark, coal slack, chips from planing, damp wood or
wood treated with preservative, paper, cardboard or similar is not permitted.

The first time the stove is heated there may be some smoke and an unpleasant
smell. Make sure that the room is well ventilated (open windows and doors) and
heat for at least an hour at the maximum nominal heat load. If the maximum tem-
perature is not reached the first time the stove is heated, then there may be further
unpleasant smells at a later date.

All controls and settings must be used as indicated in the Instructions for Use.
When the stove is hot, please handle only using the implements or protective gloves
provided.

If the stove is not working correctly, or if the chimney is not drawing properly, smoke
may appear when the fire door is opened. It is very important to only open the fire
door slowly, initially just a crack, then wait a few seconds before opening fully. In
addition, before opening the fire door to top up the fuel, make sure that only glowing
material is present: there must not be any visible flames.

Do not place any flammable items in the warming drawer or on the surface of the
stove.

When in use, all surfaces and particularly the glass doors and handles and other
controls can become very hot. Make children, young people, older people and ani-
mals aware of this danger, and keep them away from this source of heat when the
stove is being used. Use the protective gloves or the implements provided. Children
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

and young people under 16 must not use the stove unless supervised by an adult
who is responsible for them.

Make sure that the ash pan is always fully pushed in, until it touches the back.
Never remove ashes while still hot (fire risk).

In spring and autumn the chimney may no longer draw correctly, so that gases
produced by combustion are not completely removed. The fire chamber should then
be filled with a small quantity of fuel, ideally with wood shavings, and lit under su-
pervision, in order to stabilise the chimney draught. The grate must be clean.

After each prolonged period of use for heating, have the stove checked by a profes-
sional. The flues and pipes for the evacuation of fumes must also be thoroughly
cleaned.

If repairs or replacements are necessary, please contact your supplier with the
necessary article numbers and serial numbers in good time. Only original WAM-
SLER replacement parts may be used.

Work such as installation, setup, commissioning and services, as well as repairs,
must only be carried out by qualified personnel (heating system or space heating
technicians). Intervention by non-qualified persons invalidates the warranty and
guarantee.

As the solid fuel oven/stove draws the air required for combustion from the sur-
rounding room, you must ensure that sufficient air can be drawn in through non-
sealed windows and outside doors. It can be assumed that is this is provided by a
room volume of at least 4 m® per kW nominal heat capacity. If the volume is less
than this, then air vents can be used to provide access to further air in other rooms
(min. 150 cm?).

You must ensure that the correct safety distance is maintained from all flammable
components and materials — to the side, rear and front. These distances can be
found in the Instructions for Use or the identification plate.

The fire chamber must not be modified.

Connection to a chimney whose functional height is less than 4 m, or if multiple
stoves are installed, 5 m, is not permitted. A maximum of two other fires can be
connected to the chimney which is to be connected the stove.

If the chimney catches fire immediately close all doors and openings and call the
fire brigade. Do not attempt to extinguish the fire yourself. Afterwards have the
chimney thoroughly checked out by a professional.

Solid fuels naturally create soot, so it is always possible that the window glass will
become dirty: this does not mean there is a malfunction.
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1. Usage
1.1 Structure of the equipment

Fuel selector

. Model plate on
the rear wall

Smoke tube end

Furnace chamber

door Furnace chamber
walling
Door knob
Ash bin

Fuel storage

Primary air regulator




1.2 Installation

Fuels

Low smoke, trouble-free operation of the stove and a supply of heat at the nominal
level with a chimney draught of 12 Pa are only guaranteed when you use the fol-
lowing fuels and no others.

Only use natural, dry chopped firewood with a remaining humidity of max. 20%,
and lignite (brown coal) briquettes.

Heating value appr.
Types of fuels kd/kg
Hard wood 19.500
Soft wood 15.900
Brown-coal 11.500

With the primary air damper, do you adjust the rated output.
There may be engaged in only the settings and fuel quantities are

given that correspond to your licensed or purchased device.

Adjustment:
Setting of the pri- Setting of the | Burning
Fuel mary air regulator fuel selector time
8 kW 6 kW
Warning up,
kindling 1N i H -
Wood Nominal heating I aa H ca. 0,75 h
performance
Brown-coal Nominal heating 1] aaa K ca.1h
performance
Putting out of working | | K )
order
Table 2

Filling quantities 6 kW

-Split billet: max. length: 33 cm, max. 2 billets per filling, appr. 1,4 kg
-Lignite briquette: max. 1,6 kg

Filling quantities 8 kW

-Split billet: max. length: 33 cm, max. 3 billets per filling, appr. 2,0 kg
-Lignite briquette: max. 2,2 kg

IT IS NOT ALLOWED to burn waste, fine chipping, bark, wood handled with pre-
ventive chemicals, furthermore paper and cardboard. For kindling please use wood
scrapings or grill starter but never use liquid auxiliaries!

The first kindling

e At the first fire set-up could be a little smoke, but is not dangerous, normal!

In this time, please ventilate the room carefully!
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Warning! Upon the first kindling, smoke and unpleasant smell may be gener-
ated. Always ensure the proper ventilation of the room (by opening windows
and doors), and heat the fireplace at maximum rated heating performance. If
with the first heating the maximum temperature is not reached, the above-
mentioned effects may as well arise later on.

e Before installation pull out the delivery securer off the refractory brick through
the furnace chamber (picture no. 6).

Open the door by raising the handle (Picture 2). If the equipment is hot, you can
use insulated gloves. Adjust the primary air regulator and the fuel switch (Picture 3)
according to the Table 2. Put coal lighter or wood wool onto the fire grate, followed
by wood chips. First insert small pieces of wood, and then larger ones, light them
and close the door again. When the wood burns quickly, and leaves sufficient glow-
ing embers, put additional fuel on the fire. Thereafter, adjust the primary air regula-
tor and the fuel switch according to the Table 2 (,Adjustment of the burning air”).
The first kindling should be performed “finely” with little fuel only, so that the parts of
the fireplace are adapted to heat. During the first kindling, the generation of smell is
normal and absolutely undangerous.

1.3 Putting out of operation

e Let the glowing ember burn to ashes and the fire-place get cold.

o Empty the furnace chamber and the ash bin.

e Close the doors, and shut off the primary air regulator (position 1) and the fuel
switch (position K).

1.4 Heating instructions
The fireplace should be operated only with closed furnace chamber door. Fire-
places belonging to type 1 have self-locking furnace chamber doors. These doors
may be opened only for kindling, loading or when cleaning the furnace chamber
(otherwise draught problems may occur with other equipment connected to the
same chimney).

Warning!
When opening the furnace chamber door, any incorrect handling or insuffi-
cient draught may induce smoke. Always ensure that the furnace chamber
door may be opened only slowly, first just to a small extent, and then fully
after a few seconds. In addition, if you intend to put additional fuel into the
fire, before the opening of the door only there may be only ember bed in the
burning space, i.e. no flames may be visible.

Led into the burning space in correspondence with the existing conditions, the sec-
ondary air provides for the follow-up burning of the combustible components of in
the burning space. This in fact means smoke and soot-poor burning, which contrib-
utes to the protection of the environment. If you wish to commission the fireplace in
a transitional period, please, please first examine the chimney draught, as it can be
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especially weak at high external temperatures. Towards this end, hold a burning
match in the slightly opened feeding door. If the flame is not drawn significantly by
the draught, then a so-called starting fire is to be set first. Towards this end, burn
wood chips/wool in the fireplace or the cleaning hole of the chimney. The fire grate
is to be cleaned before every kindling to ensure the proper inflow of air for burning.
The ashtray is to be emptied regularly (Figure 4). Should the equipment be ex-
tremely hot, use the gloves provided. Please, be careful not to dispose glowing
materials into the waste bin.

Ensure that the ashtray should be fully pushed into the equipment.

Warning! In order to keep the air clean and safeguard the fireplace, do not
exceed the specified maximum fuel quantity, otherwise overheating may oc-
cur, which potentially damage the equipment. Such damage is not covered
with any guarantee. Only a single layer of fuel is allowable to be prepared in
the fireplace. Try to reach lower heating performance only by decreasing the
quantity of fuel, and not by cutting the primary air supply.

1.5 Cleaning and maintenance

After the heating season, it is recommended to clean the fireplace and the flue gas
pipes carefully. Any dropping heating performance is almost always the conse-
quence of the strong contamination of the flues. For cleaning, the baffle plate (Pic-
ture?) is to be pulled forward. This way, the flues can be cleaned from the inside or
— after removing the flue gas pipe — from above. After cleaning, the baffle plate
(Picture 7) is be pushed back fully again.

Warning!

Following every heating season you are advised to examine the fireplace thor-
oughly. If any repair or reconditioning is needed, please, contact your local dealer
in a timely manner, and specify the model number and serial number of your
equipment (as seen on the model plate). External surfaces may be maintained only
after the fireplace cooled down, and following the first commissioning. Use cold
water for cleaning, or soap, washing ingredient in extraordinary cases, then wipe it
dry. Before its first use, clean the ROBAX inspection glass with a wet and clean
cloth, and then put a few drops of glass—ceramics cleaner onto both sides of the
glass, and spread them with the use of kitchen paper tissues. It provides an invisi-
ble film on the valuable surface of the Robax glass. This film helps to keep the
glass clean, and facilitates regular cleaning operations. ROBAX S for slightly con-
taminated surfaces — a commercially available glass surface cleaning agent — may
as well be used for the cleaning of the medium or strongly contaminated glass sur-
faces of the fireplace. Towards this end, spray small quantities of the agent to the
cold surfaces, spread it, and wash it down with a wet cloth, followed by drying with
a clean, soft cloth. In case there are sticky fuel deposits on these surfaces, first
scale simply them with a ceramic-plate scraper held in flat angle, and then clean
the surfaces as described above.

Cleaning of the ceramic surfaces dirt and grease are to be removed with soap
and water.
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Cleaning of the soapstone: the soapstone is a natural stone, therefore minor
colour differences may occur; as it is normal, they may not serve as a basis for
quality complaints! To clean the soapstone from dirt and fat with water and soap, as
well as small scratches, use sand paper (grain size 240).

Warning: Under no circumstances you may use sponge, scouring, aggressive
or scratching cleaning agents! If the grate is blocked so that the equipment can-
not serve the intended function, the grate is to be removed for cleaning.
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picture 4

Protection corrugated pa-
per for transportation
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1.6 Potential problems and how to tackle them

Kind of operating
problem

Possible reasons

Solution

Odour formation

Curing of the applied pre-
ventive lacquer.
Steaming oil remains.

Operate the fire-place on a
low heating level according
to the instructions manual
for a few hours. Then heat
up for maximal performance
for a few hours.

Too little heating per-
formance

e We chose too little
performance

e Chimney draught is
slight

e Have the heating re-
quirement of the room
examined by an expert

e Chimney draught shall
be at least 12 Pa, max.
for a short time 18 Pa.

e Check the tightness of
your chimney and also
that the doors of other
fire-places leading to
the same chimney are
closed and sealed
properly. Make sure
that the chimney-
cleaning joints are
sealed properly.

e Too long and leaky
smoke tube

e All the smoke tube
joints must be well
sealed and fireproof-
isolated

e Leakage at the door
glass

e Check the sealing,
close the door properly.
May have to have the
tightening flap re-
newed.

¢ Usage of wet wood.

e Use well dried wood
only.

Actions to be in chimney fire

Chimney fire may occur upon the improper cleaning of the chimney, the use of

inappropriate fuels (e.g. excessively wet wood) or the inadequate setting of the

burning air. In such cases, close the burning air at the fire, and call the fire service.
Never try to extinguish the fire with water!
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2. Placing

2.1 Prescriptions

For installation and for connection of flue, the requirements of the Fire Regulations
(FeuVO in Germany) apply, as well as local building regulations such as the follow-
ing technical standards DIN 18896, DIN 4705, EN 13384, DIN 18160, EN 1856-2
and EN 15287. In order for the stove to function correctly the chimney to which you
want to connect the stove must be in good condition.

2.2 Place of installation

The stove draws the air required for burning from the surrounding room. You must
ensure that sufficient air can be drawn in through non-sealed windows and outside
doors. In addition you must ensure that a room volume/heat capacity ratio of at
least 4 m?® per kW nominal heat capacity is available. If the volume is less than this,
then air vents can be used to provide access to further air supply in other rooms
(connecting vents min. 150 cm?).

2.3 Distances

All the combustible materials, furniture or e.g. decoration materials that are in the
close environment of the fireplace should be protected from the heat.

Furnishing in the radiation area

Keep a minimal distance of 80 cm (A) between the front edge of the fireplace and
the combustible equipment, furniture or e.g. decoration materials in the building.
The security distance can be reduced to 40 cm (B) if a heat shield is placed in front
of the object to be protected (see example in Picture 8).

Furnishing beyond the radiation area

The walls beside and behind the fireplace may not be made of combustible materi-
als, and they cannot be covered with such materials if the distance on the sides is
under 40 cm, or 20 cm on the rear side. Similarly, the distance to wooden and
plastic furniture on the sides should be at least 40 cm (see Picture 9).

00000000000

0000 GUU&GUD

picture 8 picture 9
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Floor in front of and under the fireplace

Floors made from combustible materials, such as carpets, parquet floors or cork is
to be protected by a shield of non-combustible material — for example ceramics,
stone, glass or steel — placed under the fireplace so that it should reach out to
50 cm in front and 30 cm besides.

2.4 Connection of the fireplace
The connection for attaching to the chimney must be able to withstand at least
400°C.

PLEASE NOTE:

Before connecting the stove the local authority responsible for approving
heating systems must be consulted!

Connection pieces must be firmly connected to the stove and to each other and
must not leak. They must not project into the open diameter of the chimney. The
connection piece between the stove and the chimney must have the same diameter
as the pipe socket on the stove. Horizontal connection pieces of over 0.5 m must
rise towards the chimney at an angle of 10 degrees. Any pipes which are not heat
insulated or vertical must not be longer than 1 metre.

The requirements of the Fire Regulations (FeuVO) apply, as well
as local building regulations such as for the chimney standards
DIN 18896, DIN 4705, EN 13384, DIN 18160 and EN 15287. X
Connection pieces must be tested to EN 1856-2. Measurement <
X (distance from flammable construction and other materials)
must be as defined by the manufacturer of the connection piece.

\ 4

PLEASE NOTE:
Fitting to a chimney with a functional height of less than 4 m, or e
if several stoves are being fitted, less than 5 m, is not permitted.
(See: Data for chimney calculations / Chapter 3.) A maximum of
two other fires can be connected to the chimney to be connected to the stove.
For safety reasons it is not permitted to use a steam extractor hood to remove air
when the stove is producing heat.

connected to the chimney with an

The fireplace can usually be ’

angle pipe

Dﬁ*/ With weak chimney draught, tD%

fireplace is to be connected to
i the chimney through a vertical i
flue gas pipe facilitating dis-
charge.
EeE | ==
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3. Technical specification
3.1 Dimensional drawings
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-not favourable heating circumstances
according to 18893/TAB2 DIN standard

Type TYP10180
yp TYP11180
TYP10181
TYP11181
TYP10182
TYP11182
TYP10183
TYP11183
TYP10186
TYP11186
TYP10187
TYP11187
TYP11189 TYP10189
TYP10886
Nominal performance 6 kW 8 kW
: : 3
Heating capacity (m
g capacity (m") 116 182
-under favourable
less favourable 69 105
47 71

Flue gas values: fuel:
Flue gas stream:

Flue gas temperature:

Min. blast pressure at performance:
CO (relating to 13% 0O?)

dust (relating to 13% O?)

efficiency

wood / brown coal
6,2/7,29gls
268/ 271°C
12 Pa
<40 mg/m?
1032 / 769 mg/Nm?*
82/79,7 %

wood / brown coal
7,9/8,64/s
295/ 316°C
12 Pa
<40 mg/m?
1078 / 729 mg/Nm*
80,3/78,6 %

All information provided by the exhaust gas values are based on the EN 13240 under stationary

laboratory conditions
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3.2 Dimension

Art. No. Art. No. A B Cc D E F | Weight

8 kW 6 kW (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)
W20001018000 | W20001118000 | 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 108
W20001018003 - 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 120*
W20001018004 | W20001118004 | 1208 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 120
W20001018005 | W20001118005 | 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 108
W20001018006 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 89%4 108
W20001018009 | W20001118009 | 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 130
W20001018010 | W20001118010 | 1050 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 125
W20001018014 | W20001118014 | 1208 | 550 | 511 | 110 | 997 | 894 133
W20001018015 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 108
W20001018020 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 89%4 166
W20001018021 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 89%4 166
W20001018023 | W20001118023 | 1208 | 550 | 511 | 110 | 997 | 894 188
W20001018025 | W20001118025 | 1170 | 550 | 511 | 110 | 997 | 897 128*
W20001018040 | W20001118040 | 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 188
W20001018041 - 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 89%4 188
W20001018045 - 1203 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 128
W20001018050 | W20001118050 | 1176 | 560 | 400 | 110 | 996 | 894 116
W20001018051 | W20001118051 | 1176 | 560 | 400 | 110 | 996 | 894 166
W20001018052 | W20001118052 | 1176 | 560 | 400 | 110 | 996 | 894 166
W20001018054 | W20001118054 | 1176 | 614 | 413 | 110 | 996 | 894 125
W20001018058 | W20001118058 | 1053 | 560 | 400 | 110 | 894 | 996 138
W20001018060 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 89%4 108
W20001018065 - 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 89%4 130
W20001018075 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 108
W20001018100 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 8%4 112
W20001018101 | W20001118101 | 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 112
W20001018102 | W20001118102 | 1205 | 600 | 546 | 132 | 997 | 1000 | 130
W20001018103 - 1069 | 610 | 524 | 134 | 997 | 89%4 140*
W20001018110 | W20001118110 | 1231 | 600 | 524 | 132 | 997 | 894 232
W20001018120 | W20001118120 | 1060 | 610 | 524 | 134 | 997 | 894 108*
W20001018130 | W20001118130 | 1240 | 610 | 524 | 134 | 1170 | 1067 | 118
W20001018140 - 1069 | 610 | 524 | 134 | 997 | 894 199
W20001018160 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 89%4 112
W20001018164 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 8%4 112
W20001018165 - 1069 | 600 | 524 | 134 | 997 | 89%4 134
W20001018166 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 8%4 112
W20001018170 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 89%4 112
W20001018181 | W20001118181 | 1064 | 612 | 530 | 132 | 994 | 891 89 *
W20001018200 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 115
W20001018202 - 1322 | 600 | 400 | 110 | 997 | 89%4 119
W20001018203 - 1197 | 663 | 400 | 107 | 833 | 730 111*
W20001018204 - 1381 | 600 | 400 | 110 | 1058 | 955 | 126*
W20001018205 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 112
W20001018206 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 113
W20001018208 | W20001118208 | 1101 | 605 | 400 | 107 | 833 | 730 124
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Art. No. Art. No. A B C D E F Weight

8 kW 6kW (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (kg)
W20001018210 - 892 600 | 400 | 107 | 833 | 730 124
W20001018215 - 892 600 | 400 | 107 | 833 | 730 106
W20001018216 - 1264 | 600 | 400 | 107 | 997 | 894 108
W20001018220 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 159
W20001018226 - 1264 | 600 | 400 | 107 | 997 | 894 170
W20001018228 | W20001118228 | 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 174
W20001018240 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 164
W20001018245 | W20001118245 | 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 164
W20001018246 - 1322 | 600 | 400 | 110 | 997 | 894 172
W20001018248 | W20001118248 | 1210 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 195
W20001018249 | W20001118249 | 1210 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 153
W20001018250 | W20001118250 | 1260 | 600 | 400 | 107 | 997 | 894 119
W20001018260 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 112
W20001018265 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 73 120
W20001018270 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 112
W20001018288 - 892 600 | 400 | 107 | 833 | 730 106
W20001018289 - 892 600 | 400 | 107 | 833 | 730 103
W20001018300 - 1043 | 600 | 490 | 110 | 997 | 894 112
W20001018305 - 1043 | 600 | 490 | 110 | 997 | 894 112
W20001018320 - 1068 | 600 | 490 | 110 | 997 | 894 133
W20001018325 - 1068 | 600 | 490 | 110 | 997 | 894 133
W20001018340 | W20001118340 | 1068 | 640 | 490 | 110 | 997 | 894 180
W20001018341 | W20001118341 | 1043 | 640 | 490 | 110 | 997 | 894 165
W20001018342 | W20001118342 | 1502 | 870 | 737 | 110 | 997 | 894 172
W20001018343 | W20001118343 | 1234 | 600 | 490 | 110 | 997 | 894 206
W20001018600 | W20001118600 | 1045 | 560 | 525 | 127 | 997 | 894 115
W20001018605 | W20001118605 | 1045 | 560 | 525 | 127 | 997 | 894 115
W20001018630 | W20001118630 | 1070 | 560 | 525 | 127 | 997 | 894 155
W20001018640 | W20001118640 | 1070 | 560 | 525 | 127 | 997 | 894 130
W20001018650 | W20001118650 | 1225 | 560 | 525 | 127 | 997 | 894 135
W20001018660 - 1200 | 560 | 525 | 127 | 997 | 894 130
W20001018705 | W20001118705 | 1080 | 610 | 528 | 110 | 997 | 869 136
W20001018710 - 1054 | 610 | 528 | 110 | 997 | 869 131
W20001018740 - 1054 | 610 | 528 | 110 | 997 | 869 172
W20001018745 - 1054 | 610 | 528 | 110 | 997 | 869 146
W20001018760 | W20001118760 | 1054 | 610 | 528 | 110 | 997 | 869 172
W20001018765 | W20001118765 | 1054 | 610 | 528 | 110 | 997 | 869 172
W20001018910 - 1070 | 580 | 522 | 110 | 999 | 894 135
W20001018920 | W20001118920 | 1070 | 580 | 522 | 110 | 999 | 894 132
W20001018960 | W20001118960 | 1070 | 580 | 522 | 110 | 999 | 894 132
W20001088610 | W20001118610 | 1237 | 648 | 471 158 | 1016 | 913 135

* Basic equipment without ceramics

The specified dimensions and weights are approximate values, and thus have only informative
purposes. We reserve the right to modify the designs as required in terms of technology or quality!
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3.3 EC Declaration of Conformity

c € WAMSLER Haus- und Kiichentechnik GmbH

EC-Declaration of Conformity

Manufacturer: Wamsler Haus- und Kiichentechnik GmbH, Gutenbergstr. 25,
D-85748 GARCHING, Germany

Product description:  Solid fuel stove

Model no: "TYP 10180/81/82/83/86/87/89/108 86
ATYP 11180/81/82/83/86/87 /89

The products listed above conform to the requirements of the following European Direc-
tive:

89/106/EC: Construction Products Directive
This is attested by test reports No. R-247492" and R-247497? of 12/07/2011 and

10/08/2011 from the state-accredited test centre TUV SUD KERMI Kft, test centre
H-Budapest (notified body number 1420), tesfed under EN 13240.

Munich, 11.08.2011

K.D. Knabel A. Freund
Managing Director Technical Director

This declaration certifies conformity to he above-named Directives but does not provide any guar-
antee of product characteristics. The safety notices in the product documentation supplied must be
adhered to. This declaration is no longer valid if the equipment is modified by a third party.

We reserve the right to make changes which relate to technical advances and / or to an improve-
ment in quality. We accept no liability for printing errors and changes which occur after printing.
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Préambule

Cher Client,

Nous vous félicitons d’avoir acheté un poéle Wamsler.

Vous avez fait le bon choix car ce produit est pour vous une garantie

[Jde grande qualité, grace a I'emploi de matériaux excellents et éprouveés

[Jde sécurité de fonctionnement, grace a une technique parfaitement au point
et sévérement contrblée selon la norme européenne EN 13240.

[Jde longévité, grace a la robustesse de construction.

Pour utiliser longtemps votre appareil, lisez attentivement cette notice. Vous
trouverez des informations concernant I'installation, I'utilisation, I'entretien ainsi
que des indications vous permettant d’économiser I'énergie.

Cette notice cite certaines réglementations, mais n'est en aucun cas exhausti-

ve. Pour une installation correcte, il convient donc de se reporter aux normes et

réglementations locales et nationales ainsi qu'aux normes européennes. En

particulier il est impératif de respecter les normes suivantes avec leurs additifs

et leur éventuelles mise a jour.

- la norme frangaise DTU 24.1 P1 / 51-201 relative aux travaux de fumisterie.

- la norme européenne EN 13384-1 relative a une méthode de calcul des
conduits de fumée.

- la norme européenne EN 12391-1 relative a la mise en oeuvre de conduits
double parois en métal.

(Cette norme doit étre prochainement remplacée par la norme européenne EN

15287-1 relative a la mise en oeuvre des conduits a pression négative)

Les normes DTU peuvent étre commandées par internet a l'adresse :

http://boutique.cstb.fr

Les normes EN peuvent étre commandées par internet a I'adresse

http://www.boutique.afnor.org

Pour garantir une combustion propre et préserver notre environnement les
chambres de combustion des poéles doivent étre les plus chaudes possibles.
Pour cela elles sont isolées avec des plaques de vermiculite. La vermiculite est
un excellent isolant qui résiste au contact de la flamme mais qui est sensible
aux chocs.

Ces plaques sont des produits dits « consommables » et vous pourrez étre
amene a les remplacer.

La garantie de ces pieces est assurée pendant 6 mois contre tout défaut de
fabrication.
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Pour les préserver il faut veiller a respecter les quantités maximum de bois
(indiquées dans cette notice) et éviter les chocs lors de l'introduction des ba-
ches.

Ainsi vous pourrez profiter de votre poéleJilusieurs saisons sans les remplacer.

La pierre ollaire est un produit naturel avec des nuances de couleur et des
veines, en aucun cas l'aspect de la pierre est un motif de réclamation.

Attention

Pour toute commande de piéces de rechange indiquer le Ne de type, le Ne
de référence et le Ne de série inscrits sur la plaque signalétique de
I'appareil.
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CONSIGNES DE SECURITE

1.
2,

No

Les appareils ont été contrdlés selon les normes EN 13240 (Plaque signalétique).
Pour la mise en place des appareils et le raccordement aux cheminées d’évacuation
des gaz, on devra observer les exigences énoncées par les directives concernant les
appareils de chauffage (FeuVO en Allemagne) ainsi que les normes DIN 18896,
DIN 4705, EN 13384, DIN 18160, EN 1856-2 et EN 15287. Pour que votre appareil
puisse fonctionner correctement, il est nécessaire que I'état de la cheminée a laquelle
vous voulez raccorder I'appareil soit aussi impeccable.

Avant la premiére mise en service et avant de brancher I'appareil a la cheminée, vous
devez lire les instructions de service avec soin et informer le ramoneur responsable de
votre quartier.

Lors de I'installation des appareils, nous vous recommandons de porter des gants de
coton propres pour éviter que les empreintes qui sont ensuite difficiles a supprimer.
Afin d’éviter toute pollution de I'air et d’assurer le bon fonctionnement de votre appa-
reil, vous ne devez pas dépasser la charge maximale de combustible indiquée dans
les instructions de service et les portes de I'appareil doivent étre fermées. Dans le cas
contraire, I'appareil risque de surchauffer ce qui peut 'endommager. Les dommages
de ce genre ne sont pas couverts par la garantie.

Les portes de I'appareil doivent toujours rester fermées pendant le fonctionnement.
Les combustibles autorisés sont :

- le bois de chauffage naturel (la longueur des bilches ne devra pas dépasser 33 cm)
- les briquettes de lignite (cf. combustibles dans les instructions de service)

. N'utilisez jamais de liquides pour faciliter I'allumage. Pour allumer le feu, on devrait

utiliser des allume-feu spéciaux ou de la fibre de bois.

Il est strictement interdit d’utiliser comme combustibles, des déchets, des détritus, des
écorces, du bois humide ou traité avec un produit de conservation, du papier, du car-
ton, etc.

10.Lors de la premiére mise a feu, il est possible que des fumées et des odeurs désa-

1.

gréables se dégagent. Il est impératif de veiller a ce que la piéce soit bien aérée (por-
tes et fenétres ouvertes) et de chauffer au moins une heure a la puissance calorifique
nominale maximale. Si durant la premiere procédure de chauffage, la température
maximale n'est pas atteinte, il est possible que de tels dégagements se reproduisent a
I'avenir.

Les éléments de commande et les dispositifs de réglage devront étre ajustés confor-
mément aux instructions de service. Lorsque I'appareil est chaud, nous vous prions
d’utiliser les outils appropriés ou des gants de protection.

12.En ouvrant la porte de chargement il peut arriver que de la fumée se dégage dans le

cas d’'une fausse manceuvre ou si le tirage de la cheminée est insuffisant. Il faut impé-
rativement veiller a ce que la porte de chargement soit toujours ouverte lentement ;
tout d’abord, elle devra étre Iégérement entrouverte. Elle ne sera complétement ouver-
te qu'au bout de quelques secondes. Par ailleurs, avant d’ouvrir la porte de charge-
ment pour remettre du combustible, on s’assurera qu'il n'y a que des braises dans la
chambre de combustion, c'est a dire qu'on ne peut plus voir de flammes.

13.Aucun objet combustible ne pourra étre placé dans le compartiment de conservation

des plats au chaud et sur l'appareil.

14.Pendant le chauffage toutes les surfaces, et en particulier, les vitres du chauffage, les

poignées et les dispositifs de commande peuvent devenir trés chauds. Attirez

39



I'attention des enfants et des jeunes adolescents, ainsi des personnes agées et des
handicapés sur ces risques et faites en sorte qu’ils se tiennent éloignés de la source
de feu pendant le chauffage. Pour la commande ou le chargement de la cuisiniere, uti-
lisez le gant de protection ou les outils qui font partie du détail de la fourniture. Les en-
fants et les jeunes de moins de16 ans ne peuvent commander ou charger la cuisiniere
sans qu’un adulte chargé de I'éducation ne soit présent.

15.0n doit toujours veiller a ce que le bac a cendre soit poussé jusqu’a la butée. Il ne faut
pas jamais jeter la cendre chaude (danger d’incendie).

16.Pendant les périodes d’intersaison, il peut arriver que le tirage soit perturbé de sorte
que les gaz et les fumées dégagés ne sont pas entierement évacués. L’appareil de
chauffage ne doit étre alors rempli que d’'une quantité réduite de combustible, de pré-
férence des copeaux ou de la fibre de bois et sera d’abord allumé sous contrdle pour
stabiliser le tirage. La grille doit rester propre.

17.Aprés chaque période de chauffage, il convient de faire contréler les appareils par un
technicien spécialisé. De méme, les conduits de fumées et les tuyaux de cheminée
devront étre nettoyés a fond.

18.S’il est nécessaire de procéder a des réparations ou a des remplacements adressez-
vous a temps a votre commercant spécialisé en lui indiquant exactement le numéro de
référence et le numéro de fabrication. On ne peut utiliser que des piéces originales
WAMSLER.

19.Les travaux, tels que, en particulier, I'installation, le montage, la premiére mise en
service, les travaux de maintenance ainsi que les réparations ne pourront étre effec-
tués que par une entreprise spécialisée (chauffagiste et fumistes) disposant d’un per-
sonnel qualifié en la matiére. Dans le cas d’interventions incorrectes toutes les garan-
ties - y compris aussi la garantie contre tout défaut de matiére et vice fabrication - se-
ront annulées.

20.Comme le poéle ou la cuisiniére a combustibles solides prend I'air dont il a besoin de
la piece ou il est installé, on veillera a ce que suffisamment d’air puisse étre amené par
les portes ouvrant sur I'extérieur ou par les fenétres. On peut partir du principe que
cette alimentation en air est garantie par un volume de 4 m?® par kW de puissance calo-
rifigue nominale. Si le volume est inférieur, il est possible d’assurer une alimentation
en air de combustion correcte en reliant plusieurs piéces grace a des ouvertures
d’aération (au moins 150 cm?).

21.0n veillera a maintenir les distances de 'appareil a I'avant, a l'arriére et sur les cotés
par rapport a des éléments de construction combustibles. Vous trouverez ces distan-
ces dans les instructions de service ou sur la plaque signalétique.

22.Le foyer ne doit pas étre modifié sur le plan technique.

23.Le raccordement a une cheminée dont la hauteur efficace est inférieure a 4 métres, et
dans le cas de plusieurs appareils, a 5 metres, n’est pas autorisé. Sur la cheminée a
laquelle est branchée le poéle, seulement deux foyers supplémentaires — au plus-
peuvent étre encore raccordés.

24.Dans le cas d’'un feu de cheminée, fermez toutes les ouvertures de I'appareil et aver-
tissez immédiatement les pompiers. N'essayez, en aucun cas, d’éteindre I'incendie
vous-méme. Ensuite, vous devrez faire contréler la cheminée par un spécialiste.

25.Par leur nature, les combustibles solides produisent de la suie, il n’est jamais exclu
que les vitres de la porte de chargement se salissent. C’est pourquoi un tel dépbt de
suie ne saurait constituer un sujet de réclamation.
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FR

1. Utilisation
1.1 Description de I'appareil

Sélecteur de combustible

. Plaque signalétique
(sur l'arriere du poéle)

Buse d’évacuation
des fumée

Porte foyere

Garniture intérieure —
Vermiculite

Poignée d’ouverture

Cendrier

Blcher

Réglage d’air
primaire
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1.2 Mise en service

Combustible
Ce poéle a bois convient aux combustibles suivants :
Bois blches de longueur au maximum 33cm

TOUT COMBUSTIBLE AUTRE QUE LE BOIS EN BUCHEs EST INTERDIT.

Les feuillus durs (chéne, hétre, fréne, chataignier, charme, noyer, fruitiers, etc.)
fournissent un bois de chauffage de meilleure qualité, qui dégage plus de chaleur
en bradlant plus longtemps que les résineux.

L’HUMIDITE DU BOIS DOIT ETRE INFERIEURE A 20%

Le critére de I'humidité intervient directement sur le contenu énergétique.

Entre un bois sec prét a I'emploi (moins de 20 % d'humidité rapportée a la masse
brute) et un bois fraichement coupé (45 % d'humidité rapportée a la masse brute),
I'énergie est deux fois moindre !

Il faut également savoir qu’utiliser un bois humide entraine une augmentation des
émissions polluantes.

Le bois de chauffage fraichement abattu, conditionné en 1 m, doit étre stocké au
minimum 3 ans. Coupé a 50 cm, fendu et conservé sous abri dans un endroit bien
ventilé, le bois séche plus vite et le délai minimum est ramené a 2 ans.

Toute combustion de bois "souillé" c'est-a-dire traité ou enduit de vernis, de bois de
démolition ou de vieux meubles est interdite. Ce type de bois risque de détériorer
votre appareil. et engendre des émissions polluantes et toxiques !

En résumé : un bon bois de chauffage est un bois "propre" et sec.

Avec I'amortisseur d'air primaire pour ajuster la puissance nominale.

& Il peut étre réalisé que par les réglages et les quantités de carburant
sont données qui correspondent a votre dispositif concédé sous
licence ou achetés.

Quantité de remplissage:

Veillez & ne jamais surcharger la chambre de combustion.

6 kw

-Bois fendu: 33 cm de longueur au maximum 2 morceaux de 1,4 kg chacun
-Lignite: maximum 1,6 kg

8 kW

-Bois fendu: 33 cm de longueur au maximum 2-3 morceaux de 2,0 kg chacun
-Lignite: maximum 2,2 kg

Pour obtenir une combustion propre, il vaut mieux fractionner les charges
Réglez ensuite la prise d’air primaire (voir fig. 3)
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Réglage d’air primaire :

o Réglage air primaire Sélecteur
Utilisation combustible
8 kW 6 kW
Allumage il 111 H
Puissance nominale bois Il aa H
Puissance nominale | lignite I aas K
Mise hors service | | K

Avant le premier allumage:

Avant le premier allumage retirez les éléments de protection pour le transport (voir
figure 6).

Le premier allumage :

ATTENTION : Il est normal que lors des premiéres utilisations de votre appareil, il y
ait un dégagement d'odeurs et de fumées dues a la cuisson de la peinture.
CONSEIL : Choisir une belle journée pour réaliser les premiers allumages, cela
vous permettra d’ouvrir les fenétres. Commencez par un petit feu d’'une heure puis
augmentez progressivement l'allure.

L'allumage

e vérifier que votre prise d'air extérieure est ouverte.

e ouvrir la porte en basculant la poignée vers le haut. (voir fig. 2.)

e ouvrir la prise d’air primaire (voir fig. 3.)

e disposez un peu de papier ou d’'allume feu conseillé pour le bois (sans soufre),
sur la grille puis un peu de petit bois et ensuite du bois plus gros.

e Allumez et fermez la porte.

N’utilisez en aucun cas de produit inflammable liquide.

1.3 Extinction

Laissez toujours briler compléetement le poéle jusqu’a ce qu’il s’éteigne de lui mé-
me.

Ne jamais utiliser de I'eau pour éteindre votre poéle.

Lors de la mise hors service en fin de saison de chauffage, videz le foyer et le tiroir
a cendres, fermez la porte et le réglage d’air primaire. La prise d'air extérieur peut
également étre fermée.

1.4 Le poéle ne peut fonctionner qu’avec la porte fermée
La porte ne doit étre ouverte que pour I'allumage, l'alimentation en combustible ou
le nettoyage.
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1.5 Nettoyage et entretien

Une diminution des performances de chauffage est presque toujours la consé-
quence d'un mauvais entretient du poéle et du conduit d'évacuation des fumées.
Vous devez faire ramoner votre conduit de cheminée au moins 2 fois par an ou
plus en cas d'utilisation intensive de votre poéle.

Pour le nettoyage de l'intérieur du poéle, il est conseillé de retirer le pare flamme
(voir fig. 7.). Aprés le nettoyage le pare flamme doit étre remis en place.

Avant de commencer le nettoyage assurez-vous que le poéle soit bien froid.
L’intervalle entre les nettoyages dépend du temps d'utilisation et de la qualité des
combustibles utilisés.

Aspiration des cendres

Dans I'atre le bois brille et laisse des cendres. Attention : il peut rester des
tisons chauds dans les cendres. Mettez les dans un bidon en téle.

La cendre peut étre aussi poussée dans le cendrier qui se trouve sous la grille
de combustion.

La cendre est un produit naturel. Mélangée a la terre c'est un engrais de grande
qualité approprié au jardin, a la pelouse et aux fleurs en pot.

Nettoyage de la vitre

Le combustible bois produit naturellement de la suie, ce qui entraine la salissure
de la vitre. Vous devez utiliser des produits spéciaux pour vitre d'appareil de
chauffage au bois.

Ces produits lave vitres ne doivent étre utilisés que pour le nettoyage de la
partie intérieure de la vitre.

Toutes les autres surfaces vitrées se nettoient facilement avec un chiffon
humide ou un lave vitres et se rincent avec un chiffon doux. Lors de ces
nettoyages veillez a ne pas projeter de produit sur les parties peintes. (rincez
immédiatement a I'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.)

La vitre reste propre plus longtemps si vous suivez ces quelques
recommandations :

e Utilisez de petites blches et en petites quantités

e Pas de combustible humide ! Lors de la combustion de la vapeur d’eau
s’échappe du bois, se dépose, et condense sur la vitre froide. Utilisez
des allumes feux adaptés, pas de papier glacé ni de carton.

e Faites le feu le plus loin possible de la vitre afin d'éviter un contact
direct avec celle-ci.

Nettoyage des parties peintes
Les surfaces peintes doivent étre nettoyées avec un chiffon doux et légérement
humide, n’utilisez pas de produit détergent.
Nettoyage des pierres ollaires
Pour le nettoyage de la pierre vous pouvez utiliser de I'eau savonneuse. Vous
pouvez également utiliser du papier de verre grain 240 pour les taches résistant
au nettoyage avec l'eau savonneuse.
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Attention
N'utilisez jamais de détergent agressif, d’éponges abrasives ou tout autre produit
d’entretien récurant.

fig. 4

Elément 4 retirer avant
la mise en service
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1.6 Anomalies

Probleme Cause Solution
Dégagement Durcissement de la peinture et | Chauffez le poéle comme décrit
d’odeur évaporation des résidus d’ pendant quelques heures sur la

huile.

position minimum. Ensuite le faire
chauffer au maximum pendant
quelques heures.

Dégagement de
chaleur
insuffisant.

Capacité de chauffage
insuffisante.

Tirage de la cheminée
insuffisant.

Faites contrdler le dégagement de
chaleur par votre revendeur.

Le tirage dans la cheminée doit
étre au minimum de 12 pascal,
max. 18 Pa.

Vérifiez I’ étanchéité de la
cheminée.

Contrblez surtout les clapets de
nettoyage qui ne sont pas fermés.
Traitez d’éventuelles fuites a I'aide
d’un produit d’étanchéité.

Fuite de la porte vitrée.

Vérifiez I'étanchéité. Si nécessaire,
remplacer les joint de vitre et de
porte.

Combustion de bois trop
humide.

N’utilisez que du bois bien sec.

Les vitres se salis-
sent

Combustion de bois trop hu-
mide.

N'utilisez que du bois bien sec.

Utilisation d'une puissance
de combustion insuffisante.

Faire chauffer plus fortement le
poéle

avec plusieurs blches, ensuite
réglez

a une puissance plus faible.

Tirage de la cheminée trop
faible.

Vérifiez s'il faut ramoner la chemi-
née.

Aération insuffisante dans
la piece causant une dépres-
sion.

Ouvrez une entrée d'air extérieure
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2. Installation

2.1 Prescriptions d’installation

Le bon fonctionnement de votre poéle est fortement lié a la qualité de son ins-
tallation. L'installation doit étre effectuée par un professionnel ou une personne
qualifiée.

Cette notice comprend des recommandations propres a votre poéle. Il est im-
pératif de suivre ces recommandations pour bénéficier des meilleures perfor-
mances mais aussi de la garantie sur cet appareil. Le non respect de ces re-
commandations annule la garantie.

2.2 Air de combustion

Lors de la combustion le poéle aspire de I'air dans la piéce ou il est installé.
Cet air aspiré doit étre compensé par une amenée d'air extérieur a I'habita-
tion.

Si cette regle n'est pas respectée :

- la piéce dans laquelle est situé le poéle risque de se trouver en dépres-
sion. Cela aura pour conséquence un mauvais fonctionnement.

- Dans certains cas extrémes et notamment si I'habitation est équipée avec
un systéme de Ventilation Mécanique Contrdlée (V.M.C.) ou de hotte aspi-
rante des dégagements de monoxyde de carbone peuvent se produire dans
la piéce. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore trés toxi-
que.

L'installation d'une amenée d'air extérieur est donc obligatoire. Cette arrivée
d'air doit étre réalisée au plus prés du poéle, et doit communiquer directement
avec I'extérieur ou avec une autre piece largement ventilée (ex : la cave ou le
vide sanitaire). Sa section libre doit &tre au minimum de 50 cm?2.
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2.3 Distances minimum

Tous les matériaux de construction combustibles, meubles, ou tissus de
décoration doivent étre protégés contre la chaleur a proximité du poéle.
Pour cela vous devez prendre en compte les distances de sécurité décrits
ci-dessous :

Distance de sécurité dans la zone de rayonnement ( fig 8).

Dans la zone visible du feu (zone de rayonnement) une distance minimum
de 80 cm (mesure A) doit étre respectée entre les matériaux combustibles,
(meubles, tissus de décoration, etc) et la facade du poéle. La distance de
sécurité est réduite a 40 cm (mesure B) si une protection aérée contre le
rayonnement est montée devant les parties a protéger.

Distance de sécurité hors de la zone de rayonnement (fig 9).

Une distance minimum de 20 cm doit étre respectée entre les matériaux
combustibles, et la paroi arriére du poéle.

Une distance minimum de 40 cm doit étre respectée entre les matériaux
combustibles, et les parois latérales du poéle.

Sol dessous et devant le poéle

Les sols en matériaux combustibles tels que tapis, parquet ou liege doivent
étre remplacés ou protégés en les couvrant d’'une matiére incombustible sous
le poéle ainsi que devant I'ouverture du foyer sur 50 cm minimum a l'avant et
30 cm sur le coté. Nous vous conseillons de placer sous le poéle une plaque

de protection en verre ou acier
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2.4 Raccordement au conduit de cheminée

Le conduit:

Le poéle doit étre raccordé a un conduit qui convient pour des combustibles
solides conformément a la norme frangaise DTU 24.1 P1 / 51-201 relative
aux travaux de fumisterie.

Pour un bon fonctionnement il est impératif que votre conduit de fumée soit
compatible avec votre poéle.

Votre conduit doit notamment assurer un tirage suffisant et son isolation doit
permettre un fonctionnement sans condensation.

La norme EN 13384-1 décrit une méthode de calcul pour conduits de fu-
mée. Cette norme permet notamment de vérifier la compatibilité du conduit
avec l'appareil qui sera raccordé.

Cette vérification doit impérativement étre réalisée par un professionel. Pour
effectuer ces vérifications, il faut utiliser les caractéristiques présentées
dans le « Tableau des caractéristiques techniques » du poéle.

Raccordement au conduit de cheminée :

Ces travaux doivent étre réalisés par un professionnel. Attention : les tuyaux
de poéles et toutes les pieces de raccordement doivent étre adapté aux
combustibles solides.

Si les éléments de conduit de raccordement ménent vers des éléments in-
flammables, il doivent impérativement étre a une distance minimum de 3 fois le
diametre du conduit. Cette distance peut étre réduite de moitié si une protec-
tion contre le rayonnement (ininflammable) créant un vide d'air est installée
entre le conduit et les matériaux inflammables. En cas d'impossibilité de res-
pecter cette régle les matériaux inflammables doivent étre déposés pour étre

remplacés par des éléments non inflammables.
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3. Données technipues
3.1 Plans avec les dimensions
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Tvpe TYP11180 P01t
TYP11181 TYP10182
TYP11182 TYP10183
TYP11183 TYP10186
TYP11186 TYP10187
TYP11187 TYP10189
TYP11189 TYP10886

- Puissance nominale 6 kW 8 kW

Gaz de combustion:  Combustible: bois / lignite bois / lignite

- Débit massique des fumées 6,2/7,29gls 7,9/8,6gls

- Température moyenne de fumées 268 /271°C 295/316°C

- Tirage minimum 12 Pa 12 Pa

- CO (pour 13% de Oy) <40 mg/m? <40 mg/m?

- Poussiére (pour 13% de O,) 1032 / 769 mg/Nm® {1078 / 729 mg/Nm®

- Rendement d'exploitation 82/79,7 % 80,3/78,6 %

Toutes les informations fournies par les valeurs des gaz d'échappement sont basées sur la norme
EN 13240 en conditions de laboratoire stationnaire
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3.2 Dimensions

Art. no. Art. no. A B C D E F Poids

8 kW 6 kW (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)
W20001018000 | W20001118000 | 1044 | 550 | 400 110 | 997 | 894 108
W20001018003 - 1069 | 550 | 400 110 | 997 | 894 120*
W20001018004 | W20001118004 | 1208 | 550 | 400 110 | 997 | 894 120
W20001018005 | W20001118005 | 1044 | 550 | 400 110 | 997 | 894 108
W20001018006 - 1044 | 550 | 400 110 | 997 | 894 108
W20001018009 | W20001118009 | 1069 | 550 | 400 110 | 997 | 894 130
W20001018010 | W20001118010 | 1050 | 550 | 400 110 | 997 | 894 125
W20001018014 | W20001118014 | 1208 | 550 | 511 110 | 997 | 894 133
W20001018015 - 1044 | 550 | 400 110 | 997 | 894 108
W20001018020 - 1044 | 550 | 400 110 | 997 | 894 166
W20001018021 - 1044 | 550 | 400 110 | 997 | 894 166
W20001018023 | W20001118023 | 1208 | 550 | 511 110 | 997 | 894 188
W20001018025 | W20001118025 | 1170 | 550 | 511 110 | 997 | 897 128*
W20001018040 | W20001118040 | 1069 | 550 | 400 110 | 997 | 894 188
W20001018041 - 1069 | 550 | 400 110 | 997 | 894 188
W20001018045 - 1203 | 550 | 400 110 | 997 | 894 128
W20001018050 | W20001118050 | 1176 | 560 | 400 110 | 996 | 894 116
W20001018051 | W20001118051 | 1176 | 560 | 400 110 | 996 | 894 166
W20001018052 | W20001118052 | 1176 | 560 | 400 110 | 996 | 894 166
W20001018054 | W20001118054 | 1176 | 614 | 413 110 | 996 | 894 125
W20001018058 | W20001118058 | 1053 | 560 | 400 110 | 894 | 996 138
W20001018060 - 1044 | 550 | 400 110 | 997 | 894 108
W20001018065 - 1069 | 550 | 400 110 | 997 | 894 130
W20001018075 - 1044 | 550 | 400 110 | 997 | 894 108
W20001018100 - 1044 | 600 | 524 134 | 997 | 894 112
W20001018101 | W20001118101 | 1044 | 600 | 524 134 | 997 | 894 112
W20001018102 | W20001118102 | 1205 | 600 | 546 132 | 997 | 1000 | 130
W20001018103 - 1069 | 610 | 524 134 | 997 | 894 140*
W20001018110 | W20001118110 | 1231 600 | 524 132 | 997 | 894 232
W20001018120 | W20001118120 | 1060 | 610 | 524 134 | 997 | 894 108*
W20001018130 | W20001118130 | 1240 | 610 | 524 134 | 1170 | 1067 | 118
W20001018140 - 1069 | 610 | 524 134 | 997 | 894 199
W20001018160 - 1044 | 600 | 524 134 | 997 | 894 112
W20001018164 - 1044 | 600 | 524 134 | 997 | 894 112
W20001018165 - 1069 | 600 | 524 134 | 997 | 894 134
W20001018166 - 1044 | 600 | 524 134 | 997 | 894 112
W20001018170 - 1044 | 600 | 524 134 | 997 | 894 112
W20001018181 | W20001118181 | 1064 | 612 | 530 132 | 994 | 891 89 *
W20001018200 - 1160 | 600 | 400 107 | 833 | 730 115
W20001018202 - 1322 | 600 | 400 110 | 997 | 894 119
W20001018203 - 1197 | 663 | 400 107 | 833 | 730 111*
W20001018204 - 1381 600 | 400 110 | 1058 | 955 | 126 *
W20001018205 - 1160 | 600 | 400 107 | 833 | 730 112
W20001018206 - 1160 | 600 | 400 107 | 833 | 730 113
W20001018208 | W20001118208 | 1101 605 | 400 107 | 833 | 730 124
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Art. no. Art. no A B C D E F Poids

8 kW 6 kW (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (kg)
W20001018210 - 892 600 | 400 | 107 | 833 | 730 124
W20001018215 - 892 600 | 400 | 107 | 833 | 730 106
W20001018216 - 1264 600 | 400 | 107 | 997 | 894 108
W20001018220 - 1160 600 | 400 | 107 | 833 | 730 159
W20001018226 - 1264 600 | 400 | 107 | 997 | 894 170
W20001018228 | W20001118228 | 1160 600 | 400 | 107 | 833 | 730 174
W20001018240 - 1160 600 | 400 | 107 | 833 | 730 164
W20001018245 | W20001118245 | 1160 600 | 400 | 107 | 833 | 730 164
W20001018246 - 1322 600 | 400 | 110 | 997 | 894 172
W20001018248 | W20001118248 | 1210 600 | 400 | 107 | 833 | 730 195
W20001018249 | W20001118249 | 1210 600 | 400 | 107 | 833 | 730 153
W20001018250 | W20001118250 | 1260 600 | 400 | 107 | 997 | 894 119
W20001018260 - 1160 600 | 400 | 107 | 833 | 730 112
W20001018265 - 1160 600 | 400 | 107 | 833 73 120
W20001018270 - 1160 600 | 400 | 107 | 833 | 730 112
W20001018288 - 892 600 | 400 | 107 | 833 | 730 106
W20001018289 - 892 600 | 400 | 107 | 833 | 730 103
W20001018300 - 1043 600 | 490 | 110 | 997 | 894 112
W20001018305 - 1043 600 | 490 | 110 | 997 | 894 112
W20001018320 - 1068 600 | 490 | 110 | 997 | 894 133
W20001018325 - 1068 600 | 490 | 110 | 997 | 894 133
W20001018340 | W20001118340 | 1068 640 | 490 | 110 | 997 | 894 180
W20001018341 | W20001118341 | 1043 640 | 490 | 110 | 997 | 894 165
W20001018342 | W20001118342 | 1502 870 | 737 | 110 | 997 | 894 172
W20001018343 | W20001118343 | 1234 600 | 490 | 110 | 997 | 894 206
W20001018600 | W20001118600 | 1045 560 | 525 | 127 | 997 | 894 115
W20001018605 | W20001118605 | 1045 560 | 525 | 127 | 997 | 894 115
W20001018630 | W20001118630 | 1070 560 | 525 | 127 | 997 | 894 155
W20001018640 | W20001118640 | 1070 560 | 525 | 127 | 997 | 894 130
W20001018650 | W20001118650 | 1225 560 | 525 | 127 | 997 | 894 135
W20001018660 - 1200 560 | 525 | 127 | 997 | 894 130
W20001018705 | W20001118705 | 1080 610 | 528 | 110 | 997 | 869 136
W20001018710 - 1054 610 | 528 | 110 | 997 | 869 131
W20001018740 - 1054 610 | 528 | 110 | 997 | 869 172
W20001018745 - 1054 610 | 528 | 110 | 997 | 869 146
W20001018760 | W20001118760 | 1054 610 | 528 | 110 | 997 | 869 172
W20001018765 | W20001118765 | 1054 610 | 528 | 110 | 997 | 869 172
W20001018910 - 1070 580 | 522 | 110 | 999 | 894 135
W20001018920 | W20001118920 | 1070 580 | 522 | 110 | 999 | 894 132
W20001018960 | W20001118960 | 1070 580 | 522 | 110 | 999 | 894 132
W20001088610 | W20001118610 | 1237 648 | 471 158 | 1016 | 913 135

* Appareil de base sans céramique
La taille apparaitre et les donnée informer de caractéres!

Notre firmée la structure modification entretenir doit, en tant qu’ils levent technique niveau ou ils
améliorent le qualité!
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3.3 Déclaration de conformité CE

WAMSLER
Haus- und Kiichentechnik GmbH

Déclaration de conformité CE

Fabricant : WAMSLER Haus- und Kiichentechnik GmbH, Gutenbergstr. 25,
D-85748 Garching, Allemagne

Désignation du produit: Cheminée a combustible solide

Type : "TYP 10180/81/82/83/86/87/89/108 86
2TYP11180/81/82/83/86/87/89

Les produits désignés sont conformes aux réglements énoncés par les directives euro-
péennes suivantes :

89/106/CE : Réglementation des produits de construction

La preuve est donnée conformément a la norme EN 13240 par les rapports de controle N°
R-247492" et R-247497? établis par I'office de contrdle TUV SUD KERMI H-Budapest
accrédité par I'état (notified body number 1420) du 12.07.2011 et 10.08.2011.

aw .

Munich, le 11.08.2011 L . LV
K.D. Knabel A. Freund
Direction Directeur technique

Cette déclaration atteste la conformité de I'appareil avec les directives mentionnées, il ne contient pas
la garantie de certaines propriétés. Les consignes de sécurité contenues dans la documentation de
produit qui fait partie du détail de la fourniture devront étre strictement observées. Cette déclaration de
conformité est frappée de caducité si les appareils désignés ci-dessus sont modifiés par un tiers.

Nous réservons le droit d’apporter des modifications qui contribuent aux progres techniques et / ou
apportent une amélioration de la qualité. Nous déclinons toute responsabilité pour des fautes
d’'impression ou pour des changements intervenus apres la date d’impression.
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Gentilissimo Cliente,

ci complimentiamo con Lei per aver acquistato questa stufa da riscaldamento e
per l'ottima scelta effettuata!

Questo prodotto Le garantisce

o qualita elevata grazie all'utilizzo di ottimi materiali testati

¢ funzionamento sicuro grazie alle avanzate tecnologie verificate in modo
rigoroso in base alla norma europea DIN EN 13240

¢ lunga durata nel tempo grazie alla robusta struttura
Per garantire un lungo funzionamento nel tempo della Sua stufa & importante
leggere attentamente le seguenti istruzioni, nelle quali trovera tutte le informa-
zioni necessarie oltre che utili suggerimenti.

ATTENZIONE
Per la richiesta di pezzi di ricambio indicare il N° di articolo/Article No. e il N°
di serie/Serial No. riportati sulla targa di identificazione dell’apparecchio.
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AVVERTENZE DI SICUREZZA

1.

2,

10.

1.

12.

L’ apparecchio e i suoi dispositivi sono stati testati sulla base della norma EN 13240 o
secondo EN 12815 (vedi targa di identificazione).

Per un funzionamento ottimale della Sua stufa & fondamentale che la canna fumaria
alla quale volete effettuare il collegamento sia in condizioni perfette.

L’installazione e l'uso delle apparecchiature, deve avvenire esclusivamente in ambiente
giudicato idoneo dagli enti preposti e soprattutto in conformita alle norme e prescrizioni
vigenti in materia.
Gli_impianti tecnologici e l'installazione degli apparecchi devono essere effettuati da
personale professionalmente qualificato, autorizzato a rilasciare certificato di conformita
e rispondenza alle norme in vigore.

Nel luogo di installazione devono essere rispettate tutte le leggi, norme e direttive in
vigore, in materia di edilizia civile e/o industriale, utilizzando sempre i dispositivi di sicu-
rezza individuale e gli altri mezzi di protezione previsti per legge.

Devono inoltre essere rispettate tutte le leggi, norme, direttive in vigore in materia di
impiantistica, canne fumarie, elettricita, acqua, ventilazione/aspirazione.

Prima di procedere all’accensione dell’ apparecchio, leggere attentamente tutte le
istruzioni per I'uso e contattare un tecnico specializzato.

Per il posizionamento degli apparecchi si consiglia di indossare guanti puliti di cotone
per evitare di lasciare impronte digitali difficili da rimuovere in seguito.

Per mantenere l'aria pulita e garantire un funzionamento sicuro dell’apparecchio, il
carico del combustibile non deve superare le quantita massime indicate nelle istruzioni
per I'uso. Gli sportelli devono inoltre rimanere sempre chiusi per evitare un surriscalda-
mento che danneggerebbe la stufa. Eventuali danni come quello appena descritto non
sono coperti dalla garanzia.

Quando I'apparecchio € in funzione gli sportelli devono sempre rimanere chiusi.

Sono ammessi i seguenti combustibili:
- ceppi di legna allo stato naturale (lunghezza max. 33 cm)
- mattonelle di lignite (v. tabella dei combustibili ammessi nelle istruzioni per I'uso)

Non utilizzare combustibili liquidi per I'accensione. Utilizzare solo appositi accendi fuoco
o bricchetti di legno.

E vietato bruciare rifiuti, minuzzoli di legna, corteccia, polverino di carbone, trucioli,
legna umida e trattata con antisettici, carta, cartone e simili.

Durante la prima accensione la stufa potrebbe emanare fumi e odori sgradevoli. Prov-
vedere subito ad arieggiare bene il locale (aprire porte e finestre) e riscaldare alla po-
tenza termica nominale massima per almeno un'ora. Se non viene raggiunta la tempe-
ratura massima con il primo riscaldamento, questi fenomeni potrebbero ripresentarsi
anche in seguito.

Gli elementi di comando e i dispositivi di impostazione sono da regolare secondo le
istruzioni per 'uso. Se I'apparecchio € caldo si raccomanda di servirsi di attrezzi speciali
o dei guanti di protezione.
Aprendo lo sportello del focolare potrebbe verificarsi un’uscita di fumo dovuta ad un
utilizzo improprio o ad uno scarso tiraggio della canna fumaria. Si raccomanda pertanto,
di aprire lo sportello lentamente e solo di qualche centimetro, prima di aprirlo completa-
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22,
23.
24,
25.

26.
27.

mente. Prima di aprire lo sportello per la ricarica di combustibile, assicurarsi che nel fo-
colare vi sia solo il letto di brace e che le fiamme siano tutte spente.
Quando la stufa € in funzione tutte le superfici, in particolare i vetri, le maniglie e i dispo-
sitivi di comando, possono raggiungere temperature elevate. E importante controllare
che bambini, adolescenti, persone anziane e animali domestici mantengano una distan-
za di sicurezza dall’apparecchio quando questo & in funzione. Per manipolare la stufa
servirsi del guanto di protezione o degli attrezzi speciali forniti. Bambini e adolescenti al
di sotto dei 16 anni possono utilizzare la stufa solo se sorvegliati da adulti.
Assicurarsi che il cassetto cenere venga sempre spinto nella sua sede fino al raggiun-
gimento dello scatto e, soprattutto, che non vengano smaltiti tizzoni/braci ardenti (peri-
colo di incendio).
Nei periodi di mezza stagione possono verificarsi anomalie della canna fumaria che
possono compromettere la corretta espulsione dei gas combusti. In questo caso & op-
portuno riempire la camera di combustione con una quantita minore di combustibile,
meglio se con trucioli o bricchetti di legno. Quindi mettere in funzione la stufa e con at-
tenzione, stabilizzarne il tiraggio. Per un buon funzionamento della stufa la Griglia Fo-
colare deve essere pulita quotidianamente.
Dopo ogni accensione stagionale € opportuno far ispezionare la stufa da tecnici qualifi-
cati ed effettuare una pulizia completa di tubi e giro fumi.
Per eventuali riparazioni o sostituzioni contattare tempestivamente il proprio rivenditore
avendo cura di comunicare I'esatto n° di articolo e di serie dell’apparecchio. Tutti i com-
ponenti dovranno essere sostituiti esclusivamente con pezzi originali Wamsler.
Eventuali lavori, in particolare I'installazione, il montaggio, la prima accensione, nonché i
servizi di assistenza e di riparazione possono essere eseguiti solo da una ditta specia-
lizzata (in impianti di riscaldamento o riscaldamento ad aria). Eventuali installazioni erra-
te faranno decadere ogni forma di garanzia.
E importante che vengano rispettate le distanze di sicurezza ai lati e sul retro per tutti i
componenti e materiali infiammabili. Le distanze sono riportate nelle istruzioni per I'uso
o sulla targa dell’apparecchio.
E vietato apportare qualsiasi tipo di modifica all'apparecchio.
Non & ammesso il collegamento ad una canna fumaria con altezza utile inferiore ai 4
metri.
In caso di incendio della canna fumaria chiudere subito tutte le aperture
dell'apparecchio e avvertire i Vigili del Fuoco. Non provare in nessun caso a spegnerlo
autonomamente. Dopo l'incendio € assolutamente necessario far ispezionare la canna
fumaria da un tecnico specializzato.
Poiché i combustibili solidi bruciando producono fuliggine, sul vetro della stufa potrebbe-
ro formarsi depositi; cid non & da considerarsi un difetto dell’apparecchio.
Essendo la pietra ollare/arenaria pietre naturali, eventuali alterazioni cromatiche sono
normali e non costituiscono motivo di reclamo.
L’apparecchiatura deve essere impiegata solo per I'uso per il quale & stata esplicitamen-
te concepita, altri impieghi sono impropri e pertanto pericolosi.
L’ apparecchiatura non deve essere utilizzata come inceneritore.
In caso di vetro del portello focolare rotto e/o incrinato, cosi come in caso di anomalie di
funzionamento, I'apparecchio non pud essere messo in funzione, se non dopo aver ri-
mosso I'anomalia.

Non ostruire le aperture o feritoie di aspirazione o di smaltimento del calore.
Tutti i regolamenti locali, inclusi quelli riferiti alle Norme Nazionali ed Europee devono
essere rispettate nell’istallazione dell’apparecchio.
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28. Il funzionamento dell’ apparecchio € di tipologia intermittente , quindi richiede che il
combustibile venga caricato manualmente durante il funzionamento.

1. Istruzioni per ’'uso
1.1 Struttura stufa

Scelta combustibile

Targa sul lato
posteriore

Uscita fumi

Sportello Muratura

Maniglia Cassetto cenere

Deposito per
combustibile

Leva aria primaria




1.2 Accensione
Combustibili

Per garantire un corretto funzionamento della stufa e una formazione minima di fumo
devono essere utilizzati esclusivamente i combustibili elencati di seguito: legna secca
allo stato naturale con umidita massima del 20% e mattonelle di lignite.

La leva di regolazione dell’aria secondaria € montata sul lato posteriore. Per il legno
impostarla sulla posizione 2 “H”, per la lignite sulla posizione 1 “K”.

Tipo di combustibile Valore calorico ca. kd/kg
Mattonelle di lignite 19.500
Legna dura 15.900
Legna morbida 11.500

E vietato bruciare i sequenti combustibili:

Rifiuti, minuzzoli di legna, corteccia, polverino di carbone, trucioli, legna umida e tratta-
ta con antisettici, carta, cartone e simili. Per I'accensione utilizzare bricchetti di legno o
accendifuoco da grill.

N.B. Per I accensione non utilizzare mai : alcool, benzina, o altri combustibili liquidi.

Attenzione!

Durante la prima accensione la stufa potrebbe emanare fumi e odori sgradevoli.
Provvedere subito ad arieggiare bene il locale (aprire porte e finestre) e riscalda-
re alla potenza termica nominale massima per almeno un’ora. Se non viene rag-
giunta la temperatura massima con la prima accensione, questi fenomeni po-
trebbero ripresentarsi anche in seguito.

Mediante la leva dell’aria primaria & possibile impostare in continuo i valori compresi
nel campo di regolazione per ottenere la potenza calorica desiderata.

Con la serranda dell'aria primaria per regolare la potenza nominale.

Ci puo essere esercitato solo le impostazioni e le quantita di carburante
sono dati che corrispondono alle vostre dispositivo con licenza o ac
quistati.
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Impostazione aria di combustione:

Le leve devono sempre trovarsi al centro dei simboli.

Posizione Posizione
Combustibile leva aria primaria scelta com-
8 kW 6 kKW bustibile
Accensione 1 11 H -
Ceppi di legna |- otenzatermica| aa H ca. 0,75 h
nominale
I\_Ilatt_onelle di Pote.nza termica m aaa K ca. 1h
lignite nominale
Spegnimento | | K -
Tabella 1

Quantita di carico orario:

6 kW

Per il legno non superare una quantita di due ceppi (lunghezza max. 33 cm) per un
carico di circa 1,4 kg. Per le mattonelle di lignite carico max. 1,6 kg (circa 2-3 pezzi).
8 kW

Per il legno non superare una quantita di due ceppi (lunghezza max. 33 cm) per un
carico di circa 2,0 kg. Per le mattonelle di lignite carico max. 2,2 kg (circa 2 pezzi).

Prima accensione

e Prima di procedere all’accensione rimuovere il materiale di imballaggio del
parafiamma sopra il focolare ed eventualmente anche il nastro adesivo del
vetro senza lasciare residui.

Aprire lo sportello del focolare sollevando la maniglia verso l'alto (fig. 2). Se
I'apparecchio € caldo, utilizzare un guanto di protezione isolato. Impostare I'aria pri-
maria e la scelta di combustibile (fig. 3) secondo quanto indicato dalla tabella 1.

Posizionare sulla griglia focolare bricchetti di legno o accendi fuoco e aggiungervi
sopra dei trucioli di legno. Procedere con una piccola carica di legna per poi aumen-
tarne la quantita, accendere, e poi richiudere lo sportello del focolare. Quando la
fiamma si & ben sviluppata, e si € formato un buon strato di brace, aggiungere
un’ulteriore carica di combustibile. In seguito impostare I'aria primaria secondo
quanto indicato dalla tabella 1.

Per la prima accensione € opportuno procedere in modo “lieve” con piccole quantita
di combustibile, per consentire ai componenti di abituarsi al calore. Durante questa
fase la stufa potrebbe emanare fumi e odori sgradevoli. Provvedere subito ad arieg-
giare bene il locale (aprire porte e finestre) e riscaldare alla potenza termica nominale
massima per almeno un'ora. Se non viene raggiunta la temperatura massima con la
prima accensione, questi fenomeni potrebbero ripresentarsi anche in seguito.
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Il combustibile non deve essere gettato, ma appoggiato nel focolare con delica-
tezza per evitare di danneggiare la parte in muratura dell’apparecchio.

Attenzione!

Aprendo lo sportello del focolare potrebbe verificarsi un’uscita di fumo dovuta
ad un utilizzo improprio o ad uno scarso tiraggio della canna fumaria. Si racco-
manda pertanto di aprire lo sportello lentamente, e solo di qualche centimetro,
prima di aprirlo completamente. Prima di aprire lo sportello per la ricarica di
combustibile, assicurarsi che nel focolare vi sia solo il letto di brace e che le
fiamme siano tutte spente.

1.3 Spegnimento

Chiudere gli sportelli e portare la regolazione dell’aria primaria in posizione chiusa.
Lasciar consumare la brace rimasta e far raffreddare la stufa. Pulire e svuotare il foco-
lare e il cassetto cenere solo quando la stufa si € raffreddata a temperatura ambiente!
Raccomandiamo di far attenzione alla possibile presenza di braci o tizzoni caldi.

1.4 Generalita sul funzionamento

Gli sportelli del focolare devono rimanere sempre chiusi mentre la stufa & in funzio-
ne. E possibile aprirli per I'accensione, I'aggiunta di carico o per la pulizia del focola-
re.

Un adeguato apporto di aria secondaria consente di bruciare anche i componenti
combustibili dei gas di scarico. Non pud essere escluso un eventuale deposito di
sporco sul vetro dovuto ai combustibili solidi e cid non € da considerarsi come un
difetto dell'apparecchio. Grazie a questo sistema la combustione genera poco fumo e
fuliggine garantendo il rispetto del’ambiente. Qualora la stufa venga utilizzata nei
periodi di mezza stagione & necessario prima controllare il tiraggio della canna fuma-
ria, che potrebbe essere scarso se la temperatura esterna € elevata. A questo scopo
avvicinare un fiammifero acceso allo sportello del focolare leggermente aperto. Se la
fiamma non dovesse tirare sufficientemente in direzione dell’apertura, bruciare per
breve tempo dei trucioli o bricchetti di legno nella stufa o nell’apertura di ispezione
della canna fumaria. Per consentire un buon apporto di aria, prima di ogni combustio-
ne pulire e scuotere la griglia focolare (fig. 5). Svuotare regolarmente il cassetto cene-
re ad apparecchio freddo (fig. 4). Se I'apparecchio € ancora caldo, indossare il guanto
di protezione fornito. Accertarsi che durante questa procedura non vengano smaltiti
residui di combustione ardenti (braci o tizzoni caldi).

Assicurarsi che il cassetto cenere venga sempre spinto nella sua sede fino al rag-
giungimento dello scatto.

Attenzione!
Per garantire aria pulita e una buona resa dell’apparecchio, il carico del combu-
stibile non deve superare le quantita max indicate nelle istruzioni per I'uso per

evitare un surriscaldamento che danneggerebbe la stufa. Eventuali danni come
quello appena descritto non sono coperti dalla garanzia. Una minore resa termi-
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ca si ottiene soltanto riducendo le quantita di carico e non mediante diminuzio-
ne dell’aria primaria.

1.5 Pulizia e manutenzione

Un buon utilizzo dell’apparecchio associato ad un’accurata pulizia e manutenzione
garantiscono la stabilita dei valori e una lunga durata nel tempo dell’ apparecchio. Cid
consente di risparmiare preziose risorse, rispettare 'ambiente ed evitare ulteriori spe-
se. Per procedere alla pulizia tirare in avanti il parafiamma (fig. 7, n° 2). In questo
modo & possibile pulire il giro fumi dall'interno o, rimuovendo il tubo di scarico,
dallalto.

Al termine dell’operazione di pulizia reinserire il parafiamma (fig. 7) nella posizione
iniziale.
Attenzione!

A fine stagione & opportuno sottoporre la stufa a una pulizia completa. Per eventuali
riparazioni o sostituzioni contattare tempestivamente il proprio rivenditore avendo cura
di comunicare I'esatto n° di articolo e di serie dell’apparecchio (v. targa di identifica-
zione).

La pulizia delle superfici esterne € da effettuare a stufa fredda. Devono essere pulite
con acqua corrente o, in casi particolari, pretrattate con acqua saponata o detersivo
per piatti, e poi strofinate fino a completa asciugatura.

Prima del primo utilizzo pulire il vetro ROBAX S della stufa con un panno umido e
pulito e aggiungere poi delle gocce di detergente per vetroceramica su entrambi i lati
del vetro mediante carta da cucina.

La pregiata superficie di ROBAX S ¢ rivestita con una pellicola invisibile che consente
di mantenere il vetro pulito e che agevola le operazioni di pulizia se queste sono svol-
te regolarmente.

I combustibili solidi bruciando producono fuliggine e la formazione sul vetro di
eventuali depositi non puo essere mai del tutto esclusa; cid non & da conside-
rarsi un difetto dell’apparecchio.

Pulizia delle ceramiche: sporco e grasso possono essere rimossi con acqua e sapo-
ne.

Pulizia di pietra ollare e arenaria: essendo pietra ollare e arenaria pietre naturali,
eventuali alterazioni cromatiche sono normali € non costituiscono motivo di reclamo!
Sporco e grasso possono essere rimossi con acqua e sapone, piccoli graffi con carta
abrasiva a umido (grana 240).

Importante: non utilizzare in nessun caso spugne, abrasivi e detergenti aggres-
sivi o che potrebbero graffiare le superfici!

Eventuali lavori, in particolare I'installazione, il montaggio, la prima accensione,
nonché i servizi di assistenza e di riparazione possono essere eseguiti solo da una
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ditta specializzata (in impianti di riscaldamento o riscaldamento ad aria). Eventuali
installazioni errate faranno decadere ogni forma di garanzia.

Fig. 2

Fig 6 Rimuovere carta ondulata di Fig. 7
) imballaggio
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1.6 Cause e risoluzione anomalie

Tipo di anomalia

Cause possibili

Rimedi

Formazione di odori:

Asciugatura della vernice
utilizzata ed evaporazione
dei residui di olio.

Lasciare la stufa in funzione per
diverse ore sulla posizione mi-
nima cosi come indicato nelle
istruzioni per l'uso. In seguito
lasciare riscaldare per diverse
ore a potenza massima.

Scarsa emissione di
calore:

« E stata scelta una poten-
za troppo bassa

o Tiraggio troppo basso

e Tubo di scarico troppo
lungo e non sigillato

o Sportelli vetro, focolare o
cenere non ermetici

e Combustione di legna

troppo umida

o Far verificare il Suo fabbisogno
termico da un tecnico esperto.

o La stufa richiede un tiraggio
min di 12 Pa e puo arrivare ad
un max di 18 Pa per breve
tempo. Controllare la tenuta
della canna fumaria. Verificare
soprattutto le aperture della
canna fumaria e di pulizia. Se
necessario collegare un tratto
verticale.

o Tutti i collegamenti dei tubi di
scarico devono avere una buo-
na tenuta stagna ed essere iso-
lati con materiale refrattario.

e Controllare la tenuta e chiudere
bene gli sportelli. In caso far
sostituire i nastri sigillanti.

o Utilizzare solamente legna ben
asciutta.

Provvedimenti da attuare in caso di incendio di canna fumaria

Una pulizia non completa della canna fumaria, I'utilizzo di combustibile non
idoneo (per esempio legna troppo umida) o I'impostazione sbagliata
dell’aria della combustione potrebbero provocare un incendio della canna
fumaria. In questo caso chiudere la presa d’aria della stufa e chiamare im-
mediatamente i Vigili del Fuoco.

N.B. Non provare mai ad estinguere il fuoco con acqua.
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2. Installazione

2.1 Prescrizioni e norme

Leggere attentamente il contenuto del presente manuale, in quanto fornisce im-
portanti indicazioni ed istruzioni riguardanti I'installazione, I'uso, la manutenzione
e soprattutto la sicurezza del prodotto.

L’installazione e l'uso delle apparecchiature, deve avvenire esclusivamente in
ambiente giudicato idoneo dagli enti preposti e soprattutto in conformita alle nor-
me e prescrizioni vigenti in materia.

Gli impianti tecnologici e l'installazione degli apparecchi devono essere effettuati
da personale professionalmente qualificato, autorizzato a rilasciare certificato di
conformita e rispondenza alle norme in vigore.

Nel luogo di installazione devono essere rispettate tutte le leggi, norme e direttive
in vigore, in materia di edilizia civile e/o industriale, utilizzando sempre i dispositivi
di sicurezza individuale e gli altri mezzi di protezione previsti per legge.

Devono inoltre essere rispettate tutte le leggi, norme, direttive in vigore in materia
di impiantistica, canne fumarie, elettricita, acqua, ventilazione/aspirazione.

Il costruttore declina ogni responsabilita derivante da installazione errata,
manomissione, utilizzo non corretto dell’apparecchio, uso improprio, cattiva
manutenzione, inosservanza delle normative vigenti e imperizia d’uso.

Operazioni preliminari

Togliere delicatamente I'imballo.

Il materiale che compone I'imballo va riciclato mettendolo negli appositi contenitori
o conferito al sito preposto nel comune di residenza.

Prima dellinstallazione assicurasi dell’integrita dell’'apparecchio, in caso di dubbio
non utilizzarlo e rivolgersi al rivenditore.

Posizionamento apparecchio

Il sito d’installazione dell’apparecchio deve prevedere:

— Una pavimentazione di adeguata capacita di carico, superiore al peso
dell’apparecchio. Se la costruzione esistente non soddisfa questo requisito,
misure appropriate dovranno essere prese (Es. piastra di distribuzione di ca-
rico).

— Una pavimentazione adatta all'irraggiamento calorico che garantisca I edificio
contro i rischi di incendio.

— L’ installazione dell’ apparecchio deve garantire facile accesso per la pulizia
dell'apparecchio stesso, dei condotti dei gas di scarico e della canna fumaria.

2.2 Distanze di sicurezza

Proteggere dall’effetto del calore tutti gli elementi costruttivi, mobili o tessuti di arre-
damento infiammabili situati nelle vicinanze della stufa.
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Oggetti all'interno della zona di irraggiamento

Per gli elementi costruttivi, i mobili e i tessuti di arredamento infiammabili situati nella
zona di irraggiamento della stufa & necessario rispettare una distanza minima di 80
cm (A), misurati dal bordo anteriore dell’apertura del focolare. La distanza di sicurez-
za si riduce ai 40 cm (B) qualora di fronte all’elemento sia installata una protezione
areata (v. fig. 8).

Oggetti al di fuori della zona di irraggiamento

Le pareti laterali e quella posteriore all’apparecchio non possono essere realizzate o
rivestite con materiale infiammabile qualora la distanza laterale sia inferiore ai 40 cm
e quella posteriore ai 20 cm.

Anche per mobili in legno o in plastica deve essere rispettata una distanza laterale di
40 cm (v. fig. 9).
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Pavimento sotto e davanti alla stufa

| pavimenti in materiale infammabile come moquette, parquet o sughero devono es-
sere sostituiti o protetti sotto la stufa, davanti fino a 50 cm dal bordo del focolare e
lateralmente fino a 30 cm da un rivestimento in materiale non infiammabile, come
ceramica, pietra, vetro o da una base salva-pavimento in accia-

io. =

2.3 Collegamento alla canna fumaria
ATTENZIONE! X

Prima di procedere al collegamento dell’apparecchio con-
sultare un tecnico specializzato di zona!

| tratti di collegamento della stufa devono essere ben saldati e 1
sigillati e non devono essere inseriti in profondita nella sezione
trasversale libera della canna fumaria. Il tratto di collegamento — — —t—

tra stufa e canna fumaria deve avere un diametro equivalente a
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quella del bocchettone di uscita fumi della stufa. Tratti orizzontali superiori ai 0,5 metri
devono avere una pendenza di 10 gradi rispetto alla canna fumaria. Tubi non isolati
termicamente o con andamento orizzontale non devono avere una lunghezza superio-
re ad un metro.

La Misura X (distanza da elementi costruttivi/materiali infiammabili) da rispettare &
quella indicata dal produttore dell’apparecchio.

ATTENZIONE!

Per il dimensionamento della canna fumaria consultare i dati relativi all’ apparecchio
nella sezione 3.

o Generalmente la stufa puo essere
collegata direttamente alla canna
fumaria mediante impiego di curve.

'| Se il tiraggio € scarso la stufa do- '|
vrebbe essere collegata alla canna
fumaria mediante un tubo di scarico

Eraaeaia=u fumi verticale. S

CAMINO O CANNA FUMARIA

¢ |l camino o canna fumaria deve rispondere ai seguenti requisiti:

— Essere a tenuta dei prodotti della combustione, impermeabile ed adeguatamente
isolato e coibentato alla stregua delle condizioni di impiego (UNI 9615);

— Essere realizzato in materiali adatti a resistere alle normali sollecitazioni meccani-
che, al calore, all'azione dei prodotti della combustione e alle eventuali condense;

— Avere andamento prevalentemente verticale con deviazioni dell’asse non superiori
a 45°;

— Essere adeguatamente distanziato da materiali combustibili o infammabili me-
diante intercapedine d’aria od opportuno isolante;

— Avere sezione interna preferibilmente circolare; le sezioni quadrate o rettangolari
devono avere angoli arrotondati con raggio non inferiore a 20 mm;

— Avere sezione interna costante, libera e indipendente;

— Avere le sezioni rettangolari con rapporto massimo tra i lati di 1,5;

— Dovranno essere rispettate le indicazioni del costruttore dell’apparecchio per
quanto concerne la sezione e le caratteristiche costruttive della canna fuma-
ria/camino. Per sezioni particolari, variazioni di sezione o di percorso dovra essere
effettuata una verifica del funzionamento del sistema di evacuazione fumi con ap-
propriato metodo di calcolo fluidodinamico (UNI 9615).
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E’ consigliato che il condotto fumario sia dotato di una camera per raccolta mate-
riali solidi ed eventuali condense, situata sotto I'imbocco del canale da fumo, in
modo da essere facilmente apribile ed ispezionabile da sportello a tenuta d’aria.

In caso di incendio della canna fumaria munirsi di adeguati sistemi per soffocare
le fiamme (es. utilizzare un estintore a polvere o ad anidride carbonica) e richiede-
re l'intervento dei Vigili del Fuoco.

COLLEGAMENTO DELL’APPARECCHIO ALLA CANNA FUMARIA ED EVACUA-
ZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE (vedi anche normativa UNI 10683)

Il collegamento tra I'apparecchio di utilizzazione e la canna fumaria deve ricevere
lo scarico da un solo generatore di calore.

E’ ammessa la realizzazione di apparecchio composto da caminetto e forno di
cottura con un unico punto di scarico verso il camino, per il quale il costruttore do-
vra fornire le caratteristiche costruttive del raccordo dei canali da fumo.

E’ vietato convogliare nello stesso canale da fumo lo scarico proveniente da cap-
pe sovrastanti gli apparecchi di cottura.

E’ vietato lo scarico diretto verso spazi chiusi anche se a cielo libero.

Lo scarico diretto dei prodotti della combustione deve essere previsto a tetto ed il
condotto fumario deve avere le caratteristiche previste precedentemente.

COMIGNOLO

Il comignolo deve rispondere ai seguenti requisiti:

Avere sezione interna equivalente a quella del camino;

Avere sezione utile di uscita non inferiore al doppio di quella interna del camino;
Essere costruito in modo da impedire la penetrazione nel camino di pioggia, neve,
corpi estranei e in modo che anche in caso di venti di ogni direzione e inclinazio-
ne sia comunque assicurato lo scarico dei prodotti della combustione;

Essere posizionato in modo da garantire una adeguata dispersione e diluizione
dei prodotti della combustione e comunque al di fuori della zona di reflusso in cui
e favorita la formazione di contropressioni. Tale zona ha dimensioni e conforma-
zioni diverse in funzione dell’angolo di inclinazione della copertura, per cui risulta
necessario adottare le altezze minime indicate negli schemi seguenti:

d=5m 4= 5m

0,50m

|l—>‘—

68



<
distanza > A 5 'E'S
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C () A H | Altezza della zona di reflusso Z (m)
15 1,85 | 1,00 0,50
30 1,50 | 1,30 0,80
45 1,30 | 2,00 1,50
60 1,20 | 2,50 2,10
ﬁ area di Paricomigneliela
e E reflusso di redl di
— 20na di rerfniasso veadl
- comignolo ] UNI 7120
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comignolal | girevole
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per Zone

zoggette o fori
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REALIZZAZIONE DELL’ALLACCIAMENTO ALLA CANNA FUMARIA

e Eseguire il collegamento dell’apparecchio alla canna fumaria del camino esisten-
te, assicurandosi che il tubo di uscita fumi non occupi la sezione libera della can-
na fumaria.

e Utilizzare esclusivamente tubi adatti allo smaltimento dei fumi della combustione.

e Limitare i tratti orizzontali del condotto di raccordo alla canna fumaria (max 1
metro) e I'uso di curve.
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Il e di entrata del tuba in canna
fumaria deve essere sigillat.

NO Sl

B —

Mon nsadire troppa profondamants Mon insarine tropps profondamants
# tubo nefta canna Tumana Il ks el by camrenen Muimaria

PRESA ARIA COMBUSTIONE DALL’AMBIENTE DI INSTALLAZIONE

e L|’apparecchio deve poter disporre dell'aria necessaria a garantirne il regolare
funzionamento mediante prese d’aria esterna.

e Le prese d’aria devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) Avere sezione libera totale minima di 200 cm?;

b) Essere comunicanti direttamente con 'ambiente di installazione;

c) Essere protette con griglia, rete metallica o idonea protezione purché non ri-
duca la sezione minima di cui al punto a) e posizionate in modo da evitare
che possano essere ostruite.

e L’afflusso dell’aria puo essere ottenuto anche da un locale adiacente a quello di
installazione, purché tale flusso possa avvenire liberamente attraverso aperture
permanenti comunicanti con I'esterno. Il locale adiacente rispetto a quello di in-
stallazione non deve essere messo in depressione rispetto allambiente esterno
per effetto del tiraggio contrario, provocato dalla presenza in tale locale di altro
apparecchio di utilizzazione o di dispositivo di aspirazione.

¢ Nel locale adiacente le aperture permanenti devono rispondere ai requisiti di cui
alle lettere a) e c).

¢ |l locale adiacente non pud essere adibito ad autorimessa, magazzino di materia-
le combustibile né comunque ad attivita con pericolo d’'incendio.

NOTA : Ventilatori di estrazione aria, quando usati nella stessa stanza o spazi vicini
dell'apparecchio, potrebbero causare problemi di funzionamento.

NOTA : Il locale di installazione non deve essere messo in depressione da apparec-

chiature quali ad esempio: cappe di aspirazione,camini, canne fumarie,ecc.., presenti
nel locale stesso o nei locali adiacenti posti in comunicazione.
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3. Schede tecniche
3.1 Disegni dimensionali e dati

— ¥ .—
i e
T | ¢
I A
[ .ol ‘
[
| B | 1 — T
D130 |
o
0 -
A |
ol [ — |
Lo i ‘
- T | ‘
| i |
| =
I ]
. |
3 |
\ \
\ \
| |
| —— |
L | ¢
I |
\ 648 |

71



TYP10180

TYP11180 TYP10181
TYP11181
TYP10182
TYP11182
. TYP10183
Tipo TYP11183
TYP10186
TYP11186
TYP10187
TYP11187
TYP11189 TyP10189
TYP10886
Potenza termica nominale 6 kW 8 kW
Volume riscaldabile in m2 per utilizzo non 116 182
continuo secondo DIN 18893/TAB. 2 in condizioni 69 105
- favorevoli
. 47 71
- normali
- poco favorevoli
Valori delle emissioni per seguenti combustibili legna / BB7* legna / BB7¢
Portata fumi 6,2/7,29gls 79/8,64gls
Temperatura dei fumi 268 /271°C 295/316°C
Depressione minima con rendimento nominale 12 Pa 12 Pa
Polveri (in riferimento ad un tenore O, del 13 %) <40 mg/m? <40 mg/m?
CO (in riferimento ad un tenore O» del 13 %) 1032 /769 mg/Nm3 1078 /729 mg/Nm3
Rendimento 82/79,7% 80,3/78,6 %

Tutte le informazioni fornite dai valori dei gas di scarico sono basati sul EN 13240 in condizioni di

laboratorio stazionarie
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3.2 Dimensioni

N° art. Neart. A B C D E F Peso

8 kW 6 kW (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)
W20001018000 | W20001118000 | 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018003 - 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 120*
W20001018004 | W20001118004 | 1208 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 120
W20001018005 | W20001118005 | 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018006 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018009 | W20001118009 | 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 130
W20001018010 | W20001118010 | 1050 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 125
W20001018014 | W20001118014 | 1208 | 550 | 511 | 110 | 997 | 894 | 133
W20001018015 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018020 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 166
W20001018021 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 166
W20001018023 | W20001118023 | 1208 | 550 | 511 | 110 | 997 | 894 | 188
W20001018025 | W20001118025 | 1170 | 550 | 511 | 110 | 997 | 897 | 128*
W20001018040 | W20001118040 | 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 188
W20001018041 - 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 188
W20001018045 - 1203 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 128
W20001018050 | W20001118050 | 1176 | 560 | 400 | 110 | 996 | 894 | 116
W20001018051 | W20001118051 | 1176 | 560 | 400 | 110 | 996 | 894 | 166
W20001018052 | W20001118052 | 1176 | 560 | 400 | 110 | 996 | 894 | 166
W20001018054 | W20001118054 | 1176 | 614 | 413 | 110 | 996 | 894 | 125
W20001018058 | W20001118058 | 1053 | 560 | 400 | 110 | 894 | 996 | 138
W20001018060 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018065 - 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 130
W20001018075 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018100 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018101 | W20001118101 | 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018102 | W20001118102 | 1205 | 600 | 546 | 132 | 997 | 1000 | 130
W20001018103 - 1069 | 610 | 524 | 134 | 997 | 894 | 140*
W20001018110 | W20001118110 | 1231 | 600 | 524 | 132 | 997 | 894 | 232
W20001018120 | W20001118120 | 1060 | 610 | 524 | 134 | 997 | 894 | 108*
W20001018130 | W20001118130 | 1240 | 610 | 524 | 134 | 1170 [ 1067 | 118
W20001018140 - 1069 | 610 | 524 | 134 | 997 | 894 | 199
W20001018160 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018164 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018165 - 1069 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 134
W20001018166 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018170 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018181 | W20001118181 | 1064 | 612 | 530 | 132 | 994 | 891 | 89*
W20001018200 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 115
W20001018202 - 1322 | 600 | 400 | 110 | 997 | 894 | 119
W20001018203 - 1197 | 663 | 400 | 107 | 833 | 730 | 111*
W20001018204 - 1381 | 600 | 400 | 110 | 1058 | 955 | 126 *
W20001018205 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 112
W20001018206 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 113
W20001018208 | W20001118208 | 1101 | 605 | 400 | 107 | 833 | 730 | 124
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N° art. N° art. A B C D E F Peso
8 kw 6 kw (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)
W20001018210 - 892 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 124
W20001018215 - 892 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 106
W20001018216 - 1264 | 600 | 400 | 107 | 997 | 894 | 108
W20001018220 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 159
W20001018226 - 1264 | 600 | 400 | 107 | 997 | 894 | 170
W20001018228 | W20001118228 | 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 174
W20001018240 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 164
W20001018245 | W20001118245 | 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 164
W20001018246 - 1322 | 600 | 400 | 110 | 997 | 894 | 172
W20001018248 | W20001118248 | 1210 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 195
W20001018249 | W20001118249 | 1210 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 153
W20001018250 | W20001118250 | 1260 | 600 | 400 | 107 | 997 | 894 | 119
W20001018260 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 112
W20001018265 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 73 120
W20001018270 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 112
W20001018288 - 892 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 106
W20001018289 - 892 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 103
W20001018300 - 1043 | 600 | 490 | 110 | 997 | 894 | 112
W20001018305 - 1043 | 600 | 490 | 110 | 997 | 894 | 112
W20001018320 - 1068 | 600 | 490 | 110 | 997 | 894 | 133
W20001018325 - 1068 | 600 | 490 | 110 | 997 | 894 | 133
W20001018340 | W20001118340 | 1068 | 640 | 490 | 110 | 997 | 894 | 180
W20001018341 | W20001118341 | 1043 | 640 | 490 | 110 | 997 | 894 | 165
W20001018342 | W20001118342 | 1502 | 870 | 737 | 110 | 997 | 894 | 172
W20001018343 | W20001118343 | 1234 | 600 | 490 | 110 | 997 | 894 | 206
W20001018600 | W20001118600 | 1045 | 560 | 525 | 127 | 997 | 894 | 115
W20001018605 | W20001118605 | 1045 | 560 | 525 | 127 | 997 | 894 | 115
W20001018630 | W20001118630 | 1070 | 560 | 525 | 127 | 997 | 894 | 155
W20001018640 | W20001118640 | 1070 | 560 | 525 | 127 | 997 | 894 | 130
W20001018650 | W20001118650 | 1225 | 560 | 525 | 127 | 997 | 894 | 135
W20001018660 - 1200 | 560 | 525 | 127 | 997 | 894 | 130
W20001018705 | W20001118705 | 1080 | 610 | 528 | 110 | 997 | 869 | 136
W20001018710 - 1054 | 610 | 528 | 110 | 997 | 869 | 131
W20001018740 - 1054 | 610 | 528 | 110 | 997 | 869 | 172
W20001018745 - 1054 | 610 | 528 | 110 | 997 | 869 | 146
W20001018760 | W20001118760 | 1054 | 610 | 528 | 110 | 997 | 869 | 172
W20001018765 | W20001118765 | 1054 | 610 | 528 | 110 | 997 | 869 | 172
W20001018910 - 1070 | 580 | 522 | 110 | 999 | 894 | 135
W20001018920 | W20001118920 | 1070 | 580 | 522 | 110 | 999 | 894 | 132
W20001018960 | W20001118960 | 1070 | 580 | 522 | 110 | 999 | 894 | 132

* Apparecchi base senza ceramiche

Queste dimensioni sono indicate a solo scopo informativo! Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali
modifiche strutturali a vantaggio del progresso tecnologico o del miglioramento qualitativo!
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3.3 Dichiarazione di conformita CE

WAMSLER
Haus- und Kiichentechnik GmbH

Dichiarazione di conformita CE

Produttore: WAMSLER Haus- und Kichentechnik GmbH, Gutenbergstr. 25,
D-85748 Garching, Germania

Prodotto: Stufa a combustibile solido

Modello: "TYP 10180/81/82/83/86/87/89/108 86

2TYP11180/81/82/83/86/87/89

Si dichiara che i prodotti di cui sopra risultano in conformita a quanto previsto dalle seguen-
ti direttive comunitarie europee:

89/106/CE: Direttiva prodotti da costruzione
La prova € costituita in base alla norma EN 13240 dal certificato di collaudo R-247492" e

R-247497° redatto dal Centro di controllo TUV SUD Kermi Priifstelle H-Budapest (noti-
fied body number 1420) in data 12/07/2011 e 10/08/2011.

Monaco di Bav., li 11.08.2011

K.D. Knabel A. Freund
Direttore generale Direzione tecnica

Questa dichiarazione certifica la conformita alle direttive summenzionate, ma non contiene alcuna
garanzia delle proprieta del prodotto. E opportuno consultare le avvertenze di sicurezza allegate alle
istruzioni del prodotto. Questa dichiarazione perde validita nel caso in cui gli apparecchi descritti sopra
vengano modificati da parte di terzi.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a vantaggio del progresso tecnologico e/o del miglioramento
qualitativo. Non ci assumiamo nessuna responsabilita per eventuali errori di battitura o modifiche successive
alla messa in stampa.
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Tisztelt Vasarlo!

Kdszonjuk megtisztelé bizalmat, hogy a mi kandallénkat valasztotta! Helyesen
dontott. )

Ezen termék megvasarlasaval On garanciat kap:

a legjobb és mar bevalt anyagok felhasznalasaval a jé6 min6ségre

a mikodési biztonsagra, amelyet a német és eurdpai normak szerint
ellendriznek (Megfelel a DIN 18891, épitési alak 1, valamint EN 13240
szabvanyoknak.)

a robosztus felépités altal biztositott hosszu élettartamra.

Azért, hogy valéban hosszu ideig 6romét lelje az uj kandalléjdban, at kell
tanulmanyoznia a kovetkez6 haszndlati utmutatét. Ebben megtaldl minden
tudnivalét, valamint néhany kiegészité tippet.

FIGYELEM!
A tipustablan feltiintetett cikkszamot és gyartasi szamot a
potalkatrész rendelésnél meg kell adni!
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BIZTONSAGI ELOIRASOK

10.

1.

12,

A készilékek a EN 13240 vagy a EN 12815 norma alapjan bevizsgélasra
kerultek (készulék tipusat meghatarozé tabla).

A bedllitdshoz és a kéménycsatlakoztatashoz az adott orszag tizvédemi
rendelkezéseit kell betartani. A készulék tokéletes mikddéséhez a
kéménynek, amelyre a készuléket akarja csatlakoztatni, tokéletes
allapotban kell lennie.

Az els6 lizembe helyezés és a kéménycsatlakoztatas el6tt a hasznalati
utmutatét alaposan at kell olvasni, és az illetékes kéményseprotol
tajékoztatni kell.

Ajanlatos a készulék beallitasakor tiszta pamutkeszty(it hasznalni, hogy a
kés6bb nehezen eltiintethet6 ujjlenyomatokat elkerdljik.

A leveg® tisztan tartdsa és a készulék érdekében a hasznalati Utmutatdban
megadott maximalis tlizeléanyag-mennyiséget nem szabad tdllépni és a
készllék ajtajait zarva kell tartani, kuldnben fennall a tulfités veszélye,
amely a készllék karosodasahoz vezethet. Az ilyen tipusu karok esetén
nem vallalunk garanciat.

A készulék ajtajainak mikddés kézben mindig zarva kell lennidk.
Engedélyezett tizel6anyagok:

természetes faanyag (max. 35 cm hosszusagban)

esetlegesen barnaszén-brikett (Id. hasznalati utasitas)

Ne hasznaljon folyékony gyujtéanyagot. A tiz meggyujtasahoz specialis
gyujtéanyagot, vagy szaraz gyujtést lehet hasznaini.

Hulladék, széntdérmelék, forgacslap maradékok, nedves és favédd szerrel
kezelt fa, papir és karton vagy hasonlok égetése tilos.

Az els6 begyujtasnal fist és kellemetlen szagok képz6dhetnek. Feltétlenil
gondoskodjon a helyiség megfelel szell6zésérél (ablakok és ajtok
nyitdsa), és legalabb egy 6ran at a maximalis névleges fitéértéken fltson.
Amennyiben az elsé fiitésnél nem éri el a maximalis h6mérsékletet, ugy
ezek a jelenségek késébb is felléphetnek.

A kezelési elemeket és a beallit6 egységeket a hasznalati utmutatdban
leirtaknak megfeleléen kell beallitani. Amennyiben a készilék
felforrésodott, a kezeléshez hasznalja a segédeszkdozoOket vagy
védbkesztydit.

A tlzel6ajtd nyitasakor, vagy elégtelen kéményhuzat esetén flst
keletkezhet. Feltétlendl Ugyelijen arra, hogy a tlizel6ajtét csak lassan
szabad kinyitni, el8szor csak résnyire, majd néhany masodperc mulva
teliesen. Ezen kivll, ha tovabbi tizel6anyagot akar a tlizre tenni, az ajté
kinyitasa el6tt mar csak a parazsagy lehet az égéstérben, azaz nem
szabad, hogy langok legyenek lathatok.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22,

Fit6 Gzemmoddban a feliletek, a betekinté ablakok és a fogdk nagyon
felforrésodhatnak. Figyelmeztesse a gyermekeket ezekre a veszélyekre és
a ftés idejére tartsa 6ket tavol a kandall6tol.

Ugyeljen ra, hogy a hamuldda mindig (itkdzésig be legyen tolva, és
kilénosen Ugyeljen arra, hogy a forré hamut soha ne vegye ki (tlizveszély).
Az atmeneti id6szakban a kéményhuzat csodkkenhet, melynek
kovetkeztében a termel6dd gazok elszivasa nem tokéletes. llyenkor a
kandallét egy kisebb tlzelési mennyiséggel, lehetéleg faforgaccsal vagy
szdraz gyujtossal kell megtolteni, ellenérzés mellett betizemelni, és ezzel a
kéményhuzatot stabilizalni. A rostély legyen mindig tiszta.

Minden fiitési szezon utan érdemes a berendezést szakemberrel atnézetni.
Szintén ajanlatos alaposan kitisztitani a tavozo fistgazok utjat és a
csoveket is.

Ha javitdsokat vagy felljitasokat kell végezni, kérjuk id6ében, forduljon
szakszervizhez, a pontos cikkszam és gyartasi szam megadasaval. Csak
eredeti Wamsler alkatrészeket szabad hasznalni.

A szilard tlzelésl készilék, az égéshez sziikséges levegbt, az azt
korilvevd helyiségbdl vonja el. Ez abban az esetben biztositott, ha 1 kW
névleges fltéértékre 4 légkdbméter térfogat esik. Amennyiben ez a térfogat
kisebb, Ugy szell6zényilasok segitségével az égéshez levegb-
Osszekottetés teremthetd mas helyiségekkel (min. 150cm?).

Ugyeljen az éghet6 alkatrészektél és anyagoktdl valé oldal- és hatsé iranyu
tavolsagok betartasara. Ezeket, a tavolsagokat megtaldlja a kezelési
utmutatéban vagy a tipustablan.

A késziléket tilos atalakitani.

Tilos olyan kéményre csatlakoztatni, melynek hatdémagassaga 5 méternél
alacsonyabb. A készilék csatlakoztatasara kivalasztott kéményre
legfeljebb két masik késziilék csatlakozhato.

Kéménytliz esetén azonnal zarjon be minden nyilast a berendezésen, és
értesitse a tlzoltdokat. Semmiképp ne prébalkozzon a tlz eloltasaval.
Ezutan feltétlenl ellendriztesse a kéményt szakemberrel.
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1. Hasznalat
1.1 A kandallé felépitése

Tlzel6anyagvalaszté

Tipustabla a hatfalon

Fistcs6csonk

Falazat

Ajté fogantyu

Hamulada

Fatarold

Primerleveg6
szabalyz6
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1.2 Uzembe helyezés

Tizelbanyagok:

A készllék az alabbiakban felsorolt tiizeléanyagokkal hasznalhat6. Csak ez altal
biztosithatd a ,flustszegény” és zavarmentes U(zemeltetés. Csak szaraz fat
hasznaljon max. 20 % nedvességtartalommal.

Tizel6anyag-fajtak | Ft&érték kb. kJ/kg

Keményfa 19.500

Puhafa 15.900

Barnaszén - brikett 11.500
1.tablazat

Leveg8szabalyozd-beallitas:

A leveg8szabalyz6 megfelel6 helyzetbe torténd allitasaval lehet6ség van a kandallé
két kilénb6zd hételjesitményen valod Gzemeltetésére (6 ill. 8 kW).

A hételjesitmény beallitasi értékeit a 2. sz. tablazat tartalmazza.

A primer leveg8szabalyzé gombnak mindig a jeldlés kdzepénél kell lenni.

Primerleveg§ szabalyzé | TiizelGanyag Eqési
Tiizel6anyag allasa valaszté %6
8 kW 6 kW allasa

Felf(ités, begyujtas 1 [ H -
Fa Névieges I aa H ca. 0,75 h

hételj.
Barna- | Nevieges m ana K ca. 1h
szén hétel;.
Uzemen kiviil helye- | | K _

zés
2. tablazat

Toltési mennyiségek:

6 kW:

Hasabfa: max. hossz.: 35 cm, max.: 2 hasab téltésenként kb. 1,4 kg.
Barnaszén — brikett max: 1,6 kg (2db)

8 kW:

Hasabfa: max. hossz.: 35 cm, max.: 3 hasab toltésenként kb. 2,1 kg.
Barnaszén — brikett max: 2,2 kg (3db)

TILOS kornyezetszennyez6 anyagok elégetése a készilékben! A begyujtashoz
vékony szaraz gyujtést, faforgacsot, vagy grillbegyuijtét lehet felhasznalni, de
semmi esetben sem szabad folyékony anyagot!
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ELSO BEGYUJTAS
e Uzembe helyezés elétt a szallitasi biztositot a felsé tliztér falazattdl, a tiiztéren
at el kell tavolitani (6. kép).

Figyelem! Az els6 begydjtasnal fiist és kellemetlen szagok képzGdhetnek.
Feltétleniil gondoskodjon a helyiség megfelel6 szell6zésérdl (ablakok és
ajték nyitasa), és legalabb egy ©oran at a maximalis névleges
flitételjesitményen flitsén. Amennyiben az els6 Ffitésnél nem éri el a

maximalis h6mérsékletet, igy ezek a jelenségek késGbb is felléphetnek még.

e Az ajtét a fogantyl emelésével nyissa ki (2. kép). Amennyiben a készilék
forrd, hasznaljon héallo keszty(t.

o Allitsa be a primerlevegé szabalyozét és tiizeléanyag valasztot (3. kép) a 2.
tablazat alapjan

e Helyezzen gyujtést vagy faforgacsot a rostélyra. Erre el6szor kisebb, majd
nagyobb fat tegyen, gyujtsa meg és zarja vissza az ajtot. Ha a fa élénken ég és
kielégit6 pardzs keépz6dott, tegyen ra ujbol tlzelbanyagot. Ezutan a
primerlevegé szabalyozét (3. kép) és tlzel6anyag valasztot a 2. tablazatnak
megfeleléen be kell allitani

1.3 Uzemen kiviil-helyezés

e A parazsat elhamvasztani és a kalyhat lehini hagyni.

o Atlzteret és a hamuladat kiuriteni!

o Ajtokat bezarni, primerleveg6 szabdalyozot és tlzelbanyag valasztot a
2. tablazatnak megfeleléen beallitani.

e Hideg Adllapotban, az Uvegre rakodott kormot és szennyezddést vizes
szivaccsal lehet eltavolitani, majd szarazra t6rolni.

1.4 F(tési utmutatasok

A kandallot csak zart tlztérajtdéval szabad Uzemeltetni.

A zart tlzter(G kandalloknak 6nzarodo tlztérajtojuk van. Ezt csak a begyujtashoz, a
taplalashoz, vagy a tlztér tisztitasakor szabad kinyitni, (egyébként esetleges
huzatprobléma lép fel a tobbi kéménybe csatlakoztatott készilékeknél).

Figyelem!

Az ajto nyitasakor helytelen kezelés vagy elégtelen kéményhuzat esetén fiist
keletkezhet. Feltétlenul ugyeljen arra, hogy az ajtét csak lassan szabad
kinyitni, el6szor csak résnyire, majd néhany masodperc mulva teljesen. Ezen
kiviil, ha tovabbi tiizel6anyagot akar a tlizre tenni, az ajté kinyitasa elGtt mar
csak a parazsagy lehet a t(iztérben, azaz nem szabad, hogy langok legyenek
lathatok benne.
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A szekunder levegd gondoskodik a flstgazban talalhaté éghetd Osszetevék
utdlagos elégetésérdl. Ez a kornyezetet kiméld, fiist és koromszegény égést jelenti.
Amennyiben a kandalléjat az atmeneti id6ben Uzembe helyezné, akkor ellenérizze
elézetesen a kéményhuzatot, mivel ez magas kilsé hdémérsékletnél nagyon
csekély lehet. E célbdl tartson egy égd gyufat a kissé nyitott tlizel6ajtdoban. Ha a
langot nem egyértelmlen szivja befelé, akkor a kéményhuzat nem megfeleld.
Ennek kikiiszobodléséhez a kandalldoban, vagy a kémény tisztitonyildsaban rovid
ideig faforgacsot kell meggyujtani. A rostélyt minden begyaujtas elétt ki kell tisztitani,
hogy j6 leveg6aramlast biztositsunk az égéshez. A hamuladat rendszeresen Uriteni
kell (4. kép). Ugyeljen arra, hogy a hamulada mindig (itkézésig be legyen tolva.

Figyelem! A levegl tisztasaga és a kandallé érdekében ne lépje tal a
megadott maximalis tiizel6anyag-mennyiségeket, kiilonben fennall a
tulheviilés veszélye, amely a késziillék karosodasahoz vezethet. Az ilyen
tipusu karok esetén nem vallalunk garanciat. A kandalléknal csak egyréteg(
tiizelbanyag-bekészités megengedett. Alacsonyabb hételjesitményt csak a
tiizel6anyag mennyiségének csokkentésével, és ne az els6dleges levegd
csokkentésével prébaljon elérni.

1.5 Tisztitas és gondozas

A fUtési id6szak befejeztével ajanlatos egy alapos kandallo és fiistcs6 - tisztitas. Ha
alabbhagy a hételjesitmény, vagy a készuleklizemeltetéskor flstol az szinte mindig
a fustjaratok elszennyez&désének kovetkezménye. A tisztitashoz a terelélapot (7.
kép) el6re kell huzni. Ezaltal a flstutak belllrdl, vagy ha a flstcsévet eltavolitjuk,
akkor felllrél kitisztithatok. A terelSlapot a tisztitas utan ismét teljesen hatra kell
tolni! (7. kép).

A rostély hideg allapotban kivehetd, tisztithatd.

Figyelem!

Minden fltési periédus utan alaposan at kell ellenérizni a kandallét. Amennyiben
javitas vagy felujitas szikséges, forduljon idében a szakszervizhez, megadva
késziiléke cikk és gyartasi szamat (Iasd a tipustablan).

Ugyelien arra, hogy semmilyen parazslé, izz6 hamumaradvany ne keriiljon a
szemétgyljtébe.

A kulsé fellletek tisztitasa csak hideg kalyhanal ajanlatos. A feliileteket hideg vizzel
kell tisztitani, vagy kildnleges esetekben szappannal, vagy mosogatdszerrel és
azutan szarazra kell tordlni.

A héallo uveget az els6 hasznalat el6tt tisztitsa meg nedves, tiszta kenddvel.
Kenjen szét ezutan néhany cseppet egy lvegkeramia-tisztitoszerbdl egy konyhai
papirral az iveg mindkét oldalan.

A lebblités és szarazra torlés utan a héallo Uveg fellletén a lathatatlan filmréteg
segit az Uveg tisztantartasdban, és-rendszeresen megismételve- megkonnyiti a
tisztitast.

A keramia tisztitasa:

A szennyez6dés és zsiradék szappannal és vizzel tavolithato el.
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A zsirko tisztitasa: a zsirk6 természetes ko, ezért kis szineltérések normalisak és
nem alap a reklamaciéhoz!

Szennyez&dés és zsir szappannal és vizzel, kis karcok nedves csiszoldpapirral
(szemcse 240) tavolithatok el.

Figyelem!

Semmilyen esetben sem szabad surolészereket, agressziv, vagy karcold
tisztitdszerekethasznalni!

Szallitasi biztositd kartonpapir

6.kép 7.kép
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1.6 Uzemzavar-okok, elharitasuk

Uzemzavar fajtaja

Lehet6séges okai:

Elharitas:

Szagképzdidés:

A felhasznalt védéfesték
kikeményedése
Olajmaradékok kigdzodlgése

A kandallét tébb 6ran at kis fokozaton
Uzemeltetni. Ezek utan tébb orara,
maximalis teljesitményre felflteni.

Tul kevés hé leadas,
fustképzddés:

Csak jol kiszaritott fat
alkalmazzunk.

Szakemberrel vizsgaltassa meg a fiteni
kivant helyiség héssziikségletét.

Tul csekély a kéményhuzat

A kémény huzatnak min. 10 Pa-nak kell
lennie. Ellendrizze a kéményének a
tomitettségét, és hogy mas, ehhez a
kéményhez csatlakozé készilékek

ajtajai tomitetten (jol) zarédnak.
Ugyeljen a témitetlen kéménytisztitd
becsatlakozasokra.

Tul hosszu, vagy témitetlen
fustcsé.

Az 6sszes flstcs6kotésnek jol
tOmitettnek és tlizallonak-szigeteltnek
kell lennie.

Uvegkormozodas

Tomitetlenség az ajtoélivegnél

Tomitést ellenbrizni.
Esetlegesen a tomit6 zsinort kicserélni.

Tul nedves fa hasznalata

Csak jol kiszaritott fat alkalmazzunk.

TeendBk kéménytiiz esetén

A kémény nem megfeleld tisztitasa esetén, nem megfelel tlizeldanyag (pl. tul
nedves fa) vagy nem megfelel6 égési levegb-beallitas esetén kéménytiiz
keletkezhet. Ebben az esetben zarja el a késziléknél a égési levegbt és
azonnal hivja a tlzoltokat.

A viz hasznalata az oltashoz tilos!
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2. Elhelyezés

2.1 ElGirasok

Az elhelyezésnél és a flstcsdoldali becsatlakoztatasnal az egyes vonatkozo épitési
rendelkezések tlizvédelmi kdvetelményeit kell figyelembe venni.

Az On kandall6janak kifogastalan mikddése érdekében a kéménynek, amibe a
készulekét akarja becsatlakoztatni, kifogastalan allapotban kell lennie.

2.2 Elhelyezési helység

Mivel a kandalld az égéshez szikséges levegbt az elhelyezési helységbdl veszi,
ezért gondoskodni kell dllandéan elég levegd-utanpétlasrél. Biztositani kell, hogy
4 m? |légtérfogat jusson minden kW névleges teljesitményre. Erre a kandalléra ez
azt jelenti, hogy az elhelyezési helységnek min. 32 m? -nek kell lennie. Amennyiben
a méret csekélyebb lenne, ugy mas helységek Osszenyitasaval kell létrehozni a
szellézényilasokat. (Osszekotd nyilasok min. Mérete 150 cm?)

2.3 Tavolsagok

Minden éghetd berendezést, butort, vagy pl. dekoranyagokat is a kandallé
kozvetlen kdrnyezetében a héhatastol védeni, kell.

Berendezési targyak a sugarzasi tartomanyban

A kandall6 sugarzasi tartomanyaban 1m min. Tavolsagot kell betartani, az éghet6
berendezések, butorok, vagy pl. dekoranyagok és a kandallo el6lapja kdzott.

A biztonsagi tavolsag 40 cm-re csokkenhet, ha egy sugarzasveédd kerul a védend6
targy elé. (B) (lasd a 8. kép).

Berendezési targyak a sugarzasi tartomanyon kival

A késziilék mogotti és melletti falak nem késziilhetnek égheté anyagokbdl, vagy
nem lehetnek ilyen anyagokkal (bevonva) burkolva, hacsak a készilék és a fal
kozotti tavolsag nincs oldalt 40 cm és hatul 20 cm.

A fa- és mlanyag-butorok esetén hasonléan 40 cm oldaltavolsagot kell betartani,
(lasd a 9. kép).

Dooo UEIIJI;BUU
00000000000
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A kandallo alatti padlézat

Az éghetdé anyagokbdl készilt padlot, mint pl. szényeg, parketta, vagy parafa, a
kandall6 alatt, valamint a tiztér el6tt 50 em-re és oldalt 30 em-re egy nem éghetd
anyagbol készilt burkoléval kell védeni, mint pl.: keramia-, k6-, Uveg-padld, vagy
fém.

2.4 Kéménycsatlakozas
Figyelem!
A készllék csatlakoztatasa el6tt minden esetben az illetékes kéménysepré-mester
hozzajarulasat kell kérni.
Az 0sszekotd- és bekotési elemeknek mind a készlilékhez, mind pedig egymashoz
jol tdomitve és tartosan kell csatlakozniuk. A fiistcs6 nem nyulhat be a kémény
szabad keresztmetszetébe. A kémény és a kandallé kozotti 6sszekotbelemnek
ugyanolyan keresztmetszetlinek kell lennie, mint a kandallé6 cs6csonkja. Azok a
csovek, amelyek nem hévédettek, vagy nem fliggélegesen vezetnek, 1 m-tél ne
legyenek hosszabbak.
Azoknak a vizszintes cs6csatlakozé elemeknek, amelyek 0, 5 m-nél
hosszabbak,10 fokos emelkedéssel kell csatlakozniuk a kandallbhoz. A kandall6
bekotbelemeinek az égheté anyagoktél min. 40 cm-es tavolsagot kell betartani. Ha
az 6sszekotd elemek egy min.
2 cm vastagsagu, nem éghet6 burkolattal vannak ellatva, akkor azoknak az éghet6
anyagoktol valo tavolsag min. 10 cm lehet.
Az Osszekotbelemeket, amennyiben éghet6 anyagokbdl készilt berendezéseken
vezetnek keresztll
1. min. 20 cm-es tavolsagban nem éghetd anyagbdl készilt, védbcsdvel
kell ellatni, vagy
2. min. 20 cm-es korzetben nem éghet6 anyaggal kell burkolni.
Kisebb tavolsagok akkor engedélyezhetbk, ha a kandallé névleges teljesitményen
valé Uzemeléskor, az éghet6 anyagokbdl készilt berendezéseken a hémeérséklet
nem tébb mint 85°C.
Figyelem!
Az olyan kéménycsatlakozas nem megengedhetd, ahol a kémény toldasok hossza
5 m-t6l kevesebb (lasd a kéményszamitasok adatait a 87. oldalon).
A kandallé csatlakozasahoz tervbe vett kéményhez maximum 2 tovabbi készilék
kothetd be.

W Rendszerint egy ivvel csatlakoztathatd 9
a kandallé a kéményhez. /

/: Csekély kéményhuzatnal a kandallét egy

fliggéleges fustcsovel kell a kéménnyel
1 Osszekotni. 1
B | |
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Helyes

1

min.50cm

|e—min.5m ___|

Helytelen

A tetégerincnél
alacsonyabb

J

5m
alatt

=)

ARBYRLRRLRY

Kémény keresztmetszet
sziikitésa tulzottan betolt
flistcs6 miatt.

min.30cm

,l Torlédas az egymassal
szembe bevezetett
l a “ fustcsévek miatt.

Hibas huzat a
nem hasznalt
tlizhely nyitott
ajtaja miatt.

Fals

levegé nyitott
csdcsatlakozo miatt. E ’

brvvay]

ETTTTTT[ONN | TTICCITXCYTY

Fals levegd to-
mitetlen cs6csat-
lakozas miatt.

N

Hamis leveg6 bearam-
lasa nyitott vagy
tomitetlen kémény-
tisztité ajton

keresztiil.
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3. Miszaki adatok
3.1 Méretrajz

3.4.1 / kW-os tipusok
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3.2 Méret adatok

Cikkszam Cikkszam A B (o] D E F Suly
8 kW 6 kW (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)
\W20001018000 | W20001118000 | 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018003 - 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 120*
W20001018004 | W20001118004 | 1208 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 120
W20001018005 | W20001118005 | 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018006 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018009 | W20001118009 | 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 130
W20001018010 | W20001118010 | 1050 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 125
W20001018014 | W20001118014 | 1208 | 550 | 511 110 | 997 | 894 | 133
W20001018015 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018020 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 166
W20001018021 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 166
W20001018023 | W20001118023 | 1208 | 550 | 511 110 | 997 | 894 | 188
W20001018025 | W20001118025 | 1170 | 550 | 511 110 | 997 | 897 | 128*
W20001018040 | W20001118040 | 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 188
W20001018041 - 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 188
W20001018045 - 1203 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 128
W20001018050 | W20001118050 | 1176 | 560 | 400 | 110 | 996 | 894 | 116
W20001018051 | W20001118051 | 1176 | 560 | 400 | 110 | 996 | 894 | 166
W20001018052 | W20001118052 | 1176 | 560 | 400 | 110 | 996 | 894 | 166
W20001018054 | W20001118054 | 1176 | 614 | 413 | 110 | 996 | 894 | 125
W20001018058 | W20001118058 | 1053 | 560 | 400 | 110 | 894 | 996 | 138
W20001018060 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018065 - 1069 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 130
W20001018075 - 1044 | 550 | 400 | 110 | 997 | 894 | 108
W20001018100 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018101 | W20001118101 | 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018102 | W20001118102 | 1205 | 600 | 546 | 132 | 997 | 1000 | 130
W20001018103 - 1069 | 610 | 524 | 134 | 997 | 894 | 140*
W20001018110 | W20001118110 | 1231 | 600 | 524 | 132 | 997 | 894 | 232
W20001018120 | W20001118120 | 1060 | 610 | 524 | 134 | 997 | 894 | 108*
W20001018130 | W20001118130 | 1240 | 610 | 524 | 134 | 1170 | 1067 | 118
W20001018140 - 1069 | 610 | 524 | 134 | 997 | 894 | 199
W20001018160 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018164 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018165 - 1069 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 134
W20001018166 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018170 - 1044 | 600 | 524 | 134 | 997 | 894 | 112
W20001018181 | W20001118181 | 1064 | 612 | 530 | 132 | 994 | 891 | 89*
W20001018200 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 115
W20001018202 - 1322 | 600 | 400 | 110 | 997 | 894 | 119
W20001018203 - 1197 | 663 | 400 | 107 | 833 | 730 | 111*
W20001018204 - 1381 | 600 | 400 | 110 | 1058 | 955 | 126~
W20001018205 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 112
W20001018206 - 1160 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 113
W20001018208 | W20001118208 | 1101 | 605 | 400 | 107 | 833 | 730 | 124
W20001018210 - 892 | 600 | 400 | 107 | 833 | 730 | 124
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Cikkszam Cikkszam A B Cc D E F Suly
8 kW 6 kW (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |

W20001018215 - 892 600 | 400 107 | 833 | 730 106
W20001018216 - 1264 | 600 | 400 107 | 997 | 894 108
W20001018220 - 1160 | 600 | 400 107 | 833 | 730 159
W20001018226 - 1264 | 600 | 400 107 | 997 | 894 170
W20001018228 | W20001118228 | 1160 | 600 | 400 107 | 833 730 174
W20001018240 - 1160 | 600 | 400 107 | 833 | 730 164
W20001018245 | W20001118245 | 1160 | 600 | 400 107 | 833 730 164
W20001018246 - 1322 | 600 | 400 110 | 997 | 894 172
W20001018248 | W20001118248 | 1210 | 600 | 400 107 | 833 730 195
W20001018249 | W20001118249 | 1210 | 600 | 400 107 | 833 730 153
W20001018250 | W20001118250 | 1260 | 600 | 400 107 | 997 | 894 119
W20001018260 - 1160 | 600 | 400 107 | 833 | 730 112
W20001018265 - 1160 | 600 | 400 107 | 833 73 120
W20001018270 - 1160 | 600 | 400 107 | 833 | 730 112
W20001018288 - 892 600 | 400 107 | 833 | 730 106
W20001018289 - 892 600 | 400 107 | 833 | 730 103
W20001018300 - 1043 | 600 | 490 110 | 997 | 894 112
W20001018305 - 1043 | 600 | 490 110 | 997 | 894 112
W20001018320 - 1068 | 600 | 490 110 | 997 | 894 133
W20001018325 - 1068 | 600 | 490 110 | 997 | 894 133
W20001018340 | W20001118340 | 1068 | 640 | 490 110 997 | 894 180
W20001018341 | W20001118341 | 1043 | 640 | 490 110 997 | 894 165
W20001018342 | W20001118342 | 1502 | 870 737 110 997 | 894 172
W20001018343 | W20001118343 | 1234 | 600 | 490 110 997 | 894 | 206
W20001018600 | W20001118600 | 1045 | 560 525 127 | 997 | 894 115
W20001018605 | W20001118605 | 1045 | 560 525 127 | 997 | 894 115
W20001018630 | W20001118630 | 1070 | 560 525 127 | 997 | 894 155
W20001018640 | W20001118640 | 1070 | 560 525 127 | 997 | 894 130
W20001018650 | W20001118650 | 1225 | 560 525 127 | 997 | 894 135
W20001018660 - 1200 | 560 525 127 | 997 | 894 130
W20001018705 | W20001118705 | 1080 | 610 528 110 997 | 869 136
W20001018710 - 1054 | 610 528 110 | 997 | 869 131
W20001018740 - 1054 | 610 528 110 | 997 | 869 172
W20001018745 - 1054 | 610 528 110 | 997 | 869 146
W20001018760 | W20001118760 | 1054 | 610 528 110 997 | 869 172
W20001018765 | W20001118765 | 1054 | 610 528 110 997 | 869 172
W20001018910 - 1070 | 580 522 110 | 999 | 894 135
W20001018920 | W20001118920 | 1070 | 580 522 110 999 | 894 132
W20001018960 | W20001118960 | 1070 | 580 522 110 999 | 894 132
W20001088610 | W20001118610 | 1237 | 648 | 471 158 | 1016 | 913 135
W41002673098 - 1044 | 550 | 400 110 | 997 | 894 108
W41002673288 - 1044 | 550 | 400 110 | 997 | 894 108
W40072673098 - 1069 | 550 | 400 110 | 997 | 894 130
W41014670098 - 1044 | 600 524 134 | 997 | 894 112
W41014670248 - 1044 | 600 524 134 | 997 | 894 112
W41014670288 - 1044 | 600 524 134 | 997 | 894 112
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Cikkszam Cikkszam A B Cc D E F Suly

8 kW 6 kW (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)
W40092670098 - 1160 | 600 | 400 107 | 833 | 730 | 112
W40092670288 - 1160 | 600 | 400 107 | 833 | 730 | 115
W40093675098 - 1043 | 600 | 490 110 | 997 | 894 | 112
W40093675288 - 1043 | 600 | 490 110 | 997 | 894 | 112

*-al jeldlt tipusok jellemzéi a burkolatok nélklli alapkésilékekre vonatkoznak.

A feltlintetett suly- és méretadatok tajékoztato jellegliek!

Céglnk a konstrukci6 modositdsanak jogat fenntartja, amennyiben ezek a miuszaki
szinvonalatemelik vagy a minéséget javitjak.
3.3 Mdszaki jellemzd8k
Tipus TYP11180 TYP10180
TYP10181
TYP11181
TYP10182
TYP11182
TYP10183
TYP11183
TYP10186
TYP11186
TYP10187
TYP11187
TYP11189 TYP10189
TYP10886
Névleges teljesitmény 6 kW 8 kW
18893/TAB 2 DIN szabvany szerinti
fit6képesség m?
-kedvezd 116 182
-kevésbé kedvezd 69 105
-kedvezétlen flitési feltételeknél 47 71
Fitéanyag: Fa / Barnaszénbrikett
Flstgazértékek:
rusgazenexel: 6,2/7,2gls 7.9/86gls
fistgaz aramlas: / 0 / o
- atlagos flistgaz hémérseklet 2681 22P7 1 2951 23;6
- a névleges teljesitményhez sziikséges a a
huzatnyomas:
) <40 mg/m? <40 mg/m?
- Portartalom (13% O.-re vonakoztatva): 3 3
- CO kibocsatas (13% Oz-re vonakoztatva): 1032 /769 m%/Nm 1078/729 mg{)Nm
- hatasfok: 82/79,7% 80,3/78,6 %
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3.4 EK Konformitas-nyilatkozat

6 kW-os tipusok:
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8 kW-os tipusok:
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www.wamsler.eu

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen und / oder einer Qualitatsverbesserung bewir-
ken, behalten wir uns vor. Fiur Druckfehler und Anderungen nach Drucklegung kénnen wir keine
Haftung Gbernehmen.
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